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ZUGKRAFT-MESSGERÄTE

DYNAFOR Zugkraft-Meßgerät Typ LLX
Leicht, kompakt und preiswert, Stromversorgung durch drei 1,5 V Batterien
In stabilem Kunststoffkoffer (ab 100 t in Holzkassette), ohne Fernablesegerät

Fernablesegerät für DYNAFOR Typ LLX Mit Taraunterdrückung, Spitzenwertanzeige, Ein/Aus

DYNAFOR Zugraft-Meßgerät Typ LLZ
Leicht, kompakt und extra preiswert, Präzision ± 0,8% v. E 
Meßeinheit: kg, t und daN, Stromversorgung: 3x 1,5 V Batterien

	 Meßbereich	 Kleinster	 Gewicht	 L x B x T	 Artikel-	 Preis
	 t	 Meßwert kg	 kg	 mm	 nummer	 

	 0,25	 0,1	 1,1	 190 x   83 x   56	 23108	 1995,00
	 0,5	 0,2	 1,1	 190 x   83 x   56	 23118	 2030,00
	 1,25	 0,5	 1,1	 190 x   83 x   56	 23128	 2065,00
	 2,5	 1	 1,4	 214 x   83 x   56	 23138	 2915,00
	 5	 2	 1,9	 234 x   90 x   56	 23148	 2990,00
	 12,5	 5	 3,8	 310 x 110 x   58	 23158	 3285,00
	 25	 10	 6,6	 360 x 134 x   68	 23168	 3690,00
	 50	 20	 15,0	 440 x 164 x   98	 23178	 5140,00
	 100	 50	 46,0	 660 x 260 x 118	 23188	 13560,00
	 250	 100	 215,0	 905 x 424 x 248	 23198	 39.500,00 

Ausstattung	 Artikelnummer	 Preis 
Mit 10 m Kabel	 23288 + 23298	 738,00
Extra Kabel je Meter	 15891	 2,90

	 Meßbereich	 Kleinster	 Gewicht	 L x B x T	 Artikel-	 Preis
	 t	 Meßwert kg	 kg	 mm	 nummer	 

	 0,25	 0,5	 1,1	 220 x   90 x   42	 29728	   1135,00
	 0,5	 1,0	 1,1	 220 x   90 x   42	 29738	   1220,00
	 1,0	 2,0	 1,1	 220 x   90 x   42	 29748	   1290,00
	 2,0	 5,0	 1,3	 233 x   90 x   48	 29758	 1595,00
	 3,2	 5,0	 1,5	 243 x   97 x   48	 29768	 1750,00
	 6,4	 10,0	 2,3	 275 x 115 x   48	 29778	 1895,00
	 10,0	 20,0	 4,0	 325 x 110 x   62	 29788	 2120,00 
	 20,0	 50,0	 7,0	 371 x 134 x   72	 29798	 2400,00
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Kranwaagen

	 Nennlast kg	 Skaleneinteilung kg	 Eigengewicht kg	 Länge mm	 Preis / Euro

	 200	 1	 5	 230	   790,00
	 500	 2	 5	 230	   830,00
	 750	 5	 5	 230	   915,00
	 1250	 5	 5	 230	   920,00
	 2000	 10	 5	 230	 1045,00
	 3200	 20	 5,5	 280	 1265,00
	 5000	 20	 6,5	 300	 1335,00
    Ab 12,5 t sind alle Modelle mit einer Gelenkaufhängung gefertigt (Öse/Öse)	
	 12500	 50	 8,1	 213	 2410,00
	 25000	 100	 12,9	 267	 3450,00 
	 50000	 200	 25,0	 329	 4770,00
Weitere Kapazitäten sind als Sonderbau auf Anfrage lieferbar!

Elektronische Kranwaage Modell BS-MCWL
-	 Wägebereich bis 6 to.	 -	 Einbrennlackiertes Stahlgehäuse
-	 Genauigkeit 0,03% vom Endwert	 -	 Serienmäßige Fernbedienung bis zu 8 m Distanz
-	 LCD-Display, 25 mm	 -	 Konfigurierbar als Tara oder 4-Tastenfunktion 
-	 verzinkte Schäkel, serienmäßig	 -	 Digitale Kalibrierung, mit Mustergewicht über Tastatur
-	 Wasserdichte Tastatur mit 4 Tasten: ON/OFF,		  programmierbar 

Nullstellung/Tara, F1, F2	 -	 Betriebstemperatur -10°C/+40°C
-	 Konfigurierbare Mode-Funktion als Peak (höchster ge-	 -	 Digitaler Filter und programmierbare Selbstschaltung 

messener Wert), oder Hold (blockiert angezeigten Wert)	 -	 Max. zulässige Überlast: 200 % vom Endwert
-	 9V Longlife Alkaline Batterie Serienmäßig (nicht wieder	 -	 Max. Überlastschuz: 500% vom Endwert 

aufladbar) Betriebsdauer ca. 35 Stunden (bis zu 3 Mo.	 -	 Stoss/Überlastschutz (Sicherheitsfaktor K=5)
	 bei Verwendung der Selbstausschaltungs-Funktion)

Bestellnummer: BS MCW-L	 Wägebereich: 0 - 6000 kg	 Preis 1100,00 Euro
Genauigkeit:	0 - 1500 kg = 0,5 kg, 1500 - 3000 kg = 1 kg, 3000 - 6000 kg = 2 kg
Skaleneinteilung:  ab 500 g	 Eigengewicht: 8,5 kg

Inklusive: Infrarot Fernbedienung

Hydraulik-Zeigerwaage BS-ZK
-	 Genauigkeit ±0,1 % vom Endwert	 -	 Skalendurchmesser 160 mm	 -	 Sicherheit Nennlast x 5
-	 Ziffernhöhe 12 mm	 -	 Haken mit Sicherheitskalppe	 -	 Arbeitstemperatur -30°C - +50°C
-	 Zweitanzeige optional erhältlich	 Optional: Transportkoffer 70,00 Euro

Zeigerwaage
-	 Funktionell und preiswert	 -	 Genauigkeit ± 1 %
-	 robust und wartungsfrei	 -	 Plexiglasabdeckung

  Bestellnummer	 Tragkraft kg	 Ziffernschritt g	 Preis/Euro
 	BS HW 005	 5	 5	 90,00
	 BS HW 010	 10	 10	 95,00
	 BS HW 025/50/100	 25 - 50 - 100	 20 - 50	 110,00
	 BS HW 250	 250	 100	 250,00
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MWX++ TR
LCD-Anzeige 25 mm 

ab 5 t: 44 mm

MWX++ IR
LCD-Anzeige 25 mm 

ab 5 t: 44 mm

	 98979	 1835,00
	 98989	 1900,00
	 98999	 2040,00
	 99009	 2430,00
	 99299	 2845,00
	 99019	 2995,00
	 99029	 3430,00
	 99039	 5780,00

ELEKTR. KRANWAAGEN 

DYNAFOR-Kranwaage Typ MWX++
Präzision ±0,1 % vom Endwert

dynafor MWX++ Kranwaagen, mit einem Meßbereich bis 12,5 t können überall dort eingesetzt werden, wo ein 
Anschlagpunkt vorhanden ist. Ob in der Fertigung, zur Wareneingangskontrolle, bei Materialprüfungen und Inventur, 
im Versand oder auf der Baustelle.

dynafor MWX++ Geräte sind mit einer LCD-Anzeige ausgestattet. Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last in kg, 
t daN, oder kN an.

Ausstattungsmerkmale MWX:
- Taraunterdrückung über den gesamten Meßbereich	 - Abschaltautomatik zur Schonung der Batterie
- Spitzenwert-Anzeige serienmäßig	 - Geringer Stromverbrauch
- Automatische Nullstellung beim Einschalten	 - Bedienung durch flache, wetterfeste Folientastatur auf 	

	   der Vorderseite, unter der Anzeige

Ausstattungsmerkmale MWX++IR:	 Zubehör:
wie MWX++, jedoch mit Infrarot-Fernbedienung.	 Kunststoffkoffer

Ausstattungsmerkmale MWX++TR:
wie MWX++, jedoch mit Funk (Frequenz 433,92 Mhz).

Meßbereich t	 Kl. Meßwert	 Gewicht kg

	 0,5	 0,2 kg	 4,3
	 1,0	 0,5 kg	 4,3
	 2,0	 1,0 kg	 4,3
	 3,2	 2,0 kg	 4,3
	 5,0	 2,0 kg	 9,0
	 6,3	 2,0 kg	 9,0
	 12,5	 5,0 kg	 20,5
	 25,0	 10,0 kg	 18,0

	 Artikel-Nr.	 Preis in 

MWX++
LCD-Anzeige 25 mm 

ab 5 t: 44 mm

Kunstoffkoffer für Kranwaagen	 Artikelnummer	 Preis in 
 	0,5 - 3,2 t	 131345	                  Anfrage
 5 - 12,5 t	 131355	                  Anfrage

DYNAFOR-Kranwaage mit Infrarot-Fernbedienung  Typ MWX++IR
Präzision ±0,1 % vom Endwert

Grundausstattung: Kranwaage mit Empfänger, Fernbedienung mit Sender mit 1 Satz Batterien im Karton

Funktionen der Fernbedienung: Taraunterstützung, Spitzenwertanzeige, Ausschalttaste

DYNAFOR-Kranwaage mit Funkverbindung Typ MWX++TR
Präzision ±0,1 % vom Endwert

Grundausstattung: Kranwaage mit Empfänger, Fernbedienung mit Sender mit 1 Satz Batterien im Karton

Übertragung der Meßdaten vom dynafor zum Fernablesegerät per Funk (Frequenz: 433,92 MHz).

	 99119	 2820,00
	 99129	 2970,00
	 99139	 3130,00
	 99149	 3350,00
	 99319	 3800,00
	 99159	 4190,00
	 99169	 4720,00
	 99179	 6660,00

	 Artikel-Nr.	 Preis in 

	 99049	 2365,00
	 99059	 2580,00
	 99069	 2720,00
	 99079	 3100,00
	 99309	 3260,00
	 99089	 3430,00
	 99099	 3800,00
	 99109	 6160,00

	 Artikel-Nr.	 Preis in 

Kranwaage 25 t ohne Öse und Haken.
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	 Artikelnummer	 Typ	 Traglast t	 Nutzhöhe mm	 /Stück

	 5340.7531	 TKG 1,0 vhs	 0,2 - 1,0	 1100 - 1600	   1160,00
	 5340.7532	 TKG 1,5 vhs	 0,3 - 1,5	 1300 - 2000	   1240,00
	 5340.7533	 TKG 2,0 vhs	 0,4 - 2,0	 1300 - 2000	 1415,00
	 5340.7534	 TKG 3,0 vhs	 0,6 - 3,0	 1300 - 2000	 1580,00
	 5340.7535	 TKG 5,0 vhs	 1,0 - 5,0	 1300 - 2000	 2200,00
* Die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20% der Nenntraglast

Krangabel
Diese Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken, Höhenverstellung und automatischem Gewichtsausgleich ausgestattet. Bei den Gabeln mit Selbstausgleich* 
neigen sich die Tragzinken beim Aufnehmen der Last nach oben. Ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ist somit ausgeschlossen.Die Aufhängeöse 
ist über einem Fahrschemel beweglich gelagert.

	 Artikelnummer	 Typ	 Traglast t	 Nutzhöhe mm	 /Stück

	 5340.7511	 TKG 1,0 vh	 1,0	 1100 - 1600	   972,00
	 5340.7512	 TKG 1,5 vh	 1,5	 1300 - 2000	   1080,00
	 5340.7513	 TKG 2,0 vh	 2,0	 1300 - 2000	 1340,00
	 5340.7514	 TKG 3,0 vh	 3,0	 1300 - 2000	 1500,00
	 5340.7515	 TKG 5,0 vh	 5,0	 1300 - 2000	 2130,00

Krangabel
Die Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken und Höhenverstellung ausgestattet. Der Gewichtsausgleich erfolgt von Hand über eine Rasterverstellung 
der Aufhängeöse.

Krangabeln

Krangabel KG Premium
Als extrem wandlungsfähig und überaus flexibel präsentiert sich die Krangabel KG Premium  beim Transport Ihrer pa-
lettierten Güter. 

Die verstellbaren Zinken und die Höhenverstellung gehören zur serienmäßigen Ausstattung. Der Gewichtsausgleich 
erfolgt manuell über eine Rasterverstellung der Aufhängöse.

Art.-Nr.	 KG1000	 KG1500	 KG2000	 KG3000 

Tragkraft / t 	 1	 1,5	 2	 3

A / mm 	 1000	 1000	 1000	 1000

B / mm	 1100-1600	 1300-2000	 1300-2000	 1300-2000

C / mm	 350-900	 350-900	 400-900	 450-900

D / mm	 1390-1890	 1600-2300	 1640-2340	 1670-2370

Gewicht / kg	 130	 150	 200	 250

Preis / E	 640,00	 735,00	 900,00	 1020,00

42

Lastaufnahmemittel
Krangabel KG PREMIUM

Als extrem wandlungsfähig und überaus
flexibel präsentiert sich die Krangabel
KG Premium beim Transport Ihrer
palettierten Güter.
Die verstellbaren Zinken und die Höhen-
verstellung gehören zur serienmäßigen
Ausstattung. Der Gewichtsausgleich erfolgt
manuell über eine Rasterverstellung der
Aufhängöse.

KG PREMIUM

Artikel-Nr.

Tragkraft / t

A / mm

B / mm

C / mm

D / mm

Gewicht / kg

2051010KG10

1

1000

1100-1600

350-900

1390-1890

130

2051010KG15

1,5

1000

1300-2000

350-900

1600-2300

150

2051010KG20

2

1000

1300-2000

400-900

1640-2340

200

2051010KG30

3

1000

1300-2000

450-900

1670-2370

250

C

A

BD
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Krangabeln

1055	- Ladegabel
stufenlos manuell verstellbare Weite der Zinken von 450 mm - 950 mm und fixer Nutzhöhe. Wahlweise: 
Stufenlos manuell verstellbarer Tragring als Gewichtsausgleich oder automatischer Gewichtsausgleich 
durch eine Zugfeder. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand von 680 mm des 
Lastschwerpunktes vom Holm.

1051- Ladegabel
einfache stabile Stahlkonstruktion mit fixer Nutzhöhe und festem Zinkenabstand Die angegebenen 
Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom den Holmen. 
Wahlweise mit Doppelbügel zur manuellen Lastschwerpunktverstellung oder Zugfeder als automatischer 
Gewichtsausgleich.

Ladegabel mit manuellem Ausgleich

Ladegabel mit Federausgleich

Art.-Nr.	 Tragkraft	 Zinkenquer-	 Tragarm-	 Nutz-	 Gewicht	 Preis
	 in kg	 schnitt	 länge	 höhe	 kg	 Euro

1055.1	 600	 35/90	 1000	 1100	 90	   575,00
1055.2	 1000	 40/90	 1000	 1500	 110	   615,00
1055.3	 1500	 40/100	 1000	 1750	 130	   650,00
1055.4	 2000	 45/120	 1000	 1750	 168	   895,00
1055.5	 3000	 45/130	 1000	 1550	 340	 1390,00

1055.6	 600	 35/90	 1000	 1100	 100	   650,00
1055.7	 1000	 40/90	 1000	 1500	 120	   690,00
1055.8	 1500	 40/100	 1000	 1750	 140	   715,00
1055.9	 2000	 45/120	 1000	 1750	 180	 1010,00
1055.10	 3000	 45/130	 1000	 1550	 364	 1645,00

Ladegabel mit manuellem Ausgleich

Ladegabel mit Federausgleich

1051.6	 600	 35/90	 1100	 1000	 580	 53	   585,00
1051.7	 1000	 40/90	 1500	 1000	 580	 108	   600,00
1051.8	 1500	 40/100	 1750	 1000	 700	 120	   615,00
1051.9	 2000	 45/120	 1750	 1000	 735	 140	   970,00
1051.20	 2500	 45/125	 1750	 1000	 755	 170	 1530,00
1051.10	 3000	 45/130	 1750	 1000	 760	 200	 1695,00

Art.-Nr.	 Traglast	 Zinkenquer-	 Nutz-	 Tragarm-	 Zinken-	 Gewicht	 Preis
	 in kg	 schnitt	 höhe	 länge	 abstand	 kg	 Euro

1051.1	 600	 35/90	 1100	 1000	 580	 45	   510,00
1051.2	 1000	 40/90	 1500	 1000	 580	 100	   525,00
1051.3	 1500	 40/100	 1750	 1000	 700	 110	   550,00
1051.4	 2000	 45/120	 1750	 1000	 735	 130	   880,00
1051.15	 2500	 45/125	 1750	 1000	 755	 160	 1150,00
1051.5	 3000	 45/130	 1750	 1000	 760	 190	 1200,00
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Krangabel aus Aluminium

1055 A - Ladegabel
stabile leichte Aluminiumkonstruktion mit stufenlos manuell verstellbarer Weite der Zinken von 450 
mm - 950 mm und fixer Nutzhöhe. Stufenlos manuell verstellbarer Tragring als Gew.sausgleich. Die 
angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand von 500 mm des Lastschwerpunktes vom Holm.

1051 A - Ladegabel
einfache stabile leichte Aluminiumkonstruktion mit fixer Nutzhöhe und festem Zinkenabstand. Die an-
gegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 500 mm vom Holm.

1059	 - Ladegabel mit Schutzkorb
-	 automatischer Gew.sausgleich gegen Federdruck. Kugelgelagerte wartungsfreie Stahlrollenführung 

im Oberteil

-	 stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450 - 1000 mm

-	 die Aufnahme der Palette erfolgt mit hochgehobenem Korb, der beim Transport abgesenkt wird.

Normalgröße:	 Tiefe:	1500 mm	 Breite:	 1200 mm	 Höhe:	 1100 mm

Jede Sondergröße lieferbar

Art.-Nr.	 Traglast	 Zinkenquer-	 Nutz-	 Zinken-	 Zinken-	 Gewicht	 Preis
	 in kg	 schnitt	 höhe	 abstand	 länge	 kg	 Euro

1051A.1	 600	 45/100	 1100	 580	 1000	 40	 1210,00
1051A.2	 1000	 50/100	 1500	 580	 1000	 70	 1275,00
1051A.3	 1500	 50/120	 1750	 700	 1000	 80	 1580,00
1051A.4	 2000	 60/135	 1750	 735	 1000	 90	 2410,00

Art.-Nr.	 Traglast	 Zinkenquer-	 Nutz-	 Zinken-	 Zinken-	 Gewicht	 Preis
	 in kg	 schnitt	 höhe	 abstand	 länge	 kg	 Euro

1055A.1	 600	 45/100	 1100	 450 - 950	 1000	 50	 1265,00
1055A.2	 1000	 50/100	 1500	 450 - 950	 1000	 80	 1340,00
1055A.3	 1500	 50/120	 1750	 450 - 950	 1000	 90	 1660,00
1055A.4	 2000	 60/135	 1750	 450 - 950	 1000	 100	 2650,00

Art.-Nr.	 Traglast	 Zinkenquer-	 Gewicht	 Tragarm-	 Preis
	 in kg	 schnitt	 in kg	 länge	 Euro

1059.1	 600	 40/90	 145	 1000	 2295,00
1059.2	 1000	 40/90	 160	 1000	 2425,00
1059.3	 1500	 40/100	 205	 1000	 2550,00
1059.4	 2000	 45/120	 230	 1000	 2870,00
1059.5	 3000	 50/130	 265	 1000	 3700,00
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Krangabeln

1056 - Ladegabel
stufenlos manuell verstellbare Weite der Zinken von 450 mm - 950 mm. Wahlweise: Stufenlos 
manuell verstellbarer Tragring als Gewichtsausgleich oder automatischer Gewichtsausgleich durch 
eine Zugfeder. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand von 680 mm des Last-
schwerpunktes vom Holm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 - 1750.

1056.20 - Schutzkorb
Zum Anbau an die Ladegabel 1055. Einfacher Anbau über eine Manschette zum Anschrauben. Zur Auf- 
nahme der Palette wird der Schutzkorb um 270° aufgeschoben und beim Transport wieder zugezogen.

Art.-Nr.	 Tragkraft	 Zinkenquer-	 Tragarm-	 Nutz-	 Gewicht	 Preis
	 in kg	 schnitt	 länge	 höhe	 kg	 Euro

1056.1	 600	 35/90	 1000	 1150 - 1750	 90	   615,00
1056.2	 1000	 40/90	 1000	 1150 - 1750	 120	   650,00
1056.3	 1500	 40/100	 1000	 1150 - 1750	 135	   690,00
1056.4	 2000	 45/120	 1000	 1150 - 1750	 188	 995,00
1056.5	 3000	 45/130	 1000	 1150 - 1750	 220	 1500,00

1056.6	 600	 35/90	 1000	 1150 - 1750	 100	   690,00
1056.7	 1000	 40/90	 1000	 1150 - 1750	 130	   725,00
1056.8	 1500	 40/100	 1000	 1150 - 1750	 145	   755,00
1056.9	 2000	 40/120	 1000	 1150 - 1750	 198	 1110,00
1056.10	 3000	 45/130	 1000	 1150 - 1750	 230	 1760,00

Ladegabel mit manuellem Ausgleich

Ladegabel mit Federausgleich

1052 - Ladegabel
stufenlos verstellbare Weite durch Spindelführung 540 - 900 mm verstellbare Nutzhöhe durch Absteck-
bolzen von 1150 - 1750 mm. Automatischer Gew.sausgleich mit Stahlrollenführung im Oberteil. Lieferbar 
mit Sicherungskette, mit Schutzkorb oder Ladebox in Normalgröße oder in jeder gewünschten Sondergröße. 
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm.

Art.-Nr.	 Traglast	 Zinkenquer-	 Gewicht	 Tragarm-	 Preis
	 in kg	 schnitt	 in kg	 länge	 Euro

1052.1	 600	 40/90	 128	 1000	 1110,00
1052.2	 1000	 40/90	 140	 1000	 1250,00
1052.3	 1500	 40/100	 160	 1000	 1500,00
1052.4	 2000	 45/120	 200	 1000	 1760,00
1052.5	 3000	 50/130	 250	 1000	 2245,00

1056.20	 Schutzkorb Aufpreis	 750,00
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Krangabeln

1053 - Ladegabel
stufenlos verstellbare Weite durch Hand von 450 - 950 mm verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 
1150 - 1750 mm Gew.sausgleich erfolgt durch individuelle Positionierung des Trageringes. Lieferbar mit 
Sicherungskette, mit Schutzkorb oder Ladebox in Normalgröße oder in jeder gewünschten Sondergröße. 
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm 
vom Holm.

Art.-Nr.	 Traglast	 Zinkenquer-	 Gewicht	 Tragarm-	 Preis
	 in kg	 schnitt	 in kg	 länge	 Euro

1053.1	 600	 40/90	 105	 1000	   700,00
1053.2	 1000	 40/90	 130	 1000	   715,00
1053.3	 1500	 40/100	 145	 1000	   740,00
1053.4	 2000	 45/120	 198	 1000	 1075,00
1053.5	 3000	 50/130	 240	 1000	 1635,00

Leichte Ausführung

1053.6	 600	 40/90	 75	 1000	   675,00
1053.7	 1000	 40/90	 100	 1000	   690,00
1053.8	 1500	 40/100	 110	 1000	   715,00
1053.9	 2000	 45/120	 140	 1000	 1150,00
1053.10	 3000	 50/130	 190	 1000	 1610,00

1054 - Ladegabel
-	 mit automatischem Gew.sausgleich gegen Federdruck. Kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollen-

führung im Oberteil

-	 stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450 mm - 950 mm

-	 verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 mm - 1750 mm

-	 lieferbar mit Sicherungskette, mit Schutzkorb oder Ladebox in Normalgröße und in 
jeder gewünschten Sondergröße 

-	 die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes 
vom 680 mm vom Holm.

Art.-Nr.	 Traglast	 Zinkenquer-	 Gewicht	 Tragarm-	 Preis
	 in kg	 schnitt	 in kg	 länge	 Euro

1054.1	 600	 40/90	 115 kg	 1000	   790,00
1054.2	 1000	 40/90	 138 kg	 1000	   805,00
1054.3	 1500	 40/100	 158 kg	 1000	   815,00
1054.4	 2000	 45/120	 200 kg	 1000	 1300,00
1054.5	 3000	 50/130	 248 kg	 1000	 2195,00

Leichte Ausführung

1054.6	 600	 40/90	 85	 1000	   765,00
1054.7	 1000	 40/90	 110	 1000	   780,00
1054.8	 1500	 40/100	 120	 1000	   790,00
1054.9	 2000	 45/120	 150	 1000	 1275,00
1054.10	 3000	 50/130	 200	 1000	 2170,00
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Arbeitskörbe

EigenGew.:	 190 kg
Nutzlast:	 250 kg
zul. GesamtGew.:	 440 kg
erf. Mindesttragfähigkeit 
des Hebezuges:	 660 kg

Preis/Euro: 2685,00

EigenGew.:	 190 kg
Nutzlast:	 250 kg
zul. GesamtGew.:	 440 kg
erf. Mindesttragfähigkeit 
des Hebezuges:	 660 kg

Preis/Euro: 1480,00

EigenGew.:	 450 kg
Nutzlast:	 490 kg
zul. GesamtGew.:	 640 kg
erf. Mindesttragfähigkeit 
des Hebezuges:	 960 kg

Preis/Euro: 6300,00

1071 - Arbeitskorb
für höchstens zwei Personen und Werkzeug. Nutzlast 250 kg, Breite 1000 mm, Länge 1400 mm; 	

Allseitig auf 1000 mm Höhe mit Blech verkleidet und ringsumlaufendem Schutzgeländer, eingearbeiteter 
Einstiegsleiter auf der Schmalseite. Arbeitskorb an seinem oberen Ende mit einer gefederten Zugöse 
und 1,40 m langen Seilstrupp, mit 3 Leitrollen an der Breitseite und Schutzdach.

1073 - Arbeitsbühne
für höchstens zwei Personen und Werkzeug. Nutzlast 250 kg, Breite 1140 mm, Länge 1200 mm; 
geeignet für Gabelstapler- und Kranbetrieb, serienmäßig mit praktischer Werkzeugablage, vier Kra-
nösen (ohne Kette) und seitlicher Türe für Einstieg.

Gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften.

1075 - Rettungskorb
für zwei Personen, den Verletzten in der Trage und den Versorger. Die beiden Türen an 
den Schmalseiten des allseitsgeschlossenen Korbes gewährleisten einen gleichzeitigen 
Ein- und Ausstieg des Ersthelfers mit der Trage aus dem Rettungskorb, an seinem offe-
nen Ende; mit einer gefederten Zugöse, 1,40 m langen Seilstrupp und mit Federbeinen zur 
Stoßdämpfung beim Absetzen. Entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen 
der Berufsgenossenschaft und den Sicherheitsregeln für hochziehbare Personenaufnahme- 
mittel (PAM; GS)

Breite:	 1000 mm
Länge:	 1400 mm
Höhe:	 2500 mm

Breite:	 1140 mm
Länge:	 1200 mm
Höhe:	 2250 mm

Breite:	 1200 mm
Länge:	 2200 mm
Höhe:	 2660 mm
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KRANTRAVERSEN

Maßtabelle für die Einfach-Traverse TTS-E, nicht verstellbar.
	 Typ	 Trag-	 Arbeits-	 Gew.	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 Artikel-	  
		  last t	 breite Z	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Nummer	 Stück

TTS 1,0/1000 E	 1,0	 1000	 19	 1140	 355	 60	 110	 130	 25	 15	 20	 5310.6201	 820,00
TTS 2,0/1000 E	 2,0	 1000	 21	 1140	 385	 75	 135	 160	 28	 20	 25	 5310.6202	 900,00
TTS 3,0/1000 E	 3,0	 1000	 30	 1140	 455	 90	 160	 190	 35	 25	 25	 5310.6203	 1020,00
TTS 5,0/1000 E	 5,0	 1000	 54	 1190	 490	 100	 180	 215	 40	 30	 25	 5310.6204	 1235,00
TTS 7,5/1000 E	 7,5	 1000	 81	 1190	 615	 140	 260	 300	 45	 35	 34	 5310.6205	 1645,00
TTS 10,0/1000 E	 10,0	 1000	 98	 1190	 640	 140	 260	 305	 50	 40	 42	 5310.6206	 2065,00
TTS 1,0/1500 E	 1,0	 1500	 25	 1640	 355	 60	 110	 130	 25	 15	 20	 5310.6211	 835,00
TTS 2,0/1500 E	 2,0	 1500	 33	 1640	 405	 75	 135	 160	 28	 20	 25	 5310.6212	 940,00
TTS 3,0/1500 E	 3,0	 1500	 58	 1640	 435	 90	 160	 190	 35	 25	 25	 5310.6213	 1090,00
TTS 5,0/1500 E	 5,0	 1500	 81	 1690	 510	 100	 180	 215	 40	 30	 25	 5310.6214	 1310,00
TTS 7,5/1500 E	 7,5	 1500	 115	 1690	 635	 140	 260	 300	 45	 35	 34	 5310.6215	 1735,00
TTS 10,0/1500 E	 10,0	 1500	 143	 1690	 660	 140	 260	 305	 50	 40	 42	 5310.6216	 2170,00
TTS 1,0/2500 E	 1,0	 2500	 45	 2640	 375	 60	 110	 130	 25	 15	 20	 5310.6221	 910,00
TTS 2,0/2500 E	 2,0	 2500	 80	 2640	 385	 75	 135	 160	 28	 20	 25	 5310.6222	 1085,00
TTS 3,0/2500 E	 3,0	 2500	 104	 2640	 455	 90	 160	 190	 35	 25	 25	 5310.6223	 1250,00
TTS 5,0/2500 E	 5,0	 2500	 165	 2690	 550	 100	 180	 215	 40	 30	 25	 5310.6224	 1575,00
TTS 7,5/2500 E	 7,5	 2500	 212	 2690	 675	 140	 260	 300	 45	 35	 34	 5310.6225	 2065,00
TTS 10,0/2500 E	 10,0	 2500	 246	 2690	 700	 140	 260	 305	 50	 40	 42	 5310.6226	 2535,00
TTS 1,0/3500 E	 1,0	 3500	 104	 3640	 355	 60	 110	 130	 25	 15	 20	 5310.6231	 1086,00
TTS 2,0/3500 E	 2,0	 3500	 133	 3640	 405	 75	 135	 160	 28	 20	 25	 5310.6232	 1250,00
TTS 3,0/3500 E	 3,0	 3500	 171	 3640	 475	 90	 160	 190	 35	 25	 25	 5310.6233	 1445,00
TTS 5,0/3500 E	 5,0	 3500	 255	 3690	 570	 100	 180	 215	 40	 30	 25	 5310.6234	 1860,00
TTS 7,5/3500 E	 7,5	 3500	 313	 3690	 695	 140	 260	 300	 45	 35	 34	 5310.6235	 2380,00
TTS 10,0/3500 E	 10,0	 3500	 402	 3690	 740	 140	 260	 305	 50	 40	 42	 5310.6236	 3005,00
TTS 1,0/5000 E	 1,0	 5000	 181	 5140	 375	 60	 110	 130	 25	 15	 20	 5310.6241	 1265,00
TTS 2,0/5000 E	 2,0	 5000	 230	 5140	 425	 75	 135	 160	 28	 20	 25	 5310.6242	 1485,00
TTS 3,0/5000 E	 3,0	 5000	 280	 5140	 495	 90	 160	 190	 35	 25	 25	 5310.6243	 1730,00
TTS 5,0/5000 E	 5,0	 5000	 402	 5190	 590	 100	 180	 215	 40	 30	 25	 5310.6244	 2490,00
TTS 7,5/5000 E	 7,5	 5000	 537	 5190	 735	 140	 260	 300	 45	 35	 34	 5310.6245	 3035,00
TTS 10,0/5000 E	 10,0	 5000	 596	 5190	 760	 140	 260	 305	 50	 40	 42	 5310.6246	 3595,00

Traversen ab Werk zuzügl. Frachtkosten - Lieferzeit ca. 4 Wochen 
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KRANTRAVERSEN

Maßtabelle für die Traversen TTS, mit verstellbaren Haken.
	 Typ	 Trag-	 Arbeitsbreite	 Gew.	 G1	 G2	 H	 I	 J	 K	 L	 V	 Artikel-	  
		  last t	 Z1        Z2	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Nummer	 Stück

TTS 1,0/1500	 1,0	 930	 1500	 38	 315	 -	 100	 60	 80	 28	 20	 3x95	 5310.6001	 925,00
TTS 2,0/1500	 2,0	 930	 1500	 52	 350	 -	 120	 60	 90	 33	 25	 3x95	 5310.6002	 1125,00
TTS 3,0/1500	 3,0	 810	 1500	 83	 410	 -	 140	 80	 100	 35	 30	 3x 115	 5310.6003	 1245,00
TTS 5,0/1500	 5,0	 810	 1500	 109	 500	 -	 190	 100	 150	 40	 30	 3x 115	 5310.6004	 1525,00
TTS 7,5/1500	 7,5	 750	 1500	 135	 570	 -	 230	 130	 170	 60	 30	 3x125	 5310.6005	 2160,00
TTS 10,0/1500	 10,0	 690	 1500	 152	 630	 -	 250	 130	 180	 70	 30	 3x135	 5310.6006	 2525,00
TTS 12,5/1500	 12,5	 900	 1500	 164	 -	 820	 280	 130	 180	 75	 40	 3x 100	 5310.6007	 2920,00
TTS 15,0/1500	 15,0	 900	 1500	 182	 -	 900	 300	 140	 200	 80	 40	 3x 100	 5310.6008	 3085,00
TTS 20,0/1500	 20,0	 960	 1500	 215	 -	 1000	 340	 160	 220	 90	 50	 2x135	 5310.6009	 3300,00
TTS 25,0/1500	 25,0	 960	 1500	 270	 -	 1070	 340	 160	 220	 100	 50	 2x 135	 5310.6010	 4320,00
TTS 1,0/2500	 1,0	 1550	 2500	 62	 315	 -	 100	 60	 80	 28	 20	 5x95	 5310.6011	 1050,00
TTS 2,0/2500	 2,0	 1550	 2500	 88	 370	 -	 120	 60	 90	 33	 25	 5x95	 5310.6012	 1315,00
TTS 3,0/2500	 3,0	 1350	 2500	 130	 430	 -	 140	 80	 100	 35	 30	 5x115	 5310.6013	 1615,00
TTS 5,0/2500	 5,0	 1350	 2500	 163	 520	 -	 220	 100	 150	 40	 30	 5x115	 5310.6014	 1770,00
TTS 7,5/2500	 7,5	 1250	 2500	 205	 610	 -	 250	 130	 170	 60	 30	 5x125	 5310.6015	 2600,00
TTS 10,0/2500	 10,0	 1150	 2500	 243	 670	 -	 260	 130	 180	 70	 30	 5x135	 5310.6016	 2995,00
TTS 12,5/2500	 12,5	 1300	 2500	 254	 -	 860	 280	 130	 180	 75	 40	 6x 100	 5310.6017	 3445,00
TTS 15,0/2500	 15,0	 1300	 2500	 316	 -	 960	 300	 140	 200	 80	 40	 6x100	 5310.6018	 3725,00
TTS 20,0/2500	 20,0	 1420	 2500	 384	 -	 1080	 340	 160	 220	 90	 50	 4x135	 5310.6019	 4290,00
TTS 25,0/2500	 25,0	 1420	 2500	 392	 -	 1150	 340	 160	 220	 100	 50	 4x135	 5310.6020	 4480,00
TTS 1,0/3500	 1,0	 2170	 3500	 90	 330	 -	 100	 60	 80	 28	 20	 7x95	 5310.6021	 1220,00
TTS 2,0/3500	 2,0	 2170	 3500	 132	 390	 -	 120	 60	 90	 33	 25	 7x95	 5310.6022	 1610,00
TTS 3,0/3500	 3,0	 1890	 3500	 166	 450	 -	 140	 80	 100	 35	 30	 7x115	 5310.6023	 1695,00
TTS 5,0/3500	 5,0	 1890	 3500	 235	 560	 -	 190	 100	 150	 40	 30	 7x115	 5310.6024	 2245,00
TTS 7,5/3500	 7,5	 1750	 3500	 280	 630	 -	 230	 130	 170	 60	 30	 7x 125	 5310.6025	 2920,00
TTS 10,0/3500	 10,0	 1610	 3500	 332	 690	 -	 250	 130	 180	 70	 30	 7x 135	 5310.6026	 3490,00
TTS 12,5/3500	 12,5	 1700	 3500	 387	 -	 900	 320	 130	 180	 75	 40	 9x100	 5310.6027	 3965,00
TTS 15,0/3500	 15,0	 1700	 3500	 467	 -	 1165	 310	 140	 200	 80	 40	 9x100	 5310.6028	 4370,00
TTS 20,0/3500	 20,0	 1610	 3500	 598	 -	 1160	 340	 160	 220	 90	 50	 7x135	 5310.6029	 5200,00
TTS 25,0/3500	 25,0	 1610	 3500	 716	 -	 1230	 340	 160	 220	 100	 50	 7x135	 5310.6030	 6060,00
TTS 1,0/5000	 1,0	 2000	 5000	 206	 -	 745	 400	 60	 80	 28	 20	 15 x 100	 5310.6031	 1635,00
TTS 2,0/5000	 2,0	 2000	 5000	 280	 -	 795	 410	 60	 90	 33	 25	 15x100	 5310.6032	 1935,00
TTS 3,0/5000	 3,0	 2000	 5000	 330	 -	 855	 420	 80	 100	 35	 30	 15x100	 5310.6033	 2235,00
TTS 5,0/5000	 5,0	 2000	 5000	 460	 -	 975	 470	 100	 150	 40	 30	 15x100	 5310.6034	 3040,00
TTS 7,5/5000	 7,5	 2000	 5000	 560	 -	 1070	 490	 130	 170	 60	 30	 15 x 100	 5310.6035	 3675,00
TTS 10,0/5000	 10,0	 2000	 5000	 610	 -	 1135	 500	 130	 180	 70	 30	 15 x 100	 5310.6036	 4310,00
TTS 12,5/5000	 12,5	 2300	 5000	 660	 -	 1245	 500	 130	 180	 75	 40	 10 x 135	 5310.6037	 5165,00
TTS 15,0/5000	 15,0	 2300	 5000	 870	 -	 1275	 530	 140	 200	 80	 40	 10 x 135	 5310.6038	 5470,00
TTS 20,0/5000	 20,0	 2300	 5000	 1070	 -	 1415	 530	 160	 220	 90	 50	 10 x 135	 5310.6039	 6310,00
TTS 1,0/8000	 1,0	 3000	 8000	 377	 -	 785	 400	 60	 80	 28	 20	 25 x 100	 5310.6040	 2075,00
TTS 2,0/8000	 2,0	 3000	 8000	 502	 -	 835	 410	 60	 90	 33	 25	 25x100	 5310.6041	 2390,00
TTS 3,0/8000	 3,0	 3000	 8000	 657	 -	 915	 420	 80	 100	 35	 30	 25 x 100	 5310.6042	 3025,00
TTS 5,0/8000	 5,0	 3000	 8000	 847	 -	 1055	 470	 100	 150	 40	 30	 25 x 100	 5310.6043	 3740,00
TTS 7,5/8000	 7,5	 3000	 8000	 1165	 -	 1130	 490	 130	 170	 60	 30	 25x100	 5310.6044	 4670,00
TTS 10,0/8000	 10,0	 3000	 8000	 1238	 -	 1235	 500	 130	 180	 70	 30	 25 x 100	 5310.6045	 5360,00
TTS 12,5/8000	 12,5	 3140	 8000	 1453	 -	 1290	 500	 130	 180	 75	 40	 18 x 135	 5310.6046	 7170,00
TTS 15,0/8000	 15,0	 3140	 8000	 1580	 -	 1355	 530	 140	 200	 80	 40	 18x135	 5310.6047	 7475,00

Traversen ab Werk zuzügl. Frachtkosten - Lieferzeit ca. 4 Wochen
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Rohrgehänge/Stapleranbaugeräte

1069 - Röhrengehänge
Wie Röhrenhaken aus einer verwindungssteifen Stahlkonstruktion zum Auf- und Abladen von horizontal 
liegenden Rohren. Die Röhrenhaken hängen an einem zweisträngigen Kettengehänge und erlauben den 
Transport von max. 4,00 m langen Rohren.

Art.-Nr.	 Tragkraft	 Hakenöffnung	 Kettenlänge	 Rohrlänge	 Gewicht	 Preis/Euro

1069.1	 1000	 200	 3,0 m	 bis 4,0 m	 32 kg	   500,00
1069.2	 2500	 250	 3,0 m	 bis 4,0 m	 58 kg	   640,00
1069.3	 4000	 320	 3,0 m	 bis 4,0 m	 102 kg	 1000,00
1069.4	 7000	 360	 3,0 m	 bis 4,0 m	 158 kg	 1530,00

Haken sind gegen Aufpreis mit Gummibelag lieferbar.

2020 - Staplertraverse
Aufstecktaschen für zwei Gabelstaplerzinken durch mittig angeordnete Klemmschrauben sicherbar, 
mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken.

Art.-Nr.	 Tragfähig.	 B	 H	 HB	 Gewicht	 Preis/Euro

2020.1	 1000 kg	 380	 60	 220	 7 kg	 395,00
2020.2	 2000 kg	 400	 60	 280	 8 kg	 445,00
2020.3	 3000 kg	 410	 70	 315	 12 kg	 575,00
2020.4	 5000 kg	 420	 100	 425	 18 kg	 690,00

2021 - Kranarm
robuste Profilrohrkonstruktion zum Transport der Lasten mit einem Kranhaken und einem Gabelstapler.
Teleskopierbarer Kranarm mit Wirbellasthaken, vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers.

Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.

Art.-Nr.	 Tragfähig.	 Teleskopierbar	 Breite	 Höhe	 Gewicht	 Preis/Euro

2021.1	 2500	 700 - 3700	 500	 480	 175	 1785,00
2021.2	 5000	 700 - 3700	 500	 480	 210	 2100,00
2021.3	 2500	 700 - 3700	 550	 550	 220	 2170,00
2021.4	 5000	 700 - 3700	 550	 600	 250	 2460,00

2022 - Schneeschieber
robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler. 
Räumschild mit angeschweißter Federklappschure und Schürfleiste nach rechts und links verstellbar.

Gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert.

Art.-Nr.	 Schildbr.	 Räumbreite	 Höhe	 Gabel-ø	 Gew.	 Preis/Stahl	 Gummi	 Feder-Kl.

2022.1	 1500	 1100 - 1500	 620	 150x50	 175	 1200,00	 1350,00	 1915,00
2022.2	 1800	 1300 - 1800	 620	 150x50	 185	 1300,00	 1480,00	 2140,00
2022.3	 2100	 1500 - 2100	 620	 210x70	 220	 1500,00	 1710,00	 2410,00
2022.4	 2400	 1700 - 2400	 620	 210x70	 235	 1600,00	 1850,00	 2650,00
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MASCHINENHEBER

Standardhubtisch HTS-E Proline
Solide Funktionalität, die in einem eng gesteckten Kostenrahmen bleibt. So macht das Heben 
schwerer Maschinen und Maschinenteilen auch mittleren Industriebetrieben wirklich keine 
Mühe mehr. Die bodenbündige Plattform wird über ein Scherensystem durch zwei robuste 
Hydraulikzylinder gehoben - ohne Kraftanstrengungen bis zu 2 t. Hublast. Die besonders 
breite Angebotspalette ermöglicht Ihnen eine maßgeschneiderte Produktauswahl gemäß 
Ihrer Aufgabenstellung. Und das zu einem Preis, der seine eigenen Maßstäbe setzen kann.

Die Highlights unseres Standardhubtisches

Ihr Vorteil

Hoher 
Funktionalität

Unser Angebot

·	 Grubeneinbau ohne Beeinträchtigung der Raumverhältnisse

·	 Optimale hubhöhen werden trotz der geringen Bauhöhe 
erreicht

·	 Hoher Wirkungsgrad

·	 Präzise Lastführung

·	 HTS-E PROLINE erhöht durch die Verwendung 
einer Doppelschere den Nutzhub um 100 %

Hoher 
Sicherheits- 

standard

·	 Sicher und gefahrenlos in der Bedienung

·	 Überlastschutz durch das eingebaute Druckbegrenzungsventil

·	 Alle gültigen UVV-Vorschriften werden erfüllt

Hohe Kosten/ 
Nutzen-Relation

·	 Breite Produktpalette mit vielen Optionsmöglichkeiten

·	 Optimales Preis/Leistungsverhältnis

·	 Kurzfristige Liefermöglichkeit

Weitere Optionen, z.B. höhere Hublast, andere Plattformgrößen auf Anfrage.

Art.-Nr.	 Hublast	 Hub (H)	 Plattform	 Bauhöhe	 Hubzeit	 Motor-	 Gewicht	 Preis
	 t	 m	 (LxB) m	 (C) mm	 s	 leistung kW	 kg	 Euro

034560099	 0,5	 0,59	 1,00 x 0,8	 200	 10	 0,55	 135	 3000,00
034560100	 0,5	 0,80	 1,25 x 0,8	 200	 13	 0,55	 170	 3030,00
034560101	 0,5	 0,80	 1,25 x 1,0	 200	 13	 0,55	 175	 3105,00
034560102	 0,5	 1,00	 1,50 x 0,8	 220	 20	 0,55	 186	 3120,00
034560103	 0,5	 1,00	 1,50 x 1,0	 220	 20	 0,55	 200	 3190,00
034560104	 0,5	 1,20	 1,80 x 0,8	 240	 22	 0,75	 219	 3810,00
034560105	 0,5	 1,20	 1,80 x 1,0	 240	 22	 0,75	 230	 3940,00
034560106	 1,0	 0,80	 1,25 x 0,8	 200	 26	 0,55	 188	 3335,00
034560107	 1,0	 0,80	 1,25 x 1,0	 200	 26	 0,55	 204	 3360,00
034560108	 1,0	 1,00	 1,50 x 0,8	 220	 40	 0,55	 215	 3500,00
034560109	 1,0	 1,00	 1,50 x 1,0	 220	 40	 0,55	 230	 3555,00
034560110	 1,0	 1,20	 1,80 x 0,8	 240	 44	 0,75	 255	 4235,00
034560111	 1,0	 1,20	 1,80 x 1,0	 240	 44	 0,75	 270	 4380,00
034560112	 1,5	 0,80	 1,35 x 0,8	 250	 32	 0,75	 335	 3865,00
034560113	 1,5	 0,80	 1,35 x 1,0	 250	 32	 0,75	 350	 3940,00
034560114	 1,5	 0,95	 1,50 x 0,8	 260	 36	 0,75	 355	 4290,00
034560115	 1,5	 0,95	 1,50 x 1,0	 260	 36	 0,75	 370	 4360,00
034560116	 1,5	 1,20	 1,80 x 0,8	 270	 24	 1,10	 365	 4530,00
034560117	 1,5	 1,20	 1,80 x 1,0	 270	 24	 1,10	 380	 4600,00
034560118	 2,0	 0,80	 1,35 x 0,8	 250	 24	 1,10	 335	 4290,00
034560119	 2,0	 0,80	 1,35 x 1,0	 250	 24	 1,10	 350	 4375,00
034560120	 2,0	 0,95	 1,50 x 0,8	 260	 27	 1,10	 360	 4445,00
034560121	 2,0	 0,95	 1,50 x 1,0	 260	 27	 1,10	 375	 4560,00
034560122	 2,0	 1,20	 1,80 x 0,8	 270	 37	 1,10	 385	 4715,00
034560123	 2,0	 1,20	 1,80 x 1,0	 270	 37	 1,10	 400	 4910,00
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HYDRAULISCHE WERKZEUGE

Wagenheber WH Premium
Besonders in Werkstätten beweist der Wagenheber WH Premium seine gewaltigen Kräfte. 
Bis zu 50 t werden nahezu mühelos durch einfaches Pumpen angehoben. Die großzügige bemessene Grundfläche 
sorgt hierbei für die nötige Standfestigkeit. Das Ablassventil ermöglicht ein feinfühliges Absenken und ein 
Druckbegrenzungsventil schützt vor Überlastung.  Durch die zusätzlich verstellbare Spindel entfallen Unterbauten oder 
Leerhub. Mit seiner robusten Konstruktion und der hartverchromten Kolbenstange erweist sich der WH Premium als 
langlebiges Hebeelement.

Maschinenheber MH Premium
Als vergleichsweise kleines Gerät, aber mit spektakulärer Leistung, präsentiert sich der Maschinenheber MH Premium 
in drei Hublastklassen. Ob in der Horizontalen oder Vertikalen, dieses Hebezeug benötigt eine erstaunliche geringe An-
setzhöhe. Ein unschätzbarer Vorteil, wenn beispielsweise ein Gabelstapler angehoben werden soll. So ist beim HM 5 nur 
eine Ansetzhöhe an der Klaue von 24 mm erforderlich, bei Einsatz des Hebekopfes eine Höhe von 368 mm. Per Hand-
pumpe aktiviert, entwickelt der Hubzylinder je nach Modell, eine Hubleistung bis zu 25 t, wobei ein Überdruckventil und 
die eingebaute Hubbegrenzung vor Überlastung schützen. Für Stabilität und Sicherheit sorgen die robuste Bodenplatte 
und hochwertige Materialen. Obwohl vor Kraft strotzend, ist der
Maschinenheber Premium einfach zu transportieren: 

Bis 10 t mit Tragegriff und mit serienmäßigem Fahrwerk bis 25 t. 

Art.-Nr.	 WH20	 WH30	 WH50	 WH80	 WH100

Tragfähigkeit / t	 2	 3	 5	 8	 10

Höhe min / mm A	 181	 194	 216	 230	 230

Hub / mm B	 116	 118	 127	 147	 150

Spindelweg / mm C	 48	 60	 70	 80	 80

Höhe max / mm D	 345	 372	 413	 457	 460

Eigengewicht / kg	 2,9	 3,6	 4,8	 6,3	 6,8

Preis / E	 19,00	 22,00	 28,00	 37,00	 40,00

Art.-Nr.	 MH05	 MH10	 MH25

Hublast / t	 5	 10	 25

C, mm	 24	 27	 58

A, mm	 368	 413	 505

Max. Höhe Klaue, mm	 231	 258	 291

Max. Höhe Kopf, mm	 574	 646	 738

Nettogewicht, kg	 25	 35	 80

B, mm	 206	 233	 233

Preis / E	 310,00	 360,00	 1335,00

Art.-Nr.	 WH120	 WH150	 WH200	 WH320	 WH500

Tragfähigkeit / t	 12	 15	 20	 32	 50

Höhe min / mm A	 230	 230	 242	 285	 300

Hub / mm B	 155	 150	 150	 180	 180

Spindelweg / mm C	 80	 80	 60

Höhe max / mm D	 465	 460	 452	 465	 480

Eigengewicht / kg	 8	 8,9	 11,5	 23,7	 34

Preis / E	 46,00	 52,00	 61,00	 156,00	 216,00	

Rangierheber RH Premium
iErleichtern Sie sich die Arbeit – mit dem Rangierheber RH Premium ist das einseitige Anheben von Fahrzeugen im 
Gewichtsbereich von 2 - 10 t eine „ leichte“ Angelegenheit. Gerade die niedrigen Ansatzhöhen ermöglichen den Einsatz 
an tiefliegenden Fahrzeugtypen. Je nach Fahrzeugtyp steht eine Auswahl unterschiedlicher Chassislängen mit verschie-
denen Hubwegen zur Verfügung.

Der Hebevorgang erfolgt mittels Pumphebel in Deichselfunktion und wird durch einen zusätzlichen Fußpumphebel mit 
Schnellhub zum Hochfahren bis Lastansatz optimiert. Das  präzise Absenken wird durch ein Ablassventil gesteuert. 

Durch die hochwertigen Laufrolllen ist der RH Premium bequem fahr- und rangierbar. 

Art.-Nr.	 RH020	 RH030 	 RH050	  RH050H	 RH100 	 RH100H	

Tragfähigkeit / t	 2	 3	 5	 5	 10	 10

A / mm	 800	 600	 560	 685	 560	 685

B / mm	 140	 130	 150	 150	 160	 160

Hub / mm	 660	 600	 410	 535	 400	 525

Gewicht / kg	 58	 65	 87	 89	 133	 140

Preis E	 340,00	 450,00	 630,00	 630,00	 880,00	 880,00

Maschinenheber 2
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Hydraulische Werkzeuge
MH PREMIUM

Als vergleichsweise kleines Gerät, aber mit spek-
takulärer Leistung, präsentiert sich der Maschinen-
heber MH Premium in drei Hublastklassen. Ob in
der Horizontalen oder Vertikalen, dieses Hebezeug
benötigt eine erstaunlich geringe Ansetzhöhe. Ein
unschätzbarer Vorteil, wenn beispielsweise ein
Gabelstapler angehoben werden soll. So ist
beim MH 5 nur eine Ansetzhöhe an der Klaue
von 24 mm erforderlich, bei Einsatz des
Hebekopfes eine Höhe von 368 mm. Per
Handpumpe aktiviert, entwickelt der Hubzylinder
je nach Modell, eine Hubleistung bis zu 25 t,
wobei ein Überdruckventil und die eingebaute
Hubbegrenzung vor Überlastung schützen.
Für Stabilität und Sicherheit sorgen die robuste
Bodenplatte und hochwertige Materialien. Obwohl
vor Kraft strotzend, ist der Maschinenheber
Premium einfach zu transportieren:
Bis 10 t mit Tragegriff und mit serienmäßigem
Fahrwerk bis 25 t.

B

C

A

MH5

MH10

MH25

1302010MH10

10

27

413

258

646

35

233

Artikel-Nr.

Hublast /  t

C, mm

A, mm

Max. Höhe Klaue, mm

Max. Höhe Kopf, mm

Nettogewicht, kg

B, mm

1302010MH25

25

58

505

291

738

80

233

1302010MH5

5

24

368

231

574

25

206

22

Wagenheber
Hydraulische Werkzeuge

WH PREMIUM

Besonders in Werkstätten beweist der
Wagenheber WH Premium seine gewaltigen
Kräfte.
Bis zu 50 t werden nahezu mühelos durch
einfaches Pumpen angehoben. Die groß-
zügig bemessene Grundfläche sorgt hierbei
für die nötige Standfestigkeit. Das Ablass-
ventil ermöglicht ein feinfühliges Absenken
und ein Druckbegrenzungsventil schützt vor
Überlastung.
Durch die zusätzlich verstellbare Spindel
entfallen Unterbauten oder Leerhub.
Mit seiner robusten Konstruktion und der
hartverchromten Kolbenstange erweist sich
der WH Premium als langlebiges
Hebeelement.

Artikel-Nr.

Tragfähigkeit / t

Höhe min / mm A

Hub / mm B

Spindelweg / mm C

Höhe max / mm D

Eigengewicht / kg

2020510WH20

2

181

116

48

345

2,9

2020510WH30

3

194

118

60

372

3,6

2020510WH50

5

216

127

70

413

4,8

2020510WH80

8

230

147

80

457

6,3

2020510WH100

10

230

150

80

460

6,8

Artikel-Nr.

Tragfähigkeit / t

Höhe min / mm A

Hub / mm B

Spindelweg / mm C

Höhe max / mm D

Eigengewicht / kg

2020510WH120

12

230

155

80

465

8

2020510WH150

15

230

150

80

460

8,9

2020510WH200

20

242

150

60

452

11,5

2020510WH320

32

285

180

465

23,7

2020510WH500

50

300

180

480

34

D

C

B

A

WH PREMIUM

Rangierheber

3

Werkstatttechnik
RH PREMIUM

Erleichtern Sie sich die Arbeit –
mit dem Rangierheber
RH Premium ist das einseitige
Anheben von Fahrzeugen im
Gewichtsbereich von 2 t bis 10 t
eine „leichte“ Angelegenheit.
Gerade die niedrigen Ansatzhöhen
ermöglichen den Einsatz an
tiefliegenden Fahrzeugtypen.
Je nach Fahrzeugtyp steht eine
Auswahl unterschiedlicher
Chassislängen mit verschiedenen
Hubwegen zur Verfügung.
Der Hebevorgang erfolgt mittels
Pumphebel in Deichselfunktion und
wird durch einen zusätzlichen
Fußpumphebel mit Schnellhub
zum Hochfahren bis Lastansatz
optimiert. Das präzise Absenken
wird durch ein Ablassventil
gesteuert.
Durch die hochwertigen Laufrollen
ist der RH Premium bequem fahr-
und rangierbar.

RH PREMIUM

Artikel-Nr.

Tragfähigkeit / t

A / mm

B / mm

Hub / mm

Gewicht / kg

2021010RH20

2

800

140

660

58

2021010RH30

3

600

130

600

65

2021010RH50

5

560

150

410

87

2021010RH50H

5

685

150

535

89

2021010RH100

10

560

160

400

133

2021010RH100H

10

685

160

525

140

B

A



Telefon 09179/9404-0 · Telefax 09179/9404-90

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

125II

Transportfahrwerke
zum leichten und sicheren Transport von Maschinen

•	 Stabile Konstruktion

•	 Gummibeschichtete Tragplatten

•	 Kugelgelagerte Polyamid-Rollen

Modell TL

Lenkbar mit Zugstange; durch die drehbare Auflageplatte können problem-
los Kurven gefahren werden.

Modell TF

Zwei Transportauflegerollen, die durch Vierkantrohre verstellbar verbunden 
sind.

Sonderzubehör

Für alle lenkbaren Modelle (TL) sind Anhängevorrichtungen erhältlich. Bei 
Modell TL 25 gehört die Anhängevorrichtung zur Serienausstattung.

TF 06

TL 06

TF 10

TL 10

TF 16

TL 16

TF 25

TL 25

RH 3000

Rollenheber Nutz-
last 3,0 to Länge 
1600 mm

	 Artikel-	 Modell	 Gesamt	 Rollen-	 Einbau-	 Last-	 Verbin-	 Gesamt	 Gewicht	 /Stück 
	 nummer		  Tragkraft	 anzahl ø	 höhe	 auflagen	 dungsstange	Abmessung
			   kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

	 1022060000	 TF	 
6000

	   4 Stck./80	 110	 110 x 200	   900		  14,0	 255,00 
	 1022060001	 TL	 	     4 Stck./80	 110	 ø = 150		  290 x 270	 16,0	 342,00
	 1022100000	 TF	

10000
	   4 Stck./80	 110	 190 x 200	 1000		  22,0	 330,00 

	 1022100001	 TL		    4 Stck./80	 110	 ø = 240		  530 x 360	 34,0	 635,00
	 1022160000	 TF	

16000
	   8 Stck./90	 120	 220 x 230	 1200		  32,0	 460,00 

	 1022160001	 TL		    8 Stck./90	 120	 ø = 240		  720 x 380	 48,0	 700,00
	 1022200000	 TF	

25000
	 12 Stck./90	 120	 220 x 230	 1500		  47,0	 905,00 

	 1022200001	 TL		  12 Stck./90	 120	 ø = 240		  950 x 400	 55,0	 1700,00

Rollenheber-Gummirollen	/Stück	 240,00
Rollenheber-Eisenrollen	 /Stück	 290,00

Anhängevorrichtung TL6 bis TL16 - Euro/Stück   65,00

Transportfahrwerke
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	 Typ	 I 30 L	 I 30 S	 I 60 L	 I 60 S	 I 90 L*	 I 90 S	 I 120 L*	 I 120 S

	 Artikelnummer	 10.030.00.10	 10.030.00.20	 10.060.00.10	 10.060.00.20	 10.090.00.10	 10.090.00.20	 10.120.00.10	 10.120.00.20
	 Traglast (kg)	 3.000	 3.000	 6.000	 6.000	 9.000	 9.000	 12.000	 12.000
	 Einbauhö. (mm) (H)	 110	 110	 110	 110	 110	 110	 110	 110
	 Rollengröße	 ø 85 x 87	 ø 85 x 87	 ø 85 x 87	 ø 85 x 87	 ø 85 x 87	 ø 85 x 87	 ø 85 x 87	 ø 85 x 87
	 Anzahl Rollen	 4	 2 x 2	 8	 2 x 4	 12	 2 x 6	 16	 2 x 8
	 Auflagefl. (D/CxE)	 ø 100	 140 x 150	 ø 100	 220 x 120	 ø 170	 180 x 170	 ø 170	 220 x 200
	 Abmessung (L x B)	 240 x 265	 185 x 140	 265 x 485	 260 x 220	 530 x 785	 260 x 295	 530 x 990	 260 x 385
	 Verstellbarkeit (V)	 -	 140 - 1.000	 -	 420 - 1.080	 -	 420 - 1.080	 -	 420 - 1.080
	 Deichsellänge (A)	 1.000	 -	 1.000	 -	 1.200	 -	 1.200	 -
	  / Stück	 290,00	 250,00	 700,00	 610,00	 980,00	 690,00	 1140,00	 800,00
*Serienmäßig mit Anhängeöse ausgestattet. Weitere Größen auf Anfrage

Transportfahrwerke I-Serie
•	 serienmäßig mit kugelgelagerten Polyurethanrollen
•	 kompatibel und austauschbar, gleiche Einbauhöhen
•	 rutschfester Gummibelag
•	 serienmäßig mit Verbindungsstangen und/oder Deichseln ausgestattet
•	 mit Tragegriffe ausgestattet

I-Serie XL
Mit Traglasten zwischen 15.000 und 45.000 kg lassen sich mit dieser Serie Fahrwerke kombinieren, die eine Gesamttraglast 
von 90.000 kg haben. Eine Verwendung im Innenbereich sowie auf der Straße oder Hof wird durch einen größeren 
Rollendurchmesser ermöglicht.

Die Polyurethanrolle bietet beste Laufeigenschaften auf allen Bodenbelägen. Der Belag haftet gut auf dem Stahlkörper 
und ist gegen Öl und Benzin etc. beständig.

Maschinenheber ECO-Jack
•	 neu entwickelte Einhand-Sicherheitshublasche	 •	 stabile Schwenkfüße
•	 Präzisionsführungen	 •	 schwenkbares Pumpengestänge für integrierte Handpumpe
•	 Überlastventil	 •	 feindosierbare Ablaßschraube
•	 Gummiräder ab EJ 100 auf Wunsch serienmäßig	 •	 tropffreier hydraulik Nippel ab EJ 100 serienmäßig
•	 variable Hubhöhen lieferbar

	 Typ	 EJ 30-5S*	 EJ 50-4S*	 EJ 100-3S	 EJ 150-3S	 EJ 250-3

	 Artikelnummer	 100305010	 010504010	 011003110	 011503110	 012503110	
	 Traglast (kg)	 3.000	 5.000	 10.000	 15.000	 25.000		
	 Arbeitsdruck (bar)	 520	 520	 520	 520	 520
	 Ansetzhöhe Amin (mm)	 12	 15	 20	 25	 30
	 Ansetzhöhe Kopfpl.	 250	 252	 250	 316	 330
	 Gewicht (kg)	 15	 19	 28	 50	 72	
Hubhöhe (mm)	 140	 140	 140	 140	 140
	 Maße (LxBxH)	 198 x 207 x 250	 216 x 228 x 252	 271 x 277 x 250	 345 x 328 x 316	 388 x 387 x 330
	 Ausführung	 Standard	 Standard	 Standard	 Standard	 Standard
	  / Stück	 830,00	 900,00	 1345,00	 1895,00	 2635,00

*exklusive hydraulik Nippel

Transportfahrwerke
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FÜR VARIABLE TRANSPORTE

Wälzwägen - Die Soliden - 
Komplett-Transportsätze
Anwendungsbereiche:
•	 Für kurze, variable Transportwege
•	 Transportieren mittelschwerer Lasten z.B. Maschinen, -teile zum betrieblichen Standort
•	 Erlaubt Kurvenfahrten dank Drehschemel
•	 Bei maximaler Verschiebegeschwindigkeit von 5 m/min.

Gebrauchshinweise:
•	 Alle Tragkraftangaben beziehen sich auf tragfähige Stahlfahrbahnen. Beim Transportsatz wird der 

ungünstige Moment von nur zwei kurzfristig tragenden Wälzwagen bei unebenem Boden unterstellt

•	 Die Fahrbahn entscheidet über störungsfreien Transportverlauf, nicht die Tragkraft des Wälz-
wagens. Kacheln, Asphalt sind ungeeignet, Beton nur bedingt geeignet, am besten stabile 
Blechplatten unterlegen (mind. 10 mm)

•	 Störungsfreiheit beim Transportverlauf durch Wahl von Modellen mit größerem Rollendurch-
messer bei überdimensionierter Tragkraft

•	 Das Einlegen mitgelieferter Winkeleisen erleichtert die Ausrichtung in Fahrtrichtung, damit ein 
Blockieren während des Transports vermieden wird

•	 Ausgleichstücke stellen bei der Verwendung von Drehschemeln den Höhenausgleich sicher.

Komponenten des Wälzwagens-
Transportsatzes:
4	 Wälzwagen Mod. N

2	 Drehschemel

2	 Ausgleichstücke

2	 Lenkstangen

2	 Spurstangen

1	 Blechkoffer

	 Art.-Nr.	 Mod.	 Rollen	 Länge	 Breite	 Gesamt-	 Drehteller	 Tragkraft	 Gewicht	 Satz 
			   ø	 Auflage	 Auflage	 höhe	 ø	 p. Satz kg	 p. Satz kg	

	 55-20N I  	 1	 18	 120	 120	 108	 130	 20000	 48	 1150,00
	 55-30N II 	 2	 24	 120	 120	 117	 130	 30000	 56	 1265,00
	 55-60N III	 3	 30	 130	 130	 140	 150	 60000	 90	 1460,00
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FÜR VARIABLE TRANSPORTE

Wälzwägen - Die Robusten - 
Komplett-Transportsätze
Anwendungsbereiche:
•	 Wer nicht viel zusammensetzen, Höhe sparen, Sicherheit beim Transport gewinnen will, der 

liegt mit Herkules richtig

•	 Herkules transportiert Werkzeugmaschinen leichter und sicherer: die Rollendurchmesser 
betragen 24 und 30 mm, der Drehteller ist größer als bei den Drehschemeln

•	 Ein lose gelieferter Zwillingswälzwagen macht Herkules auch ideal für Transporte mit Vier-
punktauflage

	 Art.-Nr.	 Mod.	 Rollen	 Länge	 Breite	 Gesamt-	 Drehteller	 Tragkraft	 Gewicht	 Satz 
			   ø Z	 ø E	 Auflage	 Auflage	 höhe	 ø	 p. Satz kg	 p. Satz kg	

	 55-35H	 Hercules	 30	 24	 200	 130	 110	 250	 35000	 68	 1265,00

Komponenten des Herkules-Transportsatzes:
1	 Zwillingswälzwagen mit großem fest mont. Drehteller

2	 Wälzwägen mit fester Deckplatte

1	 Lenkstange

1	 Spurstange

1	 Blechkoffer
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WERKSTATTKRÄNE

WKK Premium
Sie suchen einen klappbaren Allrounder für den Werkstatt-
bereich? Dann ist der Werkstattkran WKK Premium das He-
bezeug Ihrer Wahl. Mit wenigen Handgriffen aufgebaut, deckt 
der WKK Premium ein breites Einsatzspektrum ab, wie z.B. 
den Ein- und Ausbau von Motoren oder den innerbetrieblichen 
Transport von Maschinen.

Der Hub erfolgt mittels doppeltwirkender, hochleistungsfähiger 
Handpumpe, ein Überdruckventil schützt hierbei vor Überla-
stung.

Durch den frei drehbaren Lasthaken bringen Sie ihre Last op-
timal in Position. Mit dem Handhebel kann das Absenken wohl 
dosiert gesteuert werden.

Artikel-Nr.	 2051510WKP	 2051510WKG	 205151WKP10	 2051510WKG10

Werkstattkran 5

43

Lastaufnahmemittel

D

C

B

G E F

E FG

H

H

Parallel

Gespreizt

WKK PREMIUM

Sie suchen einen klappbaren
Allrounder für den Werkstatt-
bereich? Dann ist der Werk-
stattkran WKK Premium das
Hebezeug Ihrer Wahl.
Mit wenigen Handgriffen
aufgebaut, deckt der WKK
Premium ein breites Einsatz-
spektrum ab, wie z.B. den
Ein- und Ausbau von Motoren
oder den innerbetrieblichen
Transport von Maschinen.
Der Hub erfolgt mittels
doppeltwirkender, hoch-
leistungsfähiger Handpumpe,
ein Überdruckventil schützt
hierbei vor Überlastung.

WKK PREMIUM

Durch den frei drehbaren
Lasthaken bringen Sie ihre Last optimal in
Position. Mit dem Handhebel kann das
Absenken wohl dosiert gesteuert werden.

Artikel-Nr.

Fahrgestell

Tragkraft bei Auslegerstellung
A1 1120 mm / kg

Tragkraft bei Auslegerstellung
A2 1220 mm / kg

Tragkraft bei Auslegerstellung
A3 1320 mm / kg

Tragkraft bei Auslegerstellung
A4 1420 mm / kg

B / mm

C / mm

D / mm

E / mm

F / mm

G / mm

H / mm

Hub je Pumpbewegung / mm

Gewicht / kg

2051510WKP

Parallel

500

400

350

250

1650

145

2330

850

1000

464

1825

80/20

136

2051510WKG

Gespreizt

500

400

350

250

1650

145

2330

1020

1170

464

1825

80/20

130

205151WKP10

Parallel

1000

800

700

500

1650

145

2330

850

1000

464

1825

80/20

146

2051510WKG10

Gespreizt

1000

800

700

500

1650

145

2330

1020

1170

464

1825

80/20

140

Werkstattkran 5

43

Lastaufnahmemittel

D

C

B

G E F

E FG

H

H

Parallel

Gespreizt

WKK PREMIUM

Sie suchen einen klappbaren
Allrounder für den Werkstatt-
bereich? Dann ist der Werk-
stattkran WKK Premium das
Hebezeug Ihrer Wahl.
Mit wenigen Handgriffen
aufgebaut, deckt der WKK
Premium ein breites Einsatz-
spektrum ab, wie z.B. den
Ein- und Ausbau von Motoren
oder den innerbetrieblichen
Transport von Maschinen.
Der Hub erfolgt mittels
doppeltwirkender, hoch-
leistungsfähiger Handpumpe,
ein Überdruckventil schützt
hierbei vor Überlastung.

WKK PREMIUM

Durch den frei drehbaren
Lasthaken bringen Sie ihre Last optimal in
Position. Mit dem Handhebel kann das
Absenken wohl dosiert gesteuert werden.

Artikel-Nr.

Fahrgestell

Tragkraft bei Auslegerstellung
A1 1120 mm / kg

Tragkraft bei Auslegerstellung
A2 1220 mm / kg

Tragkraft bei Auslegerstellung
A3 1320 mm / kg

Tragkraft bei Auslegerstellung
A4 1420 mm / kg

B / mm

C / mm

D / mm

E / mm

F / mm

G / mm

H / mm

Hub je Pumpbewegung / mm

Gewicht / kg

2051510WKP

Parallel

500

400

350

250

1650

145

2330

850

1000

464

1825

80/20

136

2051510WKG

Gespreizt

500

400

350

250

1650

145

2330

1020

1170

464

1825

80/20

130

205151WKP10

Parallel

1000

800

700

500

1650

145

2330

850

1000

464

1825

80/20

146

2051510WKG10

Gespreizt

1000

800

700

500

1650

145

2330

1020

1170

464

1825

80/20

140

Fahrgestell
Tragkraft bei Auslegerstellung A1 1120 mm / kg
Tragkraft bei Auslegerstellung A2 1220 mm / kg
Tragkraft bei Auslegerstellung A3 1320 mm / kg
Tragkraft bei Auslegerstellung A4 1420 mm / kg
B / mm
C / mm
D / mm
E / mm
F / mm
G / mm
H / mm
Hub je Pumpbewegung / mm
Gewicht / kg
Preis/Euro

Parallel
500
400
350
250
1650
145

2330
850
1000
464
1825
80/20
136

680,00

Gespreizt
500
400
350
250
1650
145

2330
1020
1170
464
1825
80/20
130

530,00

Parallel
1000
800
700
500
1650
145

2330
850
1000
464
1825
80/20
146

755,00

Gespreizt
1000
800
700
500
1650
145

2330
1020
1170
464
1825
80/20
140

600,00
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Elektro-KETTENZUG

GEDI Elektro-Kettenzug Typ 620
Der Gedi Elektro-Kettenzug ist in folgenden Ausführungen lieferbar:

Standardausführung
•	 Überlastschutz durch Rutschkupplung

•	 Stromzuleitung- u. Hängetasteranschluss durch Steckerverbindung*

•	 Sehr geringes Gewicht durch Aluminium/Kunststoffgehäuse

•	 Spannung 400 V/ 50 Hz - direktgesteuert

•	 Schutzart IP 55 - Isolationsklasse F

•	 Drehstrom-Bremsmotor mit elektromagnetischer 
Scheiben-Federbremse

•	 Geräuscharm durch schrägverzahntes Stirnradgetriebe

•	 Hochfeste, verzinkte Rundstahlkette in Sondergüte

•	 Umgebungstemperaturen -10°C bis +40°C

•	 Elektrofahrwerk mit zwei Geschwindigkeiten von 16/4 m/min

•	 Deutsches Ursprungszeugnis

*Bei Elektrofahrwerk: Stromanschluss über Klemmenkasten

Zusatzausrüstung
•	 andere Flanschbreiten

•	 Aufhängehaken

•	 Sonderspannung

•	 Schützsteuerung 48 V

•	 Stromzuführung

Typ 620 S
stationär mit Aufhängeöse 
oder Aufhängehaken Typ A

Typ 620 R
mit Rollfahrwerk

Typ 620 H
mit Haspelfahrwerk

Typ 620 E
mit Elektrofahrwerk

•	 Betriebsendschalter

•	 Spindel-Endschalter

•	 Sonderkettenspeicher

•	 andere Fahrgeschwindigkeiten

•	 Sonderausführung für Kurvenfahrt
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GEDI - Preisliste
Preisliste - GEDI Elektro-Kettenzug Typ 620 
	 Tragfähig-	 Ketten-	 Hubgeschwin-	 Leistung	 Einschalt-	 Strom-	 Triebwerk-	 Lastkette	 kleinstes	 Gewicht1 
	 keit kg	 stränge	 digkeit m/min	 kW	 dauer %	 stärke A	 gruppe FEM 9.511	 mm	 Hakenmaß2	 kg

	   125	 1	   8,0/2,0	 0,18/0,05	 100	 0,6/0,36	 2 m	 5 x 15	 367	 30
	   250	 1	   8,0/2,0	 0,36/0,09	   60	 1,1/0,65	 1 Am	 5 x 15	 367	 30
	   500	 1	   8,0/2,0	 0,75/0,18	   40	 2,1/0,95	 1 Am	 5 x 15	 400	 31
	 1000	 2	   4,0/1,0	 0,75/0,18	   40	 2,1/0,95	 1 Am	 5 x 15	 463	 33
	 1000	 1	 10,0/2,5	 1,9/0,45	   30	 4,5/2,30	 1 Bm	 7 x 21	 480	 51
	 2000	 2	     5,0/1,25	 1,9/0,45	   30	 4,5/2,30	 1 Am	 7 x 21	 570	 54
1 Gewicht Typ 620 S bei 3 Meter Aufhängehöhe, 2 Hakenmaß bei Typ 620 S

	 Trag-	 Ketten-	 Hubgeschwin-	 Triebwerk-	 stationär	 Rollfahr-	 Haspel-	 Elektro-		 Aufhänge/Laufbahnhöhe	 Aufhänge- 
	 fähigkeit	 stränge	 digkeit	 gruppe 	 mit Tragöse	 werk	 fahrwerk	 fahrwerk		  Typ	 Mehrpreis	 haken
	 kg		  m/min	 FEM 9.511	 Typ 620S	 Typ 620R	 Typ 620H	 Typ 620E		  620S,R,E	 Steuerkabel	 Typ 620A
					     	 	 	 	 je m 	  je m 	 

	 Trag-	 Ketten-	 Trägerflansch-	 Trägerflansch-	 Schütz-	 Stromzuführung
	fähigkeit	 stränge	 breite	 breite 2N	 steuerung
			   Fahr-	 N1				    Heben	 Heben	 Schleppkabel mit	 Kunststoff-	 Trennschalter für	 Klemm- 
			   werks-	 von/bis					     und	 Kabelwagen,	 Sicherheits-	 Drehstrom m.	 kasten- 
			   aus-						      Fahren	 Profilschiene u.	 schleifleitung ein-	 Schloss u. Ver-	 für 
			   führung	 (inkl.)						      Befest.-Mat.	 schl. Zubehör	 schr. bis max.	 Ein-
										          Grdpr.	 je m	 Grdpr.	 je m	 32 A	 40A	 speisung
	 kg		  Typ	 mm	 mm	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 

Zusatzausrüstung

	 Tragfähig-	 Ketten-	 Endschalter	 Betriebsendschalter	 Sonderspannung/	 Aufpreis Kettenspeicher für m Aufhänge-/Laufbahnhöhe
	 keit kg	 stränge	 3) 4) 	 1) 4) 	 Heben u. Fahren	 Gr. 1 m/	 Gr. 2 m/	 Gr. 3 m/ 2)	 Gr. 4 m/ 2)
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Preis für 3,0 m Aufhanghöhe

	     125	 1	   8,0/2,0	 2 m	 1250,00	 1428,00	 1861,00	 2205,00	 35,70	 19,00	 98,00
	     250	 1	   8,0/2,0	 1 Am	 1453,00	 1644,00	 2052,00	 2409,00	 35,70	 19,00	 98,00
	     500	 1	   8,0/2,0	 1 Am	 1606,00	 1823,00	 2193,00	 2537,00	 35,70	 19,00	 98,00
	   1000	 2	   4,0/1,0	 1 Am	 1734,00	 1963,00	 2333,00	 2677,00	 71,40	 19,00	 98,00
	   1000	 1	 10,0/2,5	 1 Bm	 2358,00	 2703,00	 2945,00	 3442,00	 51,00	 19,00	 125,00
	   2000	 2	     5,0/1,25	  1 Am	 2601,00	 3034,00	 3366,00	 3876,00	 102,00	 19,00	 125,00

	   125	 1	 R	 64-152	 153-310	 84,00	 459,00	 663,00	 102,00	 55,00	 242,00	 55,00	 50,00	 115,00	 191,00
	   125	 1	 H, E	 50-135	 136-220	 56,00	 459,00	 663,00	 102,00	 55,00	 242,00	 55,00	 50,00	 115,00	 191,00
	   250	 1	 R	 64-152	 153-310	 84,00	 459,00	 663,00	 102,00	 55,00	 242,00	 55,00	 50,00	 115,00	 191,00
	   250	 1	 H, E	 50-135	 136-220	 56,00	 459,00	 663,00	 102,00	 55,00	 242,00	 55,00	 50,00	 115,00	 191,00	
 	    500	 1	 R	 64-152	 153-310	 84,00	 459,00	 663,00	 102,00	 55,00	 242,00	 55,00	 50,00	 115,00	 191,00
	   500	 1	 H, E	 50-135	 136-220	 56,00	 459,00	 663,00	 102,00	 55,00	 242,00	 55,00	 50,00	 115,00	 191,00
	 1000	 2	 R	 64-190	 191-310	 84,00	 459,00	 663,00	 102,00	 55,00	 242,00	 55,00	 50,00	 115,00	 191,00
	 1000	 2	 H, E	 50-135	 136-220	 56,00	 459,00	 663,00	 102,00	 55,00	 242,00	 55,00	 50,00	 115,00	 191,00
	 1000	 1	 R	 64-190	 191-310	 84,00	 459,00	 663,00	 102,00	 55,00	 242,00	 55,00	 50,00	 115,00	 191,00	
	 1000	 1	 H, E	 65-135	 136-220	 56,00	 459,00	 663,00	 102,00	 55,00	 242,00	 55,00	 50,00	 115,00	 191,00
	 2000	 2	 R	 88-190	 191-310	 100,00	 459,00	 663,00	 102,00	 55,00	 242,00	 55,00	 50,00	 115,00	 191,00
	 2000	 2	 H, E	 66-186	 187-306	 109,00	 459,00	 663,00	 102,00	 55,00	 242,00	 55,00	 50,00	 115,00	 191,00

	   125	 1	 298,00	 104,00	 166,00/242,00	 6 m/inkl.	 12 m/29,00	 18 m/38,25	 24 m/54,85
	   250	 1	 298,00	 104,00	 166,00/242,00	 6 m/inkl.	 12 m/29,00	 18 m/38,25	 24 m/54,85
	   500	 1	 298,00	 104,00	 166,00/242,00	 6 m/inkl.	 12 m/29,00	 18 m/38,25	 24 m/54,85
	 1000	 2	 298,00	 104,00	 166,00/242,00	 3 m/inkl.	   6 m/29,00	   9 m/38,25	 12 m/54,85
	 1000	 1	 298,00	 104,00	 204,00/280,00	 6 m/inkl.	 12 m/29,00	 18 m/38,25	 24 m/54,85
	 2000	 2	 298,00	 104,00	 204,00/280,00	 3 m/inkl.	   6 m/29,00	   9 m/38,25	 12 m/54,85
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SEILWINDEN & SEILZÜGE

Wandseilwinde SW-W ALPHA
Damit hat man beim Heben und Senken von Lasten den Dreh 
raus: Die Wandwinde ALPHA ist so vielseitig, leichtgängig und 
sicher zu handhaben, dass im Großhandel, Maschinenbau und 
Agrarbereich kaum jemand auf sie verzichten mag. Denn mit ihrem 
gerade Verzahnten Stirnradgetriebe bis 1000 kg, einem geringen 
Eigengewicht und der extrem flachen Bauart ist die Winde jeder 
Anforderung gewachsen.

Sie wird einfach an der Wand befestigt, der Seilabgang ist in alle 
Richtungen möglich. Wir liefern die Handseilwinde galvanisch 
verzinkt oder gerne auch in Edelstahl auf Anfrage bei entspre-
chender Stückzahl.

Artikelnummer		  030272006	 030272005	 030272002	 030272001
Zuglast	 1. Lage kg	 300	 500	 750	 1000
	 Ob. Lage kg	 130	 230	 270	 360
TrwGr DIN 15020		  1 Em	 1 Em	 1 Em	 1 Em
Trommel-ø	 mm	 63	 63	 63	 63
Trommelbreite	 mm	 50	 50	 50	 50
Drahtseil-ø*	 mm	 5	 6	 7	 7
Seilaufnahme	 1. Lage m	 1,3	 1	 1	 1
	 Ob. Lage m	 28	 20	 26	 26
Hub je Kurbelumdrehung	 mm	 57	 55	 45	 45
Erf. Kurbelkraft	 daN	 13	 17	 17	 18
Eigengewicht	 kg	 10	 10	 16	 16
A 	 mm	 234	 234	 306	 306
B 	 mm	 262	 262	 337	 337
C 	 mm	 274	 274	 357	 357
D 	 mm	 203	 203	 265	 265
E 	 mm	 107	 107	 107	 107
F 	 mm	 194	 194	 194	 194
G 	 mm	 183	 183	 255	 255
H ø 	 mm	 63	 63	 63,5	 63,5
I 	 mm	 200	 250	 250	 320
J 	 mm	 58,6	 58,6	 92,5	 92,5
K 	 mm	 109,5	 109,5	 107	 107
Preis ohne Drahtseil	 E/Stück	 285,00	 360,00	 415,00	 465,00

*empfohlenes Drathseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa
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SEILWINDEN & SEILZÜGE

Wandseilwinde SW-W
Gute Ideen machen es Ihnen einfach: unsere Wandwinden 80 kg 
und 125 kg erhalten Sie mit Direktantrieb, innenliegender Feder-
sperre und Aluminiumgehäuse. Ab Zuglast 300 kg liefern wir Win-
den mit Stirnradgetriebe, außen angebauter Sicherheitsfederkurbel 
und Stahlblechgehäuse. So haben Schlossereien, der Metall- und 
Anlagenbau, die Landwirtschaft und der Großhandel immer das 
passende Gerät für individuelle Ansprüche - robust und sauber 
verarbeitet. Auf Wunsch liefern wir auch eine Sicherheitssperre 
mit abnehmbarer Handkurbel.

Artikelnummer		  040271017	 040271008	 030271001	 030271136	 030271019
Zuglast	 1. Lage kg	 80	 125	 300	 500	 750
	 Ob. Lage kg	 45	 65	 220	 350	 550
TrwGr DIN 15020		  1 Em	 1 Em	 1 Em	 1 Em	 1 Em
Trommel-ø	 mm	 51	 40	 108	 108	 108
Trommellänge	 mm	 60	 60	 50	 50	 50
Drahtseil-ø*	 mm	 3*	 4*	 5**	 6**	 7**
Seilaufnahme	 1. Lage m	 2,4	 2	 2,1	 2,4	 2
	 Ob. Lage m	 30	 12	 15	 15	 10
Hub je Kurbelumdrehung	 mm	 170	 138	 68	 35	 35
Erf. Kurbelkraft	 daN	 12	 13	 15	 13	 20
Eigengewicht	 kg	 3	 3	 10	 11	 11
A 	 mm	 110	 110	 250	 250	 250
B 	 mm	 110	 110	 250	 250	 250
C 	 mm	 130	 130	 290	 290	 290
D 	 mm	 130	 130	 290	 290	 290
ø E 	 mm	 9	 9	 14,5	 14,5	 14,5
F 	 mm	 15	 15	 2	 2	 2
H 	 mm	 121	 121	 85	 85	 85
I 	 mm	 55	 55	 138	 138	 138
J	 mm	 -	 -	 117	 117	 117
K 	 mm	 250	 250	 250	 250	 250
L 	 mm	 130	 130	 130	 130	 130
M	 mm	 68	 68	 39	 39	 39
O	 mm	 60	 60	 50	 50	 50
P	 mm	 275	 275	 192	 192	 192
Preis ohne Drahtseil	 E/Stück	 225,00	 275,00	 360,00	 430,00	 490,00

* empfohlenes Drathseil: DIN 3055 FE-znk 1770 sZ-spa
**empfohlenes Drathseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa
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SEILWINDEN & SEILZÜGE

Alu-Konsolenwinde GAMMA
Die Seilwinde GAMMA wird als Trommelwinde mit geschlossenem 
Kettenantrieb aus seefestem Aluminium gefertigt und ist bestens für 
den Einsatz im Freien geeignet.

Winden ab 500 kg Zulast haben einen zusätzlichen Schnellgang, der 
das unbelastete Seil auf- und abwickelt. Die Winde ermöglicht den 
Einbau in jeder Lage, lässt sich bequem von beiden Seiten bedienen 
und besitzt eine abziehbare Steckkurbel. Die Federsperre ist innenlie-
gend und somit wartungsfrei. Als Option kann für 800 kg-Winden ein 
Trommel-Trennsteg für 2-seiligen Betrieb geliefert werden.

Artikelnummer		  040270004	 040270001	 040270006
Zuglast	 1. Lage kg	 200	 500	 800
	 Ob. Lage kg	 110	 200	 350
Seilaufnahme	 1. Lage m	 3,6	 4,2	 5,3
	 Ob. Lage m	 40	 50	 78
TrwGr DIN 15020		  1 Em	 1 Em	 1 Em
Drahtseil-ø*	 mm	 4	 6	 7
Hub je Kurbelumdrehung	 mm	 195	 60/400**	 36/280**
Erf. Kurbelkraft	 daN	 19	 12	 18
Übersetzung		  -	 6,57:1	 7,57:1
Eigengewicht	 kg	 6	 14	 16
A 	 mm	 120	 120	 200
B 	 mm	 160	 220	 326
C 	 mm	 192	 330	 336
D 	 mm	 152	 100	 180
E 	 mm	 165	 267	 327
F 	 mm	 135	 125	 250
G ø	 mm	 9,5	 11	 14
H ø	 mm	 50	 60	 70
L 	 mm	 320	 250	 320
M 	 mm	 207	 165	 207
Preis ohne Drahtseil	 E/Stück	 410,00	 625,00	 860,00

*empfohlenes Drathseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa
**Last-/Schnellgang
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SicherheitsWInden

Sicher
Die Last ist immer gesichert durch eine automatische Lastdruckbrem-
se mit Rückschlagsicherung. Das Untersetzungsgetriebe ist gegen 
Schmutz geschützt. Die zusätzliche Abdeckung auf der dem Getriebe 
gegenüberliegenden Seite ist ein optimaler Kantenschutz und schützt 
vor hervorstehenden Schrauben.

Robust
Moderne CNC-gesteuerte Maschinen bei der Produktion der Winden 
ermöglichen qualitativ hochwertige Präzisionsarbeit. Verwendung von 
neuen, leichten und hochwertigen Materialien. Antriebswelle und Ritzel 
sind oberflächengehärtet, dadurch erhöht sich die Lebensdauer.

Wertbeständigkeit
Der Oberflächenschutz wurde durch eine zusätzliche gelbliche Chro-
matierung verbessert. Zudem ist die Winde weitgehend wartungsfrei 
(Bedienungsanweisung beachten).

Abrollautomatik (bei Typ 901 und 1201A)

Zum automatischen Abrollen des Seiles (ohne Last) ist die Handkurbel 
zwei Umdrehungen nach links zu drehen (entgegen dem Uhrzeigersinn). 
Das Seil kann nun zügig und einfach abgerollt werden. ACHTUNG: Beim 
Einsatz mit einer Last muss die Handkurbel an der Antriebswelle auf-
gesteckt bleiben, um ein Lösen der Lastendruckbremse zu verhindern.

Sicherheitshinweise
1. Einsatzzwecke einer gebremsten Seilwinde: Das GS-Zeichen defi-
niert einen bestimmten Einsatzzweck. Zu diesem zählen nicht: VGB 35 
(Bauaufzüge), VGB 70 (Bühnen und Studios) ZH 1/461 (hochziehbare 
Personenaufnahmemittel).

Maschineller Antrieb verboten. Nicht für den Dauerbetrieb zugelassen. 
Nicht als Zurrvorrichtung zugelassen (Lastdruckbremse kann sich durch 
Wechselbewegungen lösen).

Je nach Belastung (geringe, mittlere, max. Last) ergibt sich eine unter-
schiedliche Lebensdauer. Zur Erhöhung der Lebensdauer (Laufzeit in 
Std.) ist es vorteilhaft, die Seilwinden nur für mittlere Lasten einzusetzen. 
Evtl. ist die nächst höhere Windentype zu wählen.

Der Aufenthalt unter der gehobenen Last ist verboten. Mindestens 
3 Seilwindungen müssen bei Last immer auf der Trommel bleiben.

2. Seile: Die vorgegebenen Seile sind gemäß DIN 15020 Teil 1 (Trieb-
werksgruppe 1 Em) ausgelegt.

3. Bänder: Unsere Bänder sind gemäß der Maschinenrichtlinie 98/37 
EG mit 7-facher Sicherheit (Heben von Lasten) ausgelegt.
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Bedienungsfreundlich
Durch ein entsprechend gewähltes Getriebe lässt sich die Winde leicht und 
ohne großen Kraftaufwand bedienen. Heben: Drehen der Handkurbel im Uhr-
zeigersinn. Halten: Loslassen derHandkurbel in beliebiger Stellung. Senken: 
Drehen der Kurbel entgegen den Uhrzeigersinn.

Optimal abgestimmt
Die ergonomisch geformten Kurbelgriffe sind drehbar und verletzungssicher. 
Die Lastdruckbremse ist sehr fein abgestimmt, was sich beim Herablassen 
einer Last durch besondere Leichtläufigkeit und geringe Handkraft bemerkbar 
macht. Durch ein entsprechend gewähltes Getriebe läßt sich die Kurbel leicht 
und ohne großen Kraftaufwand bedienen. Die automatische Lastdruckbremse 
zieht sich sofort fest und verhindert ein Abrollen, auch wenn die Kurbel kurz-
fristig losgelassen wird.

Zuglastdiagramme zum Heben (90°) und Ziehen (bis 45°)
Bitte Sicherheitshinweise beachten.

	 Seilwinden	 Typ	 Handkraft	 Mindest-	 Max. Seil-	 Preis	
	 Best.-Nr.	 unterste Seillage	 	 last	 länge m	 Euro

	 Seile	 für Typ	 Durch-	 Länge	 Preis	
	Best.-Nr.	 	 messer mm	 Euro

	 Bänder	 für Typ	 Länge	 Preis	 Steckteil	 Preis	
	 Best.-Nr.	 	 m	 Euro	 Best.-Nr.	 Euro

	 245355	 351	 3	 19,00	 352516	 15,00
	 245356	 501	 4	 22,00	 352514	 15,00
	 245358	 901	 6	 36,00	 352516	 15,00
	 249115	 1201 A	 9	 50,00	 352657	 28,00

SicherheitsSeilWInden

	 244893	 351 = 350 kg	 200 N	 25 kg	 15	 110,00
	 244894	 501 = 500 kg	 200 N	 25 kg	 20	 130,00
	 244896	 901 = 900 kg	 190 N	 25 kg	 20	 177,00
	 244897	 901 A = 900 kg	 190 N	 25 kg	 20	 211,00
	 249129	 1201 A = 1250 kg	 200 N	 40 kg	 25	 425,00

	 209524	 351	 4	 15	 10,00
	 209525	 501	 5	 20	 12,80
	 209527	 901/901 A	 7	 25	 28,00
	 249980	 1201 A	 7	 25	 45,00
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ELEKTRO-seilwinde

Elektro-Seilwinde Figur 43/86 E Liftboy
•	 Kompakte Bauart

•	 Überlastsicherung ab 1000 kg

•	 Als Komplettausführung lieferbar

•	 Triebwerksgruppe 1 Bm nach DIN 15020

•	 Umfangreiches Ausstattungangebot

•	 Deutsches Ursprungszeunis

	Seilzug-	 Seilge-	 min.	 Seilauf-	 Oberste	 Dreh-	 Wechsel-	Wechsel-	 doppl	 Trenn-	 gerril.	 Ausrück-	 Seilwegbe- 
	 fähig.	 schwin.	 Seil ø	 nahme1	 Seillage	 strom	 strom	 strom2	 Seilge.	 steg	 Seiltro.	 kupp-	 grenzungs-
	daN kg	 m/min.	 mm	 m	 m				    		  	 lung 	 schalter

	   125	 11,0	 4	 6,4	 32,0	 1620,00		 1830,00		2225,00		 110,00	 170,00	 290,00	 -	 750,00	
	   250	   7,0	 4	 7,1	 35,0	 1820,00		 1950,00		2400,00		 110,00	 170,00	 290,00	 770,00	 750,00	
	   500	   4,0	 6	 5,7	 30,0	 2050,00		 2210,00		2690,00		 110,00	 200,00	 320,00	 840,00	 750,00	
	   990	   6,0	 8	 8,4	 30,0	 3070,00		 3855,00		4580,00		 110,00	 290,00	 470,00	 1320,00	 750,00	
	 10006	   6,0	 8	 8,4	 30,0	 3300,00		 4130,00		4750,00		 110,00	 290,00	 470,00	 1320,00	 750,00	
	 20006	   3,0³	 11 	  8,0	 30,0	 4950,00		 5415,00		6180,00		  -	 320,00	 530,00	 1420,00	 750,00	
	 32006	   5,5³	 16 	  9,0	 37,0	 7100,00		 Anfrage		 Anfrage		  -	 345,00	 570,00	 1655,00	 750,00	

1	 Bei gerillter Seiltrommel
2	 Komplett mit 30 m Seil, Haken, Steuerschalter als Hängetaster, 1 m Kabel und Aufhängung, 3 m 

Stromzuführungskabel und Schukostecker.
3	 Bei Drehstrom 6 m/min.
4	 Bei Wechselstrom nicht möglich
5	 Bei 2000 kg bis 15 m Seilweg
6	 Einschließlich Schützsteuerung

Figur 43/86 E 
Wechselstrom komplett

Figur 43/86 E 
Drehstrom

Weitere Zusatzausrüstungen	 Mehrpreise
Steuerschalter als Hängetaster, 1x Heben	   110,00
Steuerschalter als Hängetaster, abschließbar	 195,00
Steuerschalter zur Wandmontage, 1 x Heben	 215,00
Steuerschater zur Wandmontage, abschließbar	 310,00
Notendschalter zur externen Montage	   110,00¹
Steuerkabel je Meter	   20,00
Andere Spannungen und Frequenzen	 210,00
Weitere Seilgeschwindigkeiten	 Anfrage
Funkfernsteuerung1	 1115,00¹
Schützsteuerung (42 V Steuerspannung)	   425,00
1 Nur bei Schützsteuerung einsetzbar

230V/400V 
50Hz

230V/50Hz 230V/50Hz mit 
Seilbefestigung
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SEILWINDEN & SEILZÜGE

Elektroseilwinde BETA PROLINE
Nutzen Sie einen Baukasten voller Ideen zum Heben, Senken 
und Ziehen von Lasten für Ihre individuelle Anwendung. Die 
Elektroseilwinden zeichnen sich durch ihre hervorragende Ver-
arbeitungsqualität in Verbindung mit zuverlässigen und stand-
festen Getriebemotoren aus. Alle gefrästen und geschliffenen 
Zahnrädern des wartungsfreien Stirnradgetriebes sind im Ölbad 
laufend. Die Schrägverzahnung der Getrieberäder gewährleistet 
Ihnen eine hohe Laufruhe.

Die kräftigen Drehstrommotoren sind vorgesehen für eine 
Mehrbereichsspannung von 380 bis 420 V/50 Hz. bzw. 440 
bis 460 V/60 Hz. - Motorschutzart IP54. Die sichere Bedienung 
der Winden erfolgt über eine separate Schützensteuerung (42 
V/50 Hz. mit integrierten tastern „Auf-Ab/Notaus“ einschließlich 
Hauptschalter. Bei Winden ab 1.000 kg wird serienmäßig ein 
elektronischer Überlastschutz berücksichtigt.

Die E-Seilwinden PROLINE wurden für hochwertige Anwen-
dungen in der Industrie, dem Maschinenbau und der Verfahrens-
technik entwickelt und sind für eine theoretische Lebensdauer 
von 400 (1Bm), 800 (1Am) bis 1600 (2m) Betriebsstunden bei 
Volllast ausgelegt. Die Winden können in einem Temperaturbe-
reich von -20°C bis +40°C ohne spezielle Ölfüllung eingesetzt 
werden. Unsere Seilwinden vefügen selbstverständlich über eine 
gerillte Trommel mit je 1 Seilbefestigung an den Bordscheiben. 
Auf Wunsch können auch Trommeln mit Sonderrillung für mehre-
re Seile geliefert werden. Für jeden Einzelfall bietet unser reich-
haltiges Zubehör eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrer Profi-Winde.
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Elektroseilwinde SW-E BETA PROLINE
Standardwinden werden mit einer Seilgeschwindigkeit und in einer Grund-
ausstattung geliefert, die keine Wünsche offen lassen. Die Winden sind in 5 
Baugruppen (BG 1 - BG 5) unterteilt. Durch die Kombination von Motorleistung 
und Getriebeübersetzung stehen Zuglasten von 100 kg bis 7.500 kg bei 
Seilgeschwindigkeiten bis zu 30 m/min, aus unserem Baukasten für Sie zur 
Verfügung. Auf Wunsch sind Seilwinden mit Wechselstrom-Antrieb lieferbar. 
Alle Winden sind mit einer Vielzahl von Optionen lieferbar.

	 Art. Nr.	 BG	 Traglast	 TrwGr	 Seilge-	 Motor-	 Empf.	 Empf.	 Seilaufnahme	 Eigen-	 Abmessungen
			   1. Lage		  schwindig-	 leistung	 Seilfestig-	 Seil ø*		  gew.		  in mm		
					     keit		  keit		  1.	 Ob.						    
					     1. Lage				    Lage	 Lage						    
			   kg		  m/ min	 kW	 N/mm2	 mm	 m	 m	 kg	 A	 B	 C	 D-ø	 L2

	 031148012	 1	 250	 2m	 9,5	 0,42	 1770	 5	 16,2	 77,8	 61,5	 695	 333	 325	 175	 264	
	 031148018	 1	 250	 2m	 13,8	 0,60	 1770	 5	 16,2	 77,8	 62,9	 725	 343	 325	 175	 264
	 031148024	 1	 250	 2m	 21,1	 0,93	 1770	 5	 16,2	 77,8	 63,9	 725	 343	 325	 175	 264
	 031148007	 1	 320	 2m	 5,6	 0,32	 1960	 5	 16,2	 77,8	 62,5	 710	 333	 325	 175	 264
	 031148013	 1	 320	 2m	 9,6	 0,54	 1960	 5	 16,2	 77,8	 62,9	 725	 343	 325	 175	 264
	 031148019	 1	 320	 2m	 13,8	 0,77	 1960	 5	 16,2	 77,8	 63,9	 725	 343	 325	 175	 264
	 031148025	 1	 320	 2m	 21,3	 1,19	 1960	 5	 16,2	 77,8	 67	 780	 352	 325	 175	 264
	 031148077	 1	 500	 1 Am	 8,5	 0,75	 1960	 6	 8,4	 58,5	 63,9	 725	 343	 325	 108	 264
	 031148208	 2	 500	 2m	 10,3	 0,91	 1770	 8	 17,1	 85,5	 104	 907	 490	 444	 242	 338
	 031148209	 2	 630	 2m	 10,3	 1,14	 1770	 8	 17,1	 85,5	 104	 907	 490	 444	 242	 338
	 031148219	 2	 630	 2m	 20,3	 2,25	 1770	 8	 17,1	 85,5	 110,5	 940	 490	 444	 242	 338
	 031148205	 2	 800	 2m	 4,8	 0,67	 1960	 8	 17,1	 85,5	 100,9	 852	 490	 444	 242	 338
	 031148210	 2	 800	 2m	 10,3	 1,45	 1960	 8	 17,1	 85,5	 104	 907	 490	 444	 242	 338
	 031148220	 2	 800	 2m	 20,5	 2,87	 1960	 8	 17,1	 85,5	 113,5	 940	 490	 444	 242	 338
	 031148259	 2	 980	 1 Am	 7,5	 1,28	 1960	 9	 11	 77,4	 104	 907	 490	 444	 175	 338
	 031148403	 3	 1250	 2m	 5,2	 1,15	 1770	 12	 16,3	 61,3	 164,5	 1014	 614	 547	 295	 406
	 031148406	 3	 1250	 2m	 11,0	 2,41	 1770	 12	 16,3	 61,3	 174	 1065	 614	 547	 295	 406
	 031148441	 3	 1600	 1 Am	 8,1	 2,28	 1960	 12	 12,1	 87,7	 174	 1065	 614	 547	 218	 406
	 031148444	 3	 1600	 1 Am	 12,5	 3,50	 1960	 12	 12,1	 87,7	 173	 1037	 614	 547	 218	 406
	 031148504	 3,5	 2000	 2m	 7,6	 2,66	 1770	 14	 13,8	 53,9	 221	 1091	 684	 547	 295	 406
	 031148507	 3,5	 2000	 2m	 11,1	 3,89	 1770	 14	 13,8	 53,9	 233,6	 1147	 684	 547	 295	 406
	 031148510	 3,5	 2000	 2m	 16,3	 5,72	 1770	 14	 13,8	 53,9	 246,4	 1258	 684	 547	 295	 406
	 031148505	 3,5	 2500	 2m	 7,6	 3,35	 1770	 14	 13,8	 53,9	 224	 1091	 684	 547	 295	 406
	 031148502	 3,5	 2500	 2m	 5,5	 2,40	 1770	 14	 13,8	 53,9	 221	 1091	 684	 547	 295	 406
	 031148511	 3,5	 2500	 2m	 16,3	 7,15	 1770	 14	 13,8	 53,9	 246,4	 1258	 684	 547	 295	 406
	 031148530	 3,5	 3200	 1 Am	 4,5	 2,52	 2160	 14	 11,4	 64,5	 221	 1091	 684	 547	 242	 406
	 031148536	 3,5	 3200	 1 Am	 9,1	 5,10	 2160	 14	 11,4	 64,5	 233,6	 1147	 684	 547	 242	 406
	 031148620	 4	 3200	 2m	 21,7	 12,19	 1770	 18	 15,6	 62	 502,6	 1408	 826	 687	 364	 480
	 031148644	 4	 4000	 1 Am	 6,2	 4,38	 1960	 18	 12,7	 98,3	 434,6	 1265	 826	 687	 295	 480
	 031148652	 4	 4000	 1 Am	 11,2	 7,85	 1960	 18	 12,7	 98,3	 468,4	 1374	 826	 687	 295	 480
	 031148802	 5	 5000	 2m	 4,2	 3,66	 1960	 20	 20,3	 79,2	 1047,4	 1549	 1046	 844	 451	 568
	 031148804	 5	 5000	 2m	 8,6	 7,58	 1960	 20	 20,3	 79,2	 1019,4	 1549	 1046	 844	 451	 568
	 031148823	 5	 6300	 1 Am	 3,4	 3,72	 2160	 20	 16,4	 93,4	 1047,4	 1549	 1046	 844	 364	 568
	 031148825	 5	 6300	 1 Am	 7,0	 7,71	 2160	 20	 16,4	 93,4	 1019,4	 1549	 1046	 844	 364	 568
	 031148840	 5	 7500	 1 Bm	 5,7	 7,44	 2160	 20	 13,4	 104,8	 1019,4	 1549	 1046	 844	 295	 568
	 031148842	 5	 7500	 1 Bm	 10,2	 13,46	 2160	 20	 13,4	 104,8	 1097,5	 1617	 1046	 844	 295	 568

*empfohlenes Drathseil DIN 3069 SE-znk-1960, drehungsarm
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WARN Works 1700 12V
Das Kraftpaket in kompaktem Design.
Mit einer Zugkraft von bis zu 772 kg ist die WARN Works 1700 die perfekte Einstiegswinde im 12 V Betrieb für gelegentliche Arbeiten in Werk-
statt, Haus oder Garten. Auch für den Hobbybereich ist diese Seilwinde mehr als nur geeignet.

Neu an der Works 1700 sind die nützlichen 
Verbesserungen, die im Detail vorgenommen wurden:
•	 Die Winde verfügt jetzt über eine fest eingebaute Seildruckplatte, welche 

zusammen mit dem Gussseilfenster dafür sorgt, dass das Seil immer wieder 
fest auf die Trommel aufgespult wird.

•	 Zugstangen über der Trommel geben der Winde zusätzliche Stabilität, 
woraus eine noch höhere Zuverlässigkeit resultiert.

•	 Zum Lieferumfang gehört auch eine 3,7 m Kabelfernbedienung mit Einzugs- 
und Auslassfunktion.

•	 Durch den neu gestalteten Kupplungsgriff kann die Winde völlig mühelos 
in den Freilauf geschalten werden.

•	 Die selbstsperrende Getriebebremse hält selbst bei maximaler Beladung.

•	 Der effiziente Motor mit 1,1 KW (1,6 PS) Leistung glänzt durch minimalen 
Stromverbrauch.

Art.-Nr.: 1-651700

Zugkraft: 772 kg

Bedienung: Fernbedienung mit 3,7 m Kabel

Motor: permanenter Magnet 7,62 cm Durchmesser

Leistung: 1,1 kW (1,6 PS)

Strom: 12 Volt

Getriebe-Übersetzung: 153:1

Kupplung: Drehgriff

Bremse: selbstsperrende Getriebebremse

Seil: 10,6 m x 5 mm

Trommeldurchmesser: 2,85 cm

Seilfenster: Gußseilfenster

Lochbild: 2 Löcher mittig, 7,87 cm Abstand

Kabel: 2 x 1,8 m Batteriekabel Gewicht: ca. 8,2 kg

Preis: 225,00 E/Stk
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HT 125 - HS 200
Leicht aber robust und vielseitig. Die Hebezüge der Serie HS/HT bieten eine sinnvolle Alternative 
für den Heimwerker und Semi-Profi.

Schutzart IP 44

Serienausstattung
Halterungen zur Befestigung, TD-Umlenkrolle, Automatischer Endabschalter bei Seilende, 
Bedienelement mit 1 m Kabel.

Zubehör
Die Befestigungen an Rohrrahmen (Länge 800 oder 1200mm) oder das Teleskopgestell, bilden die klassische Montage als 
Fahne der  Hebezüge Serie HS für die Verwendung auf Baugerüsten oder ähnlichem.

TD Umlenkrolle 
Diese kann leicht auf das Seil 
montiert und der Hacken am Rah-
men des Hebezuges fest gemacht 
werden. Dadurch erreicht man eine 
halbierte Hubhöhe und Hubge-
schwindigkeit, aber eine verdop-
pelte Hubleistung.

Modell		  HT 125	 HS 200
Motor (Leistungsabnahme)	 PS/kW	 0,33/0,24	 0,50/0,37
Spannung	 V	 230	 230
Frequenz	 Hz	 50	 50
Hubleistung TS/TD	 kg	 125/250	 200/400
Hubgeschwindigkeit	 m/min	 10/5	 15/7,5
ø nicht drehendes Stahlseil	 mm	 3	 4
Hubhöhe TS/TD	 m	 11/5,5	 18/9
Gewicht	 kg	 11	 16
Abmessungen	 mm	 340x132x160	 410x160x230 
Preis	 /Stück	 180,00	 290,00
* TS = Ohne Umlenkrolle - TD = mit Umlenkrolle

Preis Zubehör	  /Stück

Teleskopgestell PT	 145,00
Befestigung am Rohr L800 PC	 50,00
Befestigung am Rohr L1200 PL	 55,00

PC Befestigung an Rohr L = 800 mm

PL Befestigung an Rohr L = 1200 mm

PT Teleskopgestell
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DSK Premium
Ist schnellstes Erstellen eines Anschlagpunktes oder das Umlenken eines Seiles erforderlich, kommt der DSK Premium 
zum Einsatz.

Die aus hochwertigem Stahlguß gefertigte Umlenkrolle verfügt über eine exakt mechanisch bearbeitete Rille, die 
eine verschleißarme Seilführung ermöglicht. Durch das Öffnen der Seilklappe kann das Seil einfach eingelegt werden

DSR Premium und DSB Premium
Viele verschiedene Ausführungen der DSR Premium machen Ihnen das Umlenken von Seilen leicht. Damit ein leichter 
Seillauf garantiert ist, sind alle Rollen serienmäßig kugelgelagert. Die zum Seil passend gedrehten Seilrillen sorgen 
für einen schonenden Seillauf.

Mit seinen verschiedenen Seil- und Rollendurchmessern zeigt er sich als kraftvoller Allrounder, der Lasten bis 5 
t bewegt und Umlenken bis 180° möglich macht. Auch hier sorgen geschlossene Kugellager für höchste Qualität 
und Sicherheit. Eine präzise auf den Seildurchmesser abgestimmte Seilrille gewährleistet verschleißfreien Seillauf.

Drahtseilbllock

Drahtseilrolle

Drahtseilkloben
	 Art.-	 Tragfähigkeit	 A	 B	 C	 D	 Gewicht	 Preis
	 nummer	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 in kg	 E

	 Art.-	 Tragfähigkeit	 Seil ø	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 Gewicht	 Preis
	 nummer	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 E

	 Art.-	 Tragfähigkeit	 Seil ø	 A	 B	 C	 Gewicht	 Preis
	 nummer	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 E

Drahtseil/-kloben/-Rollen

	 DSK05H	 500	 87	 268	 75	 50	 1,6	 25,00
	 DSK10H	 1000	 112	 311	 100	 55	 2,6	 30,00
	 DSK15H	 1500	 140	 370	 125	 64	 4,5	 43,00
	 DSK20H	 2000	 168	 443	 150	 101	 7,1	 65,00
	 DSK30H	 3000	 204	 498	 180	 107	 10,5	 105,00
	 DSK40H	 4000	 226	 590	 200	 128	 16,5	 135,00
	 DSK50H	 5000	 276	 707	 250	 147	 28,5	 230,00

	 DSB05	 500	 5-6	 115	 163	 80	 150	 14	 22	 4,05	 38,00
	 DSB10	 1000	 8-10	 187	 252	 110	 230	 22	 32	 10,71	 100,00
	 DSB20	 2000	 12-14	 260	 358	 140	 320	 29	 42	 30,90	 210,00
	 DSB30	 3000	 16-18	 300	 446	 187	 400	 35	 52	 52,67	 360,00
	 DSB50	 5000	 20-22	 400	 556	 238	 480	 41	 56	 78,80	 560,00

	 DSR05	 500	 5-6	 150	 22	 14	 2,60	 21,00
	 DSR10	 1000	 8-10	 230	 32	 22	 6,85	 40,00
	 DSR20	 2000	 12-14	 320	 42	 29	 15,90	 82,00
	 DSR30	 3000	 16-18	 400	 52	 35	 27,30	 190,00
	 DSR50	 5000	 20-22	 480	 56	 41	 39,40	 315,00


