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HOCHFESTE KETTENBAUTEILE

Ovale Aufhängeglieder EN 1677-4, Güteklasse 8 
für Anschlagketten 1- und 2-strang, rot lackiert

				    Anschlagketten 	
				    EN 818-4					   
	 Artikel-	 Nenn-	 Tragkraft	 1-strang	 2-strang	 d	 l	 w	 Gewicht	 

	 nummer	 größe	 kg	 Nenngr.	 Nenngr.	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

Aufhängegarnitur EN 1677-4, Güteklasse 8 
für 3- und 4-strang Kettengehänge, rot lackiert

	 Artikel-	 Nenn-	 Trag-	 d1	 l1	 w1	 d2	 l2	 w2	 t	 Gewicht	  
	 nummer	 größe	 kraft kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 AK.67	   6/7-8	 4200	 18	 135	   75	 13	   54	 25	 189	   1,2	   18,70
	 AK.08	      8-8	 7600	 22	 160	   90	 16	   70	 34	 230	   2,2	   28,40
	 AK.10	    10-8	 9600	 26	 180	 100	 18	   85	 40	 265	   3,4	   37,80
	 AK.13	    13-8	 11800	 32	 200	 110	 22	 115	 50	 315	   6,0	   60,00
	 AK.16	    16-8	 19700	 36	 260	 140	 26	 140	 65	 400	 10,0	   95,70
	 AK.18	    18-8	 30700	 45	 340	 180	 32	 150	 70	 490	 18,9	 223,00
	 AK.20	  19/20-8	 34100	 51	 350	 190	 32	 150	 70	 500	 23,3	 280,00

Verbindungsglied EN 1677-1, Güteklasse 8, rot lackiert

	 Artikel-	 Kette	 B	 L	 F	 E	 D	 Gewicht	  
	 nummer	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

Ausgleichs-Wippe, EN 818-4, Güteklasse 8 
Die Wippe dient bei der Integration in einem Gehänge zur gleichmäßigen Kräfteverteilung der Last in den einzelnen Kettensträngen.

Grad 
80

Andere Größen auf Anfrage.

	 AG.67	 A 13	 1600	 6/7-8	   6-8	 13	 110	   60	 0,3	 5,15	
	 AG.08	 A 16	 2120	 8-8	   7-8	 16	 110	   60	 0,5	 7,25	
	 AG.10	 A 18	 3150	 10-8	   8-8	 18	 135	   75	 0,8	 9,00
	 AG.13	 A 22	 5300	 13-8	 10-8	 22	 160	   90	 1,5	 14,25
	 AG.16	 A 26	 8000	 16-8	 13-8	 26	 180	 100	 2,3	 21,30
	 AG.18	 A 32	 11200	 18-8	 16-8	 32	 200	 110	 3,9	 35,30
	 AG.20	 A 36	 14000	 19/20-8	 18-8	 36	 260	 140	 6,3	 56,80
	 AG.22	 A 40	 17000	 22-8	 19/20-8	 40	 300	 160	 9,0	 85,00
	 AG.26	 A 45	 21200	 26-8	 22-8	 45	 340	 180	 12,7	 125,50
	 AG.32	 A 50	 31500	 32-8	 26-8	 51	 350	 190	 17,0	 210,00

	 Artikel-	 Kette	 Tragkraft	 k	 e	 o	 p	 s	 t	 Gewicht	  
	 nummer	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 VB.06	   6	   1120	 16	 18	 16,5	 7,2	 6,8	 43	 0,07	 7,35
	 VB.07	   7	   1500	 18,5	 20	 20	 8,5	 7,7	 49	 0,10	 7,65 
	 VB.08	   8	   2000	 22,7	 26	 25	 9,4	 9,0	 70	 0,25	 8,15
	 VB.10	 10	   3150	 25	 32	 27	 12	 11	 77	 0,35	 10,00
	 VB.13	 13	   5300	 30	 35	 32	 15,5	 15,5	 85	 0,68	 15,90
	 VB.16	 16	   8000	 36	 43	 39	 18,5	 18,5	 103	 1,10	 29,85
	 VB.20	 20	 12500	 44	 48	 47	 23	 23	 116	 1,70	 37,45
	 VB.22	 22	 15000	 49	 51	 55	 26,5	 26,5	 133	 2,20	 59,80
	 VB.26	 26	 21200	 60	 60	 66	 31,5	 31,5	 148	 4,20	 120,00
	 VB.32	 32	 31500	 68,5	 69	 76	 37	 37	 191	 8,50	 275,00

	 AW.06	   6-8	 105	   46	 10	 16	 16	   0,6	   85,00
	 AW.08	   8-8	 140	   58	 12	 16	 24	   0,9	   97,00
	 AW.10	 10-8	 165	   70	 15	 20	 26	   1,8	 130,00
	 AW.13	 13-8	 230	   97	 18	 26	 34	   3,9	 146,00
	 AW.16	 16-8	 290	 123	 24	 32	 45	   7,6	 314,00	
	 AW.18	 18-8	 290	 125	 30	 36	 45	 14,5	 390,00
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HOCHFESTE KETTENBAUTEILE

SIKA-Gabelkopfhaken TYP GHS, EN 1677-2 
mit besonders stabilem und sicherem Verschluß, rot lackiert, Sicherheitsverschluß verzinkt

	 Artikel-		  Tragfähig-	 b	 c	 d	 h	 l	 m	 s	 t	 Gewicht	  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 GHS.67	 6/7-8	   1600	     7,5	 35	 8	 31	 143	 23	 21	 100	 0,6	   29,00
	 GHS.07	 7-8	   1600	     7,5	 37	 8,8	 33	 152	 27	 23	 106	 0,8	   32,00
	 GHS.08	 8-8	   2000	   9	 41	 10	 36	 165	 29	 30	 116	 1,0	   34,50
	 GHS.10	 10-8	   3150	 11	 51	 12	 44	 188	 34	 31	 126	 1,6	   45,80
	 GHS.13	 13-8	   5300	 15	 62	 16	 51	 248	 45	 42	 175	 3,5	   77,00
	 GHS.16	 16-8	   8000	 17	 80	 20	 58	 275	 60	 38	 185	 5,0	 135,50
	GHS.1820	 18/20-8	 12500	 21	 83	 24	 71	 312	 56	 45	 205	 7,9	 222,00

Gabelkopfhaken Typ SGCS EN 1677-2, mit stablier Blechsicherung, rot lackiert, Blechsicherung verzinkt

Gabelkopfhaken Typ WAG, EN 1677-2
mit stabiler geschmiedeter Sicherung, rot lackiert, Sicherung gelb chromatisiert

	 Artikel-		  Tragfähig-	 B	 P	 H	 A	 S	 R	 C	 Gewicht per	  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 WAG.06	   6-8	   1120	 6,7	   7	 20	 24,5	 14,5	 73	 8,5	 0,24	 12,50 
	 WAG.78	   7/8-8	   2000	 8,7	   9	 27	 25,5	 19	 86	 9,8	 0,54	   13,10
	 WAG.10	 10-8	   3150	 12,2	 13	 33	 30,5	 23,5	 105	 13,5	 1,00	 21,30
	 WAG.13	 13-8	   5300	 15,3	 16	 40	 41	 28,5	 128,5	 17	 1,85	 36,50
	 WAG.16	 16-8	   8000	 19	 21	 46	 50	 35,5	 155,3	 20	 3,10	 70,50
	 WAG.20	 20-8	 12500	 21	 26	 55	 60	 42	 184	 26	 5,50	 106,70
	 WAG.22	 22-8	 15000	 36	 26	 64	 75	 61	 243	 28	 11,90	 165,00

Sicherheitslasthaken Typ CRF, EN 1677-3
selbstschließend, rot lackiert

	 Artikel-		  Tragfähig-	 a	 b	 c	 d	 h	 m	 s	 t	 Gewicht	  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 CRF.06	 6-8	 1120	   35	   7	 17,5	   7,5	 21	 28	 16	   94	 0,5	   37,50
	 CRF.78	 7/8-8	 2000	   43	   9	 22,5	   9,0	 26	 34	 20	 123	 0,9	   43,00
	 CRF.10	 10-8	 3150	   56	 12	 31,5	 13,0	 30	 45	 25	 143	 1,6	   58,00
	 CRF.13	 13-8	 5300	   69	 15	 42,0	 16,0	 40	 51	 35	 180	 3,2	 91,50
	 CRF.16	 16-8	 8000	   86	 19	 51,5	 21,0	 50	 60	 36	 215	 6,0	 150,00

Grad 
80

	 Artikel-		  Tragfähig-	 b	 c	 d	 h	 l	 m	 s	 t	 Gewicht	  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

 	SGCS.06	   6-8	 1120	 6,5	 32	 8	 20	 115	 20	 17	   81	 0,4	 22,00
	 SGCS.07	   7-8	 1600	 7,5	 36	 8,8	 21	 124	 23	 18	   86	 0,5	 26,00
	 SGCS.08	   8-8	 2000	   9	 40	 10	 22	 132	 25	 19	   90	 0,6	 29,00
	 SGCS.10	 10-8	 3150	 11	 50	 12	 29	 163	 32	 22	 112	 1,0	 43,00
	 SGCS.13	 13-8	 5300	 15	 60	 16	 35	 205	 40	 28	 140	 1,9	 71,00
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Doppelverkürzungsklaue Typ DVK DIN EN 818-4. mit Sicherung, 
rot lackiert

	 Artikel-		  Tragfähig-	 l	 t	 Gewicht	  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 DVK.  6	   6-8	 1120	 100	   79	 0,4	 39,20
	 DVK.  7	   7-8	 1500	 104	   80	 0,5	 46,60
	 DVK.  8	   8-8	 2000	 142	   91	 0,9	 52,00
	 DVK.10	 10-8	 3150	 162	 121	 1,3	 68,80
	 DVK.13	 13-8	 5300	 210	 160	 2,4	 97,20

Parallelhaken DIN EN 818-4 
mit Öse, rot lackiert

	 Artikel-		  Tragfähig-	 A	 D	 G	 H	 O	 R	 Gewicht	  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 WA.40	  7/8	 2000	 10	 10	 30	 24	 16	   60	 0,23	 6,75
	 WA.41	 10	 3150	 13	 11	 44	 33	 21	   80	 0,59	 11,75
	 WA.42	 13	 5300	 17	 16	 53	 40	 26	 104	 1,24	 20,25
	 WA.43	 16	 8000	 20	 19	 64	 45	 30	 114	 2,01	 31,40
	 WA.44	 20	 12500 	  23	 22	 86	 55	 36	 132	 3,75	 55,10
	 WA.45	 22	 15000 	  27	 25	 98	 62	 38	 157	 5,35	 114,25

Parallelhaken DIN EN 818-4
mit Gabelkopf, rot lackiert

	 Artikel-		  Tragfähig-	 A	 B	 C	 G	 H	 P	 R	 Gewicht	  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 WA.90	  7/8	 2000	 10	   9	 10	 30	 24	   9	   50	 0,27	   8,85
	 WA.91	 10	 3150	 13	 13	 14	 44	 33	 13	   72	 0,75	 14,65
	 WA.92	 13	 5300	 17	 17	 17	 53	 40	 16	   88	 1,35	 22,30
	 WA.93	 16	 8000	 20	 21	 20	 64	 45	 21	 102	 2,30	 42,65
	 WA.94	 20	 12500 	  24	 24	 24	 86	 55	 24	 117	 4,10	 75,25
	 WA.95	 22	 15000 	  26	 26	 26	 98	 62	 26	 139	 5,65	 146,70

Verkürzungsklaue EN 818-4 mit Sicherung 
mit Gabelkopf, rot lackiert

HOCHFESTE KETTENBAUTEILE

Mit unserer Doppelverkürzungsklaue 
Typ DVK können vorhandene Ketten-
gehänge nachträglich verkürzt werden.

Sie ist lose, nicht fest im Strang 
eingebaut und wird zum Verkürzen an 
beliebiger Stelle einfach in den Strang 
eingehängt.

Nach dem Gebrauch kann sie wieder 
entfernt und für ein anderes Gehänge 
gleicher Kettenstärke eingesetzt werden.

Grad 
80

	 Artikel-	 Kette	 Tragfähig-	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 g	 PxL	 Gewicht	  
	 nummer	 mm	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 CCL06S	 6	 1120	 8,0	 8,0	 10,0	 8,0	 19,0	 45,0	 23,0	   7,5 x 17,5	 0,21	 22,80
	 CCL07S	 7	 1500	   9,5	 9,5	 10,0	 9,5	 23,5	 56,0	 29,0	 9 x 22,5	 0,48	 28,20
	 CCL08S	 8	 2000	   9,5	 9,5	 10,0	 9,5	 23,5	 56,0	 29,0	 10 x 22,5	 0,48	 28,70
	 CCL10S	 10	 3150	 12,0	 12,0	 14,5	 12,0	 32,5	 78,0	 36,0	 13 x 31,5	 1,12	 37,40
	 CCL13S	 13	 5300	 15,5	 15,5	 18,0	 15,5	 44,0	 90,0	 35,0	 16 x 42	 1,83	 50,80
	 CCL16S	 16	 8000	 19,0	 21,0	 21,0	 19,0	 50,0	 106,0	 38,0	 21 x 51,5	 2,83	 71,70

NEU
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HOCHFESTE KETTENBAUTEILE
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100,50
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Schneppergarnituren

Schneppergarnituren
bestehend aus:

Schnepper galv. verzinkt - Feder und Niete

Artikel-Nr:	 Bezeichnung 	 EURO/Stk
E.WAG.06	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 6 mm Alte Ausführung	 5,15
E.WAG.78	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 7/8 mm Alte Ausführung	 5,95
E.WAG.10	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 10 mm Alte Ausführung	 6,65
E.WAG.13	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 13 mm Alte Ausführung	 8,75
E.WAG.16	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 16 mm Alte Ausführung	 14,00
E.WAG.20	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 20 mm Alte Ausführung	 20,70
E.WAG.22	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 22 mm Alte Ausführung	 24,35
E.WAG.06N	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 6 mm Neue Ausführung	 4,90
E.WAG.78N	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 7/8 mm Neue Ausführung	 6,05
E.WAG.10N	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 10 mm Neue Ausführung	 6,60
E.WAG.13N	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 13 mm Neue Ausführung	 9,85
E.WAG.16N	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 16 mm Neue Ausführung	 13,10
E.WAG.20N	 Ersatzsicherung für WAG/WAO 20 mm Neue Ausführung	 19,35
E.GHS.06	 Ersatzsicherung für GHS/OHS/WHS/GH/RH 6 mm	 6,65
E.GHS.67	 Ersatzsicherung für GHS/OHS/WHS/GH/RH 6/7 mm	 7,05
E.GHS.07	 Ersatzsicherung für GHS/OHS/WHS/GH/RH 7 mm 	 8,05
E.GHS.08	 Ersatzsicherung für GHS/OHS/WHS/GH/RH 8 mm 	 8,05
E.GHS.10	 Ersatzsicherung für GHS/OHS/WHS/GH/RH 10 mm 	 10,10
E.GHS.13	 Ersatzsicherung für GHS/OHS/WHS/GH/RH 13 mm 	 17,40
E.GHS.16	 Ersatzsicherung für GHS/OHS/WHS/GH/RH 16 mm 	 18,95
E.GHS.1820	 Ersatzsicherung für GHS/OHS/WHS/GH/RH 18/20 mm	 20,00
E.SGCS.06	 Ersatzsicherung für SGCS/SOCS 6 mm	 3,75
E.SGCS.07	 Ersatzsicherung für SGCS/SOCS 7 mm	 4,15
E.SGCS.08	 Ersatzsicherung für SGCS/SOCS 8 mm	 5,30
E.SGCS.10	 Ersatzsicherung für SGCS/SOCS 10 mm	 6,45
E.SGCS.13	 Ersatzsicherung für SGCS/SOCS 13 mm	 8,95
E.SGCS.16	 Ersatzsicherung für SGCS/SOCS 16 mm	 14,85
E.CLG.06	 Ersatzsicherung für CLG/CLS 6 mm	 14,20
E.CLG.78	 Ersatzsicherung für CLG/CLS 7/8 mm 	 14,20
E.CLG.10	 Ersatzsicherung für CLG/CLS 10 mm 	 16,60
E.CLG.13	 Ersatzsicherung für CLG/CLS 13 mm	 28,10
E.CLG.16	 Ersatzsicherung für CLG/CLS 16 mm Alte Ausführung	 136,80
E.CLG.20	 Ersatzsicherung für CLG/CLS 18/20 mm 	 140,00
E.CLG 22	 Ersatzsicherung für CLG/CLS 22 mm 	 153,00
E.14A.1250	 Ersatzsicherung für 14A 1250 kg 	 Anfrage
E.14A.1600	 Ersatzsicherung für 14A 1600 kg 	 Anfrage
E.14A.2500	 Ersatzsicherung für 14A 2500 kg 	 Anfrage
E.14A.3200	 Ersatzsicherung für 14A 3200 kg	 Anfrage
E.14A.5400	 Ersatzsicherung für 14A 5400 kg 	 Anfrage
E.14A.8000	 Ersatzsicherung für 14A 8000 kg	 Anfrage
E.14A.11500	 Ersatzsicherung für 14A 11500 kg 	 Anfrage
E.14A.16000	 Ersatzsicherung für 14A 16000 kg 	 Anfrage
E.14A.22000	 Ersatzsicherung für 14A 22000 kg 	 Anfrage
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Artikelnum-
mer

Farbe Maß-Tabelle Gewicht 
kg

Tragfähig-
keit kg

Preis  
E / Stück

A B C G H P T

CJ01  violett 78 123 12 17 20 16 31 0,7 1000 47,00
CJ02  grün 91 148 19 21 26 17 40 1,2 2000 54,00
CJ03  gelb 113 175  21 25 32 25 50 2,2 3000 80,00
CJ04  grau 133 223 40 36 40 36 59,5 4,5 4000 182,00
CJ05  rot 133 223 40 36 40 36 59,5 4,5 5000 188,00
CJ06  braun 133 223 40 36 40 36 59,5 4,5 6000 220,00
CJ08  blau 185 317 50 45 63 55 80 12,5 8000 430,00
CJ10  orange 185 317 50 45 63 55 80 12,5 10000 500,00

HAKEN

Ösenhaken DIN 7541, Grad 50, grün lackiert 

	 Artikel-	 Nenn-	 Tragfähig-	 b	 t	 d	 s	 m	 Gewicht per	  
	 nummer	 größe	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 7541.17	 17	   500	 18	 71	 9	 13	 18	 0,16	 14,80
	 7541.20	 20	 1000	 25	 100	 12,5	 19	 25	 0,45	 21,20
	 7541.21	 21	 1250	 28	 112	 14	 21	 28	 0,60	 24,80
	 7541.22	 22	 1600	 31,5	 125	 16	 24	 31,5	 0,90	 29,85
	 7541.23	 23	 2000	 35,5	 140	 18	 26	 35,5	 1,20	 33,35
	 7541.24	 24	 2500	 40	 160	 20	 30	 40	 1,80	 47,50
	 7541.25	 25	 3200	 45	 180	 22,4	 34	 45	 2,50	 58,00
	 7541.26	 26	 4000	 50	 200	 25	 38	 50	 3,50	 83,00
	 7541.27	 27	 5000	 56	 224	 28	 42	 56	 5,00	 106,60

Ösenhaken WAO Grad 80, rot lackiert, EN818-4

	 Artikel-	 Nenn-	 Tragfähig-	 b	 t	 h	 s	 m	 Gewicht per	  
	 nummer	 größe	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 WAO.06	 6-8	 1120	 20,5	 80,5	 20	 14,5	 25	 0,24	 9,70
	 WAO.78	 7/8-8	 2000	 25	 95,5	 27	 19	 25,5	 0,53	 13,10
	 WAO.10	 10-8	 3150	 34	 120,5	 33	 23,5	 30,5	 0,95	 21,30
	 WAO.13	 13-8	 5300	 42,5	 150	 40	 29	 41	 1,67	 36,50
	 WAO.16	 16-8	 8000	 52	 183	 49	 35,5	 50	 3,00	 70,50
	 WAO.20	 20-8	 12500	 62	 217,5	 55	 42	 60	 5,40	 106,70
	 WAO.22	 22-8	 15000	 72	 260	 67	 51,5	 75	 9,90	 162,50
	 WAO.26	 26-8	 21200	 53	 280	 78	 57	 72	 10,40	 217,00
	 WAO.32	 32-8	 31500	 64	 315	 88	 66	 83	 16,60	 287,00

Rundschlingenhaken Güteklasse 8
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HAKEN

Sicherheitshaken CSL schließt bei Belastung selbsttätig, EN1617-2

	 Artikel-	 Nenn-	 Tragfähig-	 b	 t	 h	 s	 m	 Gewicht per	  
	 nummer	 größe	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 CSL.06	 6 - 8	 1120	 21	 109	 21	 16	 28	 0,5	   33,50
	 CSL.78	 7/8 - 8	 2000	 25	 135	 26	 20	 34	 0,8	   39,50
	 CSL.10	 10 - 8	 3150	 33	 168	 30	 25	 45	 1,5	   53,50
	 CSL.13	 13 - 8	 5300	 40	 205	 40	 35	 51	 3,2	 82,00 
	 CSL.16	 16 - 8	 8000	 50	 251	 50	 36	 60	 5,8	 142,00
	 CSL.20	 20 - 8	 12500	 60	 290	 67	 60	 70	 9,8	 270,00
	 CSL.22	 22 - 8	 15000	 70	 322	 70	 62	 80	 14,4	 380,00

S-Haken hochfest Güteklasse 8, Tragkraft eingeschlagen, rot lackiert (Öse nicht geschweißt)

	Tragfähig-	 a	 b	 c	 d	 Art.-Nr.	 	 Art.-Nr.	  
	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 offen	 per Stück	 mit Öse	 per Stück

	   200	 10	 80	 25	 25	   200 A	 7,40	   200 B	 10,50
	   300	 13	 100	 30	 30	   300 A	 9,80	   300 B	 14,00
	   500	 16	 130	 40	 40	   500 A	 16,00	   500 B	 27,00
	   750	 18	 160	 50	 50	   750 A	 18,20	   750 B	 30,50
	 1000	 20	 180	 55	 55	 1000 A	 19,00	 1000 B	 33,60
	 1250	 22	 200	 60	 60	 1250 A	 24,80	 1250 B	 40,20
	 1500	 26	 220	 65	 65	 1500 A	 32,00	 1500 B	 50,20
	 2000	 32	 260	 80	 80	 2000 A	 53,00	 2000 B	 80,50
	 3000	 36	 320	 95	 95	 3000 A	 76,00	 3000 B	 120,50
	 4000	 40	 360	 110 	  110	 4000 A	 124,60	 4000 B	 148,00
	 5000	 45	 400	 120 	  120	 5000 A	 168,50	 5000 B	 202,00
	 6000	 50	 450	 135 	  135	 6000 A	 261,00	 6000 B	   272,00

S-Haken bis 10000 kg auf Anfrage

Seilgleithaken mit Sicherung

	 Artikel-	 Zoll-	 Seil	 Tragfähig-	 b	 d	 l	 m	 Gewicht per	 

	 nummer	 größe	 Ø	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	SGH.1250	 3/8 - ½	 9 - 13	 1250	 70	 17	 128	 19	 0,7	 34,00
	SGH.2000	 5/8	 14 - 16	 2000	 80	 22	 147	 22	 1,0	 39,00
	SGH.3000	 ¾	 17 - 19	 3000	 103	 27	 174	 30	 1,9	 63,00
	SGH.5000	 7/8 - 1	 20 - 26	 5000	 133	 33	 210	 40	 3,6	 110,00
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Ösenhaken Typ 14 A ähnlich EN 1677-2, Grad 80, rot lackiert, Faktor 4:1

	 Artikel-	 Tragfähig-	 b	 t	 h	 s	 m	 Gewicht per	  
	 nummer	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	14A.1250 	    1250	 19	   81	 20	 17	 22	   0,27	 6,65
	14A.1600 	    1600	 25	   93	 23	 19	 24	   0,40	 8,65
	14A.2500 	    2500	 28	 104	 27	 25	 25	   0,55	 10,75
	14A.3200 	    3200	 32	 119	 30	 26	 28	   0,83	 14,70
	14A.5400 	    5400	 40	 146	 40	 35	 34	   1,90	 24,35
	14A.8000 	    8000	 51	 187	 52	 46	 43	   3,50	 50,65
	14A.11500	 11500	 64	 230	 63	 47	 52	   6,90	 95,30
	14A.16000	 16000	 72	 255	 70	 55	 57	 10,50	 129,00
	14A.22000	 22000	 90	 317	 82	 66	 76	 17,50	 340,00

SIKA-Haken EN 1677-2, Grad 80 

	 Artikel-	 Nenn-	 Tragfähig-	 b	 t	 h	 s	 m	 Gewicht per	  
	 nummer	 größe	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

Container- oder Weitmaulhaken Typ CWH, rot lackiert, Grad 80

	 Artikel-	 Nenn-	 Tragfähig-	 b	 t	 h	 s	 m	 Gewicht per	  
	 nummer	 größe	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 CWH.67	 6/7 - 8	 1600	 18	 96	 26	 20	 49	 0,5	 17,55
	 CWH.08	 7/8 - 8	 2000	 25	 122	 26	 21	 63	 0,8	 23,65
	 CWH.10	 10 - 8	 3150	 32	 153	 37	 31	 76	 1,7	 39,15
	 CWH.13	 13 - 8	 5300	 40	 181	 42	 37	 86	 2,9	 55,35
	 CWH.16	 16 - 8	 8000	 38	 205	 52	 47	 98	 5,5	 111,40
	 CWH.20	 20 - 8	 12500	 40	 235	 67	 60	 112	 10,1	 202,50
	 CWH.22	 22 - 8	 15000	 47	 265	 70	 65	 124	 13,6	 297,00
	 CWH.26	 26 - 8	 21200	 54	 305	 80	 73	 134	 19,2	 432,00

	 17.00500	 17	 500	 25	 93	 27	 20	 20	 0,5	   14,10
	 18.00630	 18	 800	 26	 95	 28	 21	 22	 0,6	   16,05
	 20.01000	 20	 1120	 27	 105	 29	 24	 24	 0,8	   17,25
	 22.01600	 22	 1500	 28	 115	 31	 25	 28	 1,0	   23,70
	 23.02000	 23	 2000	 32	 123	 32	 28	 29	 1,1	   25,50
	 24.02500	 24	 2700	 34	 137	 37	 29	 34	 1,5	   34,65
	 25.03200	 25	 3150	 34	 138	 40	 30	 34	 1,6	   38,30
	 26.04000	 26	 4000	 40	 164	 43	 34	 40	 2,8	   60,15
	 27.05000	 27	 5300	 50	 188	 44	 38	 45	 3,6	   69,25
	 28.06300	 28	 6300	 52	 213	 51	 39	 50	 4,5	   97,20
	 29.08000	 29	 8000	 54	 216	 57	 39	 57	 5,4	   115,50
	 30.10000	 30	 10000	 60	 234	 61	 45	 61	 8,1	 182,50
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WIRBELHAKEN

Wirbelhaken WHS mit Scheibe, Grad 80

	 Artikel-	 Nenn-	 Tragfähig-	 b	 c	 t	 d	 m	 Gewicht per	  
	 nummer	 größe	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

Wirbelhaken 3A, Grad 80

Wirbelhaken WHS mit Kugellager 
Geeignet zur Drehung des Hakens unter Last

	 Artikel-	 Nenn-	  
	 nummer	 größe	 per Stück

	 WHS.06K	 6 - 8	   106,00
	 WHS.07K	 7 - 8	   120,00
	 WHS.08K	 8 - 8	   132,50	
	 WHS.10K	 10 - 8	   155,50
	 WHS.13K	 13 - 8	 250,00

Sicherheitslasthaken CLW mit Messinggleitlager, Grad 80

	 CLW.06	 6 - 8	 1120	 30	 29	 150	 12	 30	 0,6	 112,00
	 CLW.78	 7/8 - 8	 2000	 33	 25	 175	 12,5	 37	 1,0	 129,00
	 CLW.10	 10 - 8	 3150	 40	 33	 212	 15	 44	 2,0	 163,50
	 CLW.13	 13 - 8	 5300	 50	 40	 254	 17	 57	 4,0	 258,00
	 CLW.16	 16 - 8	 8000	 60	 54	 321	 20	 74	 7,0	 405,00
	 CLW.20	 20 - 8	 12500	 71	 58	 355	 23	 89	 9,6	 765,00

Wirbelhaken mit Scheibe dürfen nicht unter Last gedreht werden. 
Alle Wirbelhaken nur im geraden Zug belasten.

	 Artikel-	 Nenn-	 Tragfähig-	 a	 b	 d	 e	 f	 g	 h	 Gewicht per	  
	 nummer	 größe	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 3A.012	 6 - 8	 1250	 116	 28	 24	 11	 20	 20	 30	 0,5	   21,00
	 3A.016	 7 - 8	 1600	 145	 36	 26	 14	 22	 22	 36	 0,9	   27,70
	 3A.025	 8 - 8	 2500	 165	 49	 27	 17	 23	 27	 42	 1,3	   38,30
	 3A.032	 10 - 8	 3200	 175	 45	 32	 17	 27	 30	 42	 1,6	   45,50
	 3A.054	 13 - 8	 5400	 214	 55	 41	 21	 35	 38	 64	 3,8	   78,00
	 3A.080	 16 - 8	 8000	 264	 70	 51	 26	 43	 46	 77	 6,9	 132,00
	 3A.115	 18 - 8	 11500	 308	 74	 61	 29	 53	 58	 92	 10,6	 187,50
	 3A.160	 22 - 8	 16000	 344	 86	 65	 35	 58	 66	 105	 16,0	 295,00
	 3A.220	 26 - 8	 22000	 427	 114	 85	 40	 78	 77	 130	 27,0	 700,00

	 Artikel-	 Nenn-	 Tragfähig-	 b	 c	 t	 d	 m	 Gewicht per	  
	 nummer	 größe	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 WHS.06S	 6 - 8	 1120	 28	 21	 128	 10	 19	 0,6	   56,00
	 WHS.07S	 7 - 8	 1500	 35	 30	 171	 14	 28	 1,2	   65,00
	 WHS.08S	 8 - 8	 2000	 36	 32	 180	 17	 28	 1,4	   70,50
	 WHS.10S	 10 - 8	 3150	 38	 30	 201	 18	 33	 2,5	   92,50
	 WHS.13S	 13 - 8	 5300	 61	 58	 288	 28	 44	 5,5	 169,00

Wirbelhaken nur im geradem Zug belasten. 
Für Einsätze, bei denen eine Drehung des Hakens unter Last notwendig ist, sind nur kugelgelagerte Wirbelhaken geeignet.
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Anschweißhaken ASH
	 Artikel-	 Tragfähig-	 Naht-	 L1 x B1	 B2	 C	 H1	 H2	 L2	 Gewicht	  per 
	 nummer	 keit kg	 dichte a	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 Stück

	ASH.1000	 1000	 4	   90x25	 17	 24	   6	   76	 22	 0,40	   76,00
	ASH.3000	 3000	 5	 130x25	 24	 29	   8	 105	 28	 1,25	   88,80
	ASH.5000	 5000	 5	 160x45	 30	 37	 10	 132	 47	 2,55	 106,00
	ASH.8000	 8000	 7	 170x50	 40	 47	 10	 138	 50	 3,60	 150,00

	Mitgelieferte Schweißanleitung beachten!

Anschweißhaken CCASH
	 Artikel-	 Tragfähig-	 E	 A	 L	 Breite der	 Gewicht per	  
	 nummer	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 Grundplatte	 Stück kg	 per Stück

	 CCASH  1120	 1120	 20	 25,0	   97	 25	 0,48	 22,50
	 CCASH  2000	   2000	 22	 26,5	 114	 34	 0,85	 25,30
	 CCASH  3000	   3000	 24	 30,5	 129	 36	 1,12	 28,20
	 CCASH  5000	   5000	 30	 34,5	 171	 45	 2,50	 42,30
	 CCASH  8000	 8000	 39	 34,5	 177	 51	 3,20	 50,80
	 CCASH  10000	 10000	 39	 51,0	 223	 53	 5,20	 93,50

Anschweißhaken TBA
	 Artikel-	 Tragfähig-	 h	 s	 m	 t	 Breite der	 Gewicht per	  
	 nummer	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 Grundplatte	 Stück kg	 per Stück

	TBA.  0750	   *750	 20	 14	 18	   75	 20	 0,3	   73,50
	TBA.  1250	   *1250	 27	 18	 23	   97	 27	 0,5	   79,50
	TBA.  2000	   2000	 25	 21	 25	   80	 35	 0,8	   90,50	
	TBA.  3000	   3000	 31	 24	 28	 116	 36	 1,2	   108,00
	TBA.  4000	   4000	 36	 29	 33	 132	 43	 1,9	 123,00
	TBA.  5000	   5000	 45	 29	 33	 162	 45	 2,5	 147,00
	TBA.  8000	   8000	 51	 40	 34	 168	 53	 3,3	 185,00
	TBA.10000	 10000	 56	 39	 49	 205	 54	 5,2	 230,00

*Leicht gewölbte Anschweißplatte, mitgelieferte Schweißanleitung beachten!

Anschweißhaken AWH

	 Artikel-	 Tragfähig-	 L	 H	 G	 B	 C	 Gewicht 	  
	 nummer	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg/Stück	 /Stück

	 AWH  1,3	     1300	   95	   71	 25	 25	 34	 0,6	   37,40
	 AWH  3,8	     3800	 132	 105	 29	 35	 40	 1,3	   42,80
	 AWH  6,3	     6300	 167	 130	 34	 45	 49	 2,8	 64,00
	 AWH  10	   10000	 175	 133	 34	 50	 49	 3,7	 90,50

	Mitgelieferte Schweißanleitung beachten!

Sicherheitshaken zum Anschweißen an Baggerschaufeln und Lasttraversen. 25% höhere Tragfähigkeit bei ähnlichen Ab-
messungen. Entspricht den Sicherheitsvorschriften zum Heben von Lasten. Sehr guter und langlebiger Korrosionsschutz 
durch pewaccoat (pwt) Beschichtung. Bersonders robuste, geschmiedete Sicherungsfalle. Europäisches Erzeugnis.
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BAUTEILE FÜR ABSETZMULDEN

Hochfeste Ketten,  EN 818-2
nach DIN 5687-8

	 Artikel-		  Tragfähig-	 Teilung t	 b	 Gewicht	 schw.  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 Meter	 per Meter

	 5687.13	 13-8	 5300	 39	 17,5	 3,8	 22,80

Verkürzungsklaue Typ VK, EN 818-4, mit Sicherung,
rot lackiert

	 Artikel-		  Tragfähig-	 d	 t	 Gewicht	  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 VK.13	 13-8	 5300	 16	 92	 1,5	 85,00

Einfachverkürzungsklaue Typ EK, EN 818-4, mit Sicherung,
rot lackiert

	 Artikel-		  Tragfähig-	 d	 h	 t	 Gewicht	  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 EK.13	 13-8	 5300	 16	 36	 179	 2,6	 110,00

SIKA-Sicherheitslasthaken Typ CAK, EN 1677-3 
rot lackiert

	 Artikel-		  Tragfähig-	 a	 c	 d	 l	 m	 s	 t	 Gewicht	  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 CAK.13	 13-8	 5300	 56	 53	 16,2	 208	 48	 32	 145	 1,9	 173,00

SIKA-Lasthaken Typ SAK, EN 1677-2
mit Sicherung, rot lackiert

	 Artikel-		  Tragfähig-	 d	 h	 l	 m	 s	 t	 Gewicht	  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 SAK.13	 13-8	 5300	 16	 42	 259	 52	 27	 185	 3,5	 155,00

SIKA-Aufhängeglied Typ RAK, EN 1677-2
mit seitlicher Sicherungsklappe, rot lackiert

	 Artikel-		  Tragfähig-	 a	 b	 c1	 c2	 d	 t	 l	 Gewicht	  
	 nummer	 Nenngröße	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ca. kg	 per Stück

	 RAK.13	 13-8	 5300	 72	 15	 60	 128	 16,2	 145	 194	 1,8	 160,00

Bauteile für 
Absetzmulden

Grad 
80
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Hebezeugkette für hand betriebene Hebezeuge, galv. verzinkt

	 5684412GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 4x12	 50/100	   9,25
	 5684515GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 5x15	 50/100	   9,70
	 56845151GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 5x15,1	 50/100	   9,70
	 56845185GC	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 5x18,5	 50/100	   9,55
	 568456171GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 5,6x17,1	 50/100	 10,90
	 5684618GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 6x18	 50/100	 11,25
	 56846185GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 6x18,5	 50/100	 11,15
	 568463191GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 6,3x19,1	 50/100	 12,10
	 5684721GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 7x21	 50/100	 13,10
	 5684722GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 7x22	 50/100	 12,90
	 568471212GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 7,1x21,2	 50/100	 13,10
	 5684824GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 8x24	 50/100	 14,40
	 5684927GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 9x27	 50/100	 19,10
	 56849272GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 9x27,2	 50/100	 19,10
	 56841028GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 10x28	 50/100	 22,90
	 56841030GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 10x30	 50/100	 22,20
	 568410302GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 10x30,2	 50/100	 22,05
	 56841131GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 11x31	 25	 26,65
	 5684111333GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 11,1x33,3	 25	 26,40
	 56841336GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 13x36	 25	 36,00
	 56841645GV	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 16x45	 25	 67,60

Hebezeugkette für motorisch betriebene Hebezeuge, galv. verzinkt

	 5684412GVG	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 4x12	 50/100	 19,75
	 5684515GVG	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 5x15	 50/100	 22,75
	 56845185GVG	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 5x18,5	 50/100	 22,50
	 5684618GVG	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 6x18	 50/100	 25,95
	 56846185GVG	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 6x18,5	 50/100	 26,05
	 568465185GVG	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 6,5x19,5	 50/100	 30,20
	 5684721GVG	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 7x21	 50/100	 32,00
	 5684722GVG	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 7x22	 50/100	 31,80
	 5684824GVG	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 8x24	 50/100	 39,85
	 5684927GVG	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 9x27	 50/100	 42,70
	 56841028GVG	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 10x28	 50/100	 57,55
	 56841131GVG	 Kette EN 818-7 und JIS B8812	 11x31	 25	 65,55

	 Artikelnummer	 Artikelbezeichnung	 NG mm	 Bundware/m	 Preis per Meter 

	 Artikelnummer	 Artikelbezeichnung	 NG mm	 Bundware/m	 Preis per Meter 

	 Artikelnummer	 Artikelbezeichnung	 NG mm	 Bundware/m	 Preis per Meter 

Handkette für hand betriebene Hebezeuge, galv. verzinkt

	 Hand5185GV	 Handkette	 5 x 18,5	 100	 4,50
	 Hand5237GV	 Handkette	 5 x 23,5	 100	 4,10
	 Hand525GV	 Handkette	 5 x 25	 100	 3,85
	 Hand5252GV	 Handkette	 5 x 25,2	 100	 3,85
	 Hand524GV	 Handkette	 5 x 24	 100	 4,05

HEBEZEUGKetten
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KETTEN

	 Artikel-	 Nenndicke d 	 Innere	 Tragfähig-	 Bruchkraft	 Bund Länge	 Gewicht	 Preis/ 
	 nummer	 x Teilung t	 Breite b	 keit kg	 KN	 Meter	 ca. kg/m	 m

Rundstahlkette
ähnlich DIN 763, geprüft, langgliedrig, nicht Lehrhaltig, galv. verzinkt. Die Ketten nach dieser Norm dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, An-
schlagmittel oder Tragmittel im Sinne der DIN 15003 in Verbindung mit Hebezeugen benutzt werden.

	 763.04	   4 x 32	 7,2	   100	 6,3	 30	 0,27	 1,35
	 763.05	   5 x 35	 9	   160	 10	 30	 0,43	 2,10
	 763.06	   6 x 42	 10,8	   200	 12,5	 30	 0,63	 3,00
	 763.07	   7 x 49	 12,6	   300	 19	 30	 0,86	 3,95
	 763.08	   8 x 52	 14,4	   400	 25	 30	 1,10	 5,00
	 763.10	 10 x 65	 18	   630	 40	 15	 1,75	 7,75
	 763.13	 13 x 82	 23,4	 1000	 63	 30	 2,95	 13,00
	 763.16	 16 x 80	 28,8	 1600	 100	 -	 4,45	 auf Anfrage
Toleranz: für Teilung t = ± 3 %, Nenndicke d = ± 3 %; Innere Breite = mind. 1,8 x d; Weitere Größen auf Anfrage 

*Preisangabe für Bundware zu 30 bzw. 50 Meter.

	 Artikel-	 Nenndicke d 	 Innere	 Belastungs-	 Bund Länge	 Gewicht	 Preis/ 
	 nummer	 x Teilung t	 Breite b	 grenze kg	 Meter	 ca. kg/m	 m

Rundstahlkette
ähnlich DIN 5685, nicht geprüft, langgliedrig, galv. verzinkt. Kette für allgemeine Anwendungsfälle. Diese Ketten sind ohne garantierte Festigkeits-
eigenschaften und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragemittel eingesetzt werden.

	5685 C 2 	  2 x 22	 3,6	   20	 30	 0,06	 1,15	
	5685 C 3 	  3 x 26	 5,4	   45	 30	 0,15	 0,75
	5685 C 4 	  4 x 32	 7,2	   80	 30	 0,27	 1,30
	5685 C 5 	  5 x 35 	 9,0	 125	 30	 0,43	 1,95
	5685 C 6 	  6 x 42	 10,8	 160	 30	 0,63	 2,80
	5685 C 7 	  7 x 49	 12,6	 250	 30	 0,86	 3,70
	5685 C 8 	  8 x 52	 14,4	 320	 30	 1,10	 4,70
	5685 C 10	 10 x 65	 18,0	 500	 15	 1,75	 7,30
Grenzabmaße ± 5 % auf Ø d und Teilung t; Innere Breite = mind. 1,8 x d; Weitere Größen auf Anfrage

*Preisangabe für Bundware zu 30 Meter.

	 Artikel-	 Nenndicke d 	 Innere	 Tragfähig-	 Bruchkraft	 Bund Länge	 Gewicht	 Preis/ 
	 nummer	 x Teilung t	 Breite b	 keit kg	 KN	 Meter	 ca. kg/m	 m

Rundstahlkette
ähnlich DIN 766, Güteklasse 2, nicht Lehrenhaltig, geprüft, galv. verzinkt. Die Ketten nach dieser Norm werden im gesamten Bereich der Technik, 
jedoch nicht für motorisch angetriebene Hebezeuge und für Anschlagketten verwendet.

	 766.04	 4 x 16  	   4,8	 200	 8	 30	 0,32	   1,80
	 766.05	 5 x 18,5	 6,0	 320	 12,5	 30	 0,5	   2,70
	 766.06	 6 x 18,5	 7,2	 400	 16	 30	 0,8	   4,25
	 766.07	 7 x 22  	   8,4	 630	 25	 30	 1,1	   5,65
	 766.08	 8 x 24  	   9,6	 800	 32	 30	 1,4	   7,05
 	  766.10	 10 x 28  	   12,0	 1250	 50	 10	 2,3	 11,35
	 766.13	 13 x 36  	   15,6	 2000	 80	 -	 3,9	 22,10
	 766.16	 16 x 45  	   19,2	 3200	 125	 -	 5,8	 auf Anfrage
Toleranz: für d = ± 4 %; Innere Breite = mind. 1,2 x d; Weitere Größen auf Anfrage

*Preisangabe für Bundware zu 30 bzw. 50 Meter.
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KETTEN

	 Artikel-	 Nenndicke d 	 Innere	 Belastungs-	 Gewicht	 Bund 	 Preis/ 
	 nummer	 x Teilung t	 Breite b	 grenze kg	 ca. kg/m	 Länge m	 m

Rundstahlkette
ähnlich DIN 5685, nicht geprüft, galv. verzinkt

Kette für allgemeine Anwendungsfälle. Diese Ketten sind ohne garantierte Festigkeitseigenschaften 
und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragemittel eingesetzt werden.

	5685 A 2 	  2 x 12	 3,6	   20	 0,07	 30	 0,65	
	5685 A 3 	  3 x 16	 5,4	   45	 0,17	 30	 0,90
	5685 A 4 	  4 x 19	 7,2	   80	 0,30	 30	 1,50
	5685 A 5 	  5 x 21 	 9,0	 125	 0,50	 30	 2,40
	5685 A 6 	  6 x 24	 10,8	 160	 0,73	 30	 3,40
	5685 A 7 	  7 x 28	 12,6	 250	 1,00	 30	 4,55
	5685 A 8 	  8 x 32	 14,4	 320	 1,30	 30	 5,80
	5685 A 10	 10 x 40	 18,0	 500	 2,05	 10	 8,95

Grenzabmaße ± 5 % auf Ø d und Teilung t; Innere Breite = mind. 1,8 x d; Weitere Größen auf Anfrage

	 Artikel-	 Nenndicke d 	 Teilung t	 Breite b	 Gewicht	 Bund	 Preis/ 
	 nummer				    ca. kg/m	 Länge m	 m

Knotenkette
ähnlich DIN 5686, ohne Güteanforderungen, galv. verzinkt

Knotenketten nach dieser Norm werden in der Praxis vielseitig verwendet. Sie dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, 
Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 in Verbindung mit Hebezeugen benutzt werden.

	5686 K 14	 1,4	 20	 6,5	 0,04	 30	 0,46
	5686 K 16	 1,6	 23	 7,0	 0,05	 30	 0,46
	5686 K 20	 1,8	 25	 8,0	 0,07	 30	 0,54
	5686 K 22	 2,0	 28	 9,0	 0,08	 30	 0,54
	5686 K 25	 2,2	 31	 10,0	 0,10	 30	 0,57
	5686 K 27	 2,5	 35	 11,0	 0,14	 30	 0,65
	5686 K 30	 2,8	 39	 12,5	 0,16	 30	 0,75
	5686 K 32	 3,1	 41	 14,0	 0,20	 30	 0,95
	5686 K 35	 3,4	 44	 15,0	 0,25	 30	 auf Anfrage
	5686 K 40	 3,8	 46	 17,0	 0,32	 30	 auf Anfrage
	5686 K 45	 4,2	 50	 19,0	 0,40	 30	 auf Anfrage
	5686 K 50	 4,6	 55	 20,5	 0,46	 30	 auf Anfrage
	5686 K 55	 5,0	 60	 22,5	 0,53	 30	 auf Anfrage
	5686 K 60	 5,5	 66	 24,5	 0,65	 30	 auf Anfrage

	 Artikel-	 Endglied	 Knebel	 Tragfähigkeit	 Ketten	 Länge	 Gewicht	 Preis/ 
	 nummer	 mm	 mm	 kg	 ømm	 mm	 kg	 Stück	
					     ca. kg	 Stück

Knebelkette für Spundwandbohlen, Güteklasse 8

	 KS.407	 44 x 25 x 13	 95 x 14,5	 1600	 10	 407	 1,7	 auf Anfrage 
	 KS.677	 44 x 25 x 13	 95 x 14,5	 1600	 10	 677	 2,3	 auf Anfrage

	 Artikel-		  Bruchkraft	 Gewicht	 Preis/ 
	 nummer	 Kette  Ø	 kg	 ca. kg	 Stück

Schalungsspannketten (Gerüstketten), verzinkt, 2,5m lang

	 251255	   6	 1250	 1,17	 7,45
	 251280	   8	 2500	 2,94	 12,30
	 253207	 10	 4000	 4,69	 22,60
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ANschlagwirbel

Anschlagwirbel, 360° drehbar, Güteklasse 8 
Art.-Nr.	 Abm.	 A	 B	 C	 E	 H	 SW	 D1	 Tragfähigkeit	 Gewicht	 Preis
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 in kg	 in kg	

ASWH01018	 M10x18	 30	 13	 46	 50	 105	 30	 38	 300	 0,48	 43,80
ASWH01218	 M12x18	 30	 13	 46	 50	 105	 30	 38	 500	 0,50	 41,20
ASWH01225	 M12x25	 30	 13	 46	 50	 105	 30	 38	 500	 0,50	 43,80
ASWH01420	 M14x20	 30	 13	 46	 50	 105	 30	 38	 500	 0,50	 43,80
ASWH11620	 M16x20	 30	 13	 46	 50	 105	 30	 38	 1000	 0,53	 42,90
ASWH11630	 M16x30	 30	 13	 46	 50	 105	 30	 38	 1000	 0,53	 45,80
ASWH12030	 M20x30	 30	 13	 46	 50	 105	 30	 38	 1000	 0,53	 45,80
ASWH12430	 M24x30	 30	 13	 46	 50	 105	 30	 38	 1000	 0,53	 45,80
ASWH22030	 M20x30	 34	 16	 57	 61	 131	 40	 50	 2000	 1,05	 49,20
ASWH22040	 M20x40	 34	 16	 57	 61	 131	 40	 50	 2000	 1,05	 55,00
ASWH22050	 M20x50	 34	 16	 57	 61	 131	 40	 50	 2000	 1,05	 55,00
ASWH22070	 M20x70	 34	 16	 57	 61	 131	 40	 50	 2000	 1,05	 55,00
ASWH32430	 M24x30	 40	 19	 70	 68	 153	 48	 58	 3000	 1,63	 66,60
ASWH32445	 M24x45	 40	 19	 70	 68	 153	 48	 58	 3000	 1,63	 73,80
ASWH32450	 M24x50	 40	 19	 70	 68	 153	 48	 58	 3000	 1,63	 73,80
ASWH33035	 M30x35	 40	 19	 70	 68	 153	 48	 58	 3000	 1,63	 73,80
ASWH53035	 M30x35	 40	 20	 65	 80	 165	 65	 75	 5000	 2,23	 93,00
ASWH83035	 M30x35	 50	 22	 90	 95	 205	 75	 85	 8000	 4,72	 132,00
ASWH83654	 M36x54	 50	 22	 90	 95	 205	 75	 85	 8000	 4,72	 119,00
ASWH103650	 M36x50	 50	 22	 90	 95	 205	 75	 85	 10000	 4,94	 144,00
ASWH104250	 M42x50	 50	 22	 90	 95	 205	 75	 85	 10000	 4,94	 149,50
ASWH104263	 M42x63	 50	 22	 90	 95	 205	 75	 85	 10000	 4,94	 137,50
ASWH154860	 M48x60	 70	 30	 120	 130	 280	 95	 120	 15000	 10,00	 344,00
ASWH155678	 M56x78	 70	 30	 120	 130	 280	 95	 120	 15000	 10,00	 365,00
ASWH156496	 M64x96	 70	 30	 120	 130	 280	 95	 120	 15000	 12,75	 450,00
ASWH2064110	 M64x100	 70	 30	 120	 130	 280	 105	 130	 20000	 14,00	 Anfrage
ASWH2072108	 M72x108	 70	 30	 120	 130	 280	 105	 130	 20000	 14,00	 Anfrage
ASWH2072150	 M72x150	 70	 30	 120	 130	 280	 105	 130	 20000	 14,00	 Anfrage
ASWH2572108	 M72x108	 68	 40	 127	 165	 338	 130	 170	 25000	 29,00	 1760,00
ASWH3080120	 M80x120	 68	 40	 127	 165	 338	 130	 170	 30000	 29,00	 1800,00
ASWH3590135	 M90x135	 68	 40	 127	 165	 338	 130	 170	 35000	 29,00	 1875,00
Weitere Tragfähigkeiten sowie weitere Gewindestärken und -längen sind teilweise möglich. Bitte Anfragen!

Tragkraft in t

Art.-Nr.	 1 Strang	 2 Stränge	 1 Strang	 2 Stränge	 2 Stränge	 3/4 Stränge
	 0°	 0° 	 90°	  90°	  0-45° 	 45-60°	  0-45°	  45-60°

ASWH01018	 0,60	 1,20	 0,30	 0,60	 0,42	 0,30	 0,63	 0,45
ASWH0...	 1,00	 2,00	 0,50	 1,00	 0,75	 0,50	 1,10	 0,75
ASWH1...	 2,00	 4,00	 1,12	 2,00	 1,50	 1,12	 2,36	 1,60
ASWH2...	 4,00	 8,00	 2,00	 4,00	 2,80	 2,00	 4,00	 3,00
ASWH3...	 6,30	 12,50	 3,15	 6,30	 4,25	 3,15	 6,30	 4,75
ASWH5...	 10,60	 21,20	 5,30	 10,60	 7,10	 5,80	 11,20	 8,00
ASWH8...	 12,50	 25,00	 8,00	 16,00	 11,20	 8,00	 16,80	 12,00
ASWH10...	 15,00	 30,00	 10,00	 20,00	 14,00	 10,00	 21,20	 15,00
ASWH15...	 25,00	 50,00	 15,00	 30,00	 21,00	 15,00	 31,50	 22,50
ASWH20...	 25,00	 50,00	 20,00	 40,00	 28,00	 20,00	 42,50	 30,00
ASWH25...	 35,00	 70,00	 25,00	 50,00	 35,00	 25,00	 52,50	 37,50
ASWH30...	 35,00	 70,00	 30,00	 60,00	 42,00	 30,00	 63,00	 45,00
ASWH35...	 35,00	 70,00	 35,00	 70,00	 49,00	 35,00	 73,50	 52,50
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Tragkraft in t

Art.-Nr.	 1 Strang	 2 Stränge	 1 Strang	 2 Stränge	 2 Stränge	 3/4 Stränge
	 0°	 0° 	 90°	  90°	  0-45° 	 45-60°	  0-45°	  45-60°

RSHV06	 0,40	 0,80	 0,10	 0,20	 0,14	 0,10	 0,20	 0,14
RSHV08	 0,80	 1,60	 0,20	 0,40	 0,28	 0,20	 0,40	 0,28
RSHV10	 1,00	 2,00	 0,25	 0,50	 0,35	 0,25	 0,50	 0,35
RSHV12	 1,60	 3,20	 0,40	 0,80	 0,56	 0,40	 0,80	 0,56
RSHV14	 3,00	 6,00	 0,75	 1,50	 1,00	 0,75	 1,50	 1,00
RSHV16	 4,00	 8,00	 1,00	 2,00	 1,40	 1,00	 2,00	 1,40
RSHV20	 6,00	 12,00	 1,50	 3,00	 2,10	 1,50	 3,00	 2,10	
RSHV24	 8,00	 16,00	 2,00	 4,00	 2,80	 2,00	 4,00	 2,80
RSHV30	 12,00	 24,00	 3,00	 6,00	 4,20	 3,00	 6,00	 4,20

Hochfeste variable Ringschrauben, Güteklasse 8

Art.-Nr.	 Tragfähigkeit	 Abm.	 A	 B	 C	 F	 H	 Gewicht	 Preis
	 in kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	

RSHV06	 100	 M6x15	 25	 45	 25	 10	 45	 0,09	 8,70
RSHV08	 200	 M8x15	 25	 45 	 25 	 10	  45 	  0,09 	 10,10
RSHV10	 250	 M10x16	 25	 45 	 25 	 10	  45 	 0,11	 11,95
RSHV12	 400	 M12x22	 35	 63	 35	 14	  62  	 0,27	 13,70
RSHV14	 750	 M14x20	 35	 63	 35	 14 	 62 	 0,29	 14,10
RSHV16	 1000	 M16x29	 35	 63	 35	 14 	 62	 0,31	 14,55
RSHV20	 1500	 M20x32	 50	 90	 50	 20 	 90  	 0,86	 26,65
RSHV24	 2000	 M24x40	 50	 90	  50	 20 	 90	 0,90	 28,85
RSHV30	 3000	 M30x45	 60	 108	 65	 24	 109	 1,70	 43,35

Hochfeste-Ringschrauben

Hochfeste Ringmutter, Güteklasse 8

Art.-Nr.	 Tragfähigkeit	 Abm.	 A	 B	 C	 E	 H	 Gewicht	 Preis
	 in kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 Euro/Stück

RMH06	 100	 M6	 25	 45	 25	 10	 45	 0,10	 5,65
RMH08	 200	 M8	 25	 45 	 25 	 10	  45 	  0,10 	 6,45
RMH10	 250	 M10	 25	 45 	 25 	 10	  45 	 0,10	 7,60
RMH12	 400	 M12	 35	 63	 35	 14	  62  	 0,26	 8,50
RMH14	 750	 M14	 35	 63	 35	 14 	 62 	 0,26	 8,60
RMH16	 1000	 M16	 35	 63	 35	 14 	 62	 0,26	 8,85
RMH18	 1250	 M18	 50	 90	 50	 20 	 90  	 0,75	 15,90
RMH20	 1500	 M20	 50	 90	  50	 20 	 90	 0,75	 17,15
RMH24	 2000	 M24	 50	 90	 50	 20	 90	 0,75	 19,75
RMH27	 2500	 M27	 60	 108	 65	 24	 109	 1,40	 33,85
RMH30	 3000	 M30	 60	 108	 65	 24	 109	 1,40	 35,30
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Tragkraft in t

Art.-Nr.	 1 Strang	 2 Stränge	 2 Stränge	 3/4 Stränge
	 0°	 0°	 0-45° 	 45-60°	  0-45°	  45-60°

RMH06	 0,40	 0,80	 0,14	 0,10	 0,20	 0,14
RMH08	 0,80	 1,60	 0,28	 0,20	 0,40	 0,28
RMH10	 1,00	 2,00	 0,35	 0,25	 0,50	 0,35
RMH12	 1,60	 3,20	 0,56	 0,40	 0,80	 0,56
RMH14	 3,00	 6,00	 1,00	 0,75	 1,50	 1,00
RMH16	 4,00	 8,00	 1,40	 1,00	 2,00	 1,40
RMH18	 5,00	 10,00	 1,80	 1,25	 2,50	 1,80
RMH20	 6,00	 12,00	 2,10	 1,50	 3,00	 2,10
RMH24	 8,00	 16,00	 2,80	 2,00	 4,00	 2,80
RMH27	 10,00	 20,00	 3,50	 2,50	 5,00	 3,50
RMH30	 12,00	 24,00	 4,20	 3,00	 6,00	 4,20

Hochfeste Ringschrauben, Güteklasse 8

Art.-Nr.	 Tragfähigkeit	 Abm.	 A	 B	 C	 E	 H	 Gewicht	 Preis
	 in kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	

RSH06	 100	 M6x13	 25	 45	 25	 10	 45	 0,09	 6,20
RSH08	 200	 M8x13	 25	 45 	 25 	 10	  45 	  0,09 	 7,15
RSH10	 250	 M10x17	 25	 45 	 25 	 10	  45 	 0,11	 8,40
RSH12	 400	 M12x21	 35	 63	 35	 14	  62  	 0,27	 9,65
RSH14	 750	 M14x21	 35	 63	 35	 14 	 62 	 0,29	 9,85
RSH16	 1000	 M16x27	 35	 63	 35	 14 	 62	 0,31	 10,00
RSH18	 1250	 M18x27	 50	 90	 50	 20	 90	 0,84	 21,45
RSH20	 1500	 M20x30	 50	 90	 50	 20 	 90  	 0,86	 21,45
RSH24	 2000	 M24x36	 50	 90	  50	 20 	 90	 0,90	 23,20
RSH27	 2500	 M27x45	 60	 108	 65	 24	 109	 1,66	 38,90
RSH30	 3000	 M30x45	 60	 108	 65	 24	 109	 1,70	 41,90
RSH36	 3900	 M36x54	 70	 126	 75	 26	 128	 2,15	 62,00
RSH42	 5900	 M42x63	 80	 144	 85	 30	 147	 4,15	 81,50
RSH48	 7800	 M48x68	 90	 166	 100	 35	 168	 6,20	 122,00
RSH56	 8800	 M56x78	 100	 184	 110	 38	 187	 8,80	 233,00
RSH64	 11000	 M64x90	 110	 206	 120	 42	 208	 12,40	 310,00

Hochfeste-Ringschrauben
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Tragkraft in t

Art.-Nr.	 1 Strang	 2 Stränge	 2 Stränge	 3/4 Stränge
	 0°	 0°	 0-45° 	 45-60°	  0-45°	  45-60°

RSH06	 0,40	 0,80	 0,14	 0,10	 0,20	 0,14
RSH08	 0,80	 1,60	 0,28	 0,20	 0,40	 0,28
RSH10	 1,00	 2,00	 0,35	 0,25	 0,50	 0,35
RSH12	 1,60	 3,20	 0,56	 0,40	 0,80	 0,56
RSH14	 3,00	 6,00	 1,00	 0,75	 1,50	 1,00
RSH16	 4,00	 8,00	 1,40	 1,00	 2,00	 1,40
RSH18	 5,00	 10,00	 1,80	 1,25	 2,50	 1,80
RSH20	 6,00	 12,00	 2,10	 1,50	 3,00	 2,10
RSH24	 8,00	 16,00	 2,80	 2,00	 4,00	 2,80
RSH27	 10,00	 20,00	 3,50	 2,50	 5,00	 3,50
RSH30	 12,00	 24,00	 4,20	 3,00	 6,00	 4,20
RSH36	 16,00	 32,00	 5,60	 3,90	 7,80	 5,40
RSH42	 24,00	 48,00	 8,40	 5,90	 11,80	 8,20
RSH48	 32,00	 64,00	 11,20	 7,80	 15,60	 10,90
RSH56	 36,00	 72,00	 12,60	 8,80	 17,60	 12,30
RSH64	 45,00	 90,00	 15,70	 11,00	 22,00	 15,40

hochfeste-ringmutter

Hochfeste Anschlagpunkte zum Anschweißen mit und ohne Feder

Art.-Nr.	 Tragkraft	 Ausführung	 Preis E	
	 kg	

APS1000	 1000	 Anschlagp. Schweissausf. ohne Feder	 7,20
APS2000	 2000	 Anschlagp. Schweissausf. ohne Feder	 7,65
APS3200	 3150	 Anschlagp. Schweissausf. ohne Feder	 7,90
APS5000	 5000	 Anschlagp. Schweissausf. ohne Feder	 14,50
APS8000	 8000	 Anschlagp. Schweissausf. ohne Feder	 21,70
APS15000	 15000	 Anschlagp. Schweissausf. ohne Feder	 44,00
APS1000	 1000	 Anschlagp. Schweissausf. mit Feder	 7,60
APS2000	 2000	 Anschlagp. Schweissausf. mit Feder	 8,00
APS3200	 3150	 Anschlagp. Schweissausf. mit Feder	 8,75
APS5000	 5000	 Anschlagp. Schweissausf. mit Feder	 14,95
APS8000	 8000	 Anschlagp. Schweissausf. mit Feder	 22,25
APS15000	 15000	 Anschlagp. Schweissausf. mit Feder	 44,65

Anschlagringbock, 180° schwenkbar
Art.-Nr.	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 Tragfähigkeit	 Gewicht	 Preis
									         in kg	 in kg	 E

ARBX4000	 14	 65	 48	 29	 134	 14	 60	 79	 4000	 0,73	 21,50
ARBX6700	 20	 83	 60	 39	 169	 16	 88	 103	 6700	 1,80	 39,00
ARBX10000	 22	 96	 65	 48	 196	 19,5	 98	 118	 10000	 3,00	 64,00
ARBX16000	 31	 126	 90	 55	 264	 29	 127	 155	 16000	 5,75	 126,00
ARBX30000	 42	 175	 130	 79	 371	 45	 157	 217	 30000	 16,00	 315,00
Der Anschlagringbock ist standardmäßig mit der Tragfähigkeit gestempelt. 
Er ist auf Wunsch auch mit der LC erhältlich. Lieferzeit ca. 2 Wochen.
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Anschlagwirbel mit Spannbügel, 360° drehbar, Güteklasse 10

Art.-Nr. Tragfähigkeit
in kg

Abm.
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

H 
mm

I 
mm

L 
mm

W 
mm

J 
mm

K 
mm

Ch Gewicht 
in kg

Preis zzgl. 
MwSt.

ASWHSX030811 300 M8x11 57 34 10 78 24 41 30 27 25 11 43 51 35 13 0,27 48,20
ASWHSX061016 630 M10x16 57 34 10 78 24 41 30 27 25 16 42 51 35 17 0,29 48,55
ASWHSX11221 1000 M12x21 66 38 14 85 30 50 36 33 32 21 40 52 28 19 0,50 49,00
ASWHSX151624 1500 M16x24 66 38 14 85 30 50 36 33 32 24 38 52 28 24 0,51 55,55
ASWHSX252032 2500 M20x32 87 55 16 111 48 68 43 43 45 32 54 71 36 30 1,25 59,45
ASWHSX42437 4000 M24x37 87 55 16 111 48 68 43 43 45 37 51 71 36 36 1,30 63,00
ASWHSX42739 4000 M27x39 109 66 23 145 54 91 61 59 60 39 64 86 47 41 3,15 106,40
ASWHSX53049 5000 M30x49 109 66 23 145 54 91 61 59 60 49 62 86 47 46 3,25 114,50
ASWHSX83663 8000 M36x63 136 78 28 190 62 108 77 73 70 63 88 115 74 55 5,90 250,50
ASWHSX154263 15000 M42x63 169 97 36 242 68 131 87 88 85 63 121 151 97 65 11,20 322,00
ASWHSX204872 20000 M48x72 169 97 36 242 68 131 87 88 95 73 117 151 93 75 11,60 348,00

Tragkraft in t

Art.-Nr.	 1 Strang	 2 Stränge	 1 Strang	 2 Stränge	 2 Stränge	 3/4 Stränge
	 0°	 0° 	 90°	  90°	  0-45° 	 45-60°	  0-45°	  45-60°

ASWHSX030811	 0,30	 0,60	 0,30	 0,60	 0,42	 0,30	 0,63	 0,45
ASWHSX061016	 0,63	 1,26	 0,63	 1,26	 0,88	 0,63	 1,32	 0,95
ASWHSX11221	 1,00	 2,00	 1,00	 2,00	 1,40	 1,00	 2,10	 1,50
ASWHSX151624	 1,50	 3,00	 1,50	 3,00	 2,10	 1,50	 3,15	 2,25
ASWHSX252032	 2,50	 5,00	 2,50	 5,00	 3,50	 2,50	 5,25	 3,75
ASWHSX42437	 4,00	 8,00	 4,00	 8,00	 5,60	 4,00	 8,40	 6,00
ASWHSX42739	 4,00	 8,00	 4,00	 8,00	 7,00	 4,00	 8,40	 6,00
ASWHSX53049	 5,00	 10,00	 5,00	 10,00	 11,20	 5,00	 10,50	 7,50
ASWHSX83663	 8,00	 16,00	 8,00	 16,00	 14,00	 8,00	 16,80	 12,00
ASWHSX154263	 15,00	 30,00	 15,00	 30,00	 21,00	 15,00	 31,50	 22,50
ASWHSX204872	 20,00	 40,00	 20,00	 40,00	 28,00	 20,00	 42,00	 30,00

hochfeste-ANSCHLAGWIRBEL

Tragkraft in t

Art.-Nr.	 1 Strang	 2 Stränge	 1 Strang	 2 Stränge	 2 Stränge	 3/4 Stränge
	 0°	 0° 	 90°	  90°	  0-45° 	 45-60°	  0-45°	  45-60°

ASWHX141620	 2,8	 5,6	 1,4	 2,8	 2,00	 1,4	 3,0	 2,12
ASWHX252030	 5,0	 10,0	 2,5	 5,0	 3,55	 2,5	 5,3	 3,75
ASWHX42430	 8,0	 16,0	 4,0	 8,0	 5,60	 4,0	 8,0	 6,0
ASWHX673654	 13,4	 26,8	 6,7	 13,4	 9,5	 6,7	 14,0	 10,00

Sicherheitsfaktor: 4 in alle Richtungen der Traglast

Art.-Nr. Tragfähigkeit
in kg

Abm.
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

E 
mm

H 
mm

SW 
mm

D1 
mm

Gewicht 
in kg

Preis zzgl. 
MwSt.

ASWHX141620 1400 M16x20 30 13 46 50 105 30 38 0,53 51,60

ASWHX252030 2500 N20x30 34 16 57 61 131 40 50 1,05 59,60

ASWHX42430 4000 M24x30 40 19 70 68 153 48 58 1,63 81,00

ASWHX673654 6700 M36x54 40 20 65 80 165 65 75 2,23 110,00

Anschlagwirbel, 360° drehbar, Güteklasse 10
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Hochfeste variable Ringschrauben

Art.-Nr. Tragfähigkeit
in kg

Abm.
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

G 
mm

K 
mm

Gewicht 
in kg

Preis

RSHVX08 400 M8x15 52,5 12,0 8,5 25 32 34 49 0,19 22,10
RSHVX10 400 M10x15 52,5 12,0 8,5 25 32 34 49 0,20 22,10
RSHVX12 750 M12x18 62,4 14,0 8,5 30 44 45 58 0,39 24,40
RSHVX16 1500 M16x24 71,5 16,0 15,0 35 56 60 67 0,69 28,80
RSHVX20 2300 M20x30 79,9 18,0 17,0 40 58 60 76 1,00 39,70
RSHVX24 3200 M24x36 96,9 23,0 20,0 48 73 76 94 1,70 54,40
RSHVX30 4500 M30x45 123,9 27,0 28,0 60 80 84 114 3,05 75,90
RSHVX36 7000 M36x54 124,9 37,0 38,0 80 95 99 154 6,10 126,00
RSHVX42 9000 M42x63 148,0 40,0 41,0 90 105 114 170 8,90 179,40
RSHVX48 12000 M48x72 164,9 45,0 47,0 95 120 129 185 12,80 214,60

RSHVSX08 400 M8x15 52,5 12 8,5 25 32 34 49 0,30 23,25
RSHVSX10 400 M10x15 52,5 12 8,5 25 32 34 49 0,30 23,25
RSHVSX12 750 M12x18 62,4 14 8,5 30 44 46 58 0,46 25,65
RSHVSX16 1500 M16x24 71,5 16 15,0 35 56 60 67 0,90 30,30
RSHVSX20 2300 M20x30 79,9 18 17,0 40 58 60 76 1,15 41,80
RSHVSX24 3200 M24x36 96,9 23 20,0 48 73 76 94 2,05 57,00
RSHVSX30 4500 M30x45 123,9 27 28,0 60 80 84 114 4,00 80,00
RSHVSX36 7000 M36x54 124,9 37 38,0 80 95 99 154 6,70 132,60
RSHVSX42 9000 M42x63 148,0 40 41,0 90 105 114 170 9,50 189,00
RSHVSX48 12000 M48x72 164,9 45 47,0 95 120 129 185 13,40 226,00

Tragkraft in t

ohne Schlüssel

mit Schlüssel

Art.-Nr.	 1 Strang	 2 Stränge	 1 Strang	 2 Stränge	 2 Stränge	 3/4 Stränge
	 0°	 0° 	 90°	  90°	  0-45° 	 45-60°	  0-45°	  45-60°

RSHV(S)X08	 1	 2	 0,40	 0,8	 0,56	 0,40	 0,84	 0,60
RSHV(S)X10	 1	 2	 0,40	 0,8	 0,56	 0,40	 0,84	 0,60
RSHV(S)X12	 2	 4	 0,75	 1,5	 1,00	 0,75	 1,60	 1,12
RSHV(S)X16	 4	 8	 1,50	 3,0	 2,00	 1,50	 3,15	 2,25
RSHV(S)X20	 6	 12	 2,30	 4,6	 3,22	 2,30	 4,83	 3,45
RSHV(S)X24	 8	 16	 3,20	 6,4	 4,48	 3,20	 6,70	 4,80
RSHV(S)X30	 12	 24	 4,50	 9,0	 6,30	 4,50	 9,40	 6,70
RSHV(S)X36	 16	 32	 7,00	 14,0	 9,80	 7,00	 14,70	 10,50
RSHV(S)X42	 24	 48	 9,00	 18,0	 12,60	 9,00	 18,90	 13,50
RSHV(S)X48	 32	 64	 12,00	 24,0	 16,80	 12,00	 25,20	 18,00

hochfeste-ringschrauben
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HAKEN

Staplerhaken, einfach

	 Artikel-	 Tragfähigkeit-	 Taschenbreite	 Taschenhöhe	 Bauhöhe	 Gewicht	  
	 nummer	 kg	 mm	 mm	 ca.  mm	 ca. kg	 per Stück

	 BMH.08	   8	 2000	 22	 50	 200	 0,70	 90,00	
	 BMH.10	 10	 3150	 26	 65	 260	 1,50	 100,00

Baustahl-Mattenhaken
Güteklasse 8, rot lackiert

	 Artikel-	 Nenn-	 Tragfähig-	 Ø d	 f	 t	 Gewicht per	  
	 nummer	 größe	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 Artikel-	 Tragfähig-	 b	 d	 l	 m	 t	 Gewicht per	  
	 nummer	 keit kg/Paar	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Paar kg	 per Stück

	 FH.1000	 1000	 40	 17	 115	 40	 86	 1,5	 25,00

	 SHE.20	 2000	 127	 50	 180	   5,0	 270,00	
	 SHE.30	 3200	 145	 50	 230	   7,5	 300,00 
	 SHE.50	 5000	 160	 50	 280	 10,5	 385,00
	 SHD. 20	 2000	 127	 65	 180	 14,0	 570,00
	 SHD. 30	 3200	 145	 65	 230	 19,0	 660,00
	 SHD. 50	 5000	 160	 65	 280	 29,5	 980,00

Bei Bestellung bitte Zinkenabmessung mit angegeben! / Sonderabmessung + 15% Aufpreis

Faßhaken
Güteklasse 8, rot lackiert

Inkl. dreh- und schwenkbarem Kompakthaken. Sicherheitsfaktor 4:1

Staplerhaken, doppelt

  SHE   SHD	



Telefon 09179/9404-0 · Telefax 09179/9404-90

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

38 I

SCHÄKEL

S 20 - Form A mit Augbolzen

S 22 - Form C mit überstehen-
dem Bolzen, Mutter und Splint

	   Nenngröße	  Tragfähig-	 d2	 d3	 d4	 b1	 h1	 	Gewicht per		   
				    keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  Stück kg			  per Stück 
	 S 20		  S 22							       S20		  S22	 S20		  S22

Bolzen Form C 
für Nenngr. 25 - 100

Schäkel ähnlich DIN 82101 Werkstoff: R St 42-2; Ausführung: verzinkt

Geschmiedete Schäkel* mit Augbolzen; in normaler Handelsausführung,  
gerade und geschweifte Form, Bügel und Bolzen gleiche Stärke; Ausführung: verzinkt

	 Art.-Nr.	 Art.-Nr.	 Nenngröße	Tragfähig-	 d2	 b1	 b2	 h1	 Gewicht per	   per Stück
	 geschw.	 gerade	 Zoll	 keit kg	 mm	 mm	 mm	 mm	 100 Stück kg	 geschw.	 gerade

	 S30.0080	 S31.0080	 3/16	   80	   5	 10	   15	   20	 1,54	   0,20	   0,20
	 S30.0100	 S31.0100	 ¼	   100	   6	 12	   18	   24	 2,66	   0,25	   0,25
	 S30.0200	 S31.0200	 5/16	   200	   8	 16	   24	   32	 6,29	   0,35	   0,35
	 S30.0320	 S31.0320	 3/8	   300	 10	 20	   30	   40	 12,30	   0,60	   0,55
	 S30.0400	 S31.0400	 7/16	   400	 11	 22	   33	   44	 16,40	   0,85	   0,80
	 S30.0500	 S31.0500	 ½	   500	 13	 24	   36	   48	 21,20	   0,90	   0,85
	 S30.0600	 S31.0600	 9/16	   600	 14	 28	   42	   56	 33,70	   1,40	   1,35
	 S30.0800	 S31.0800	 5/8	   800	 16	 32	   48	   64	 50,30	   1,75	   1,70
	 S30.1100	 S31.1100	 ¾	 1100	 19	 40	   60	   80	 98,30	   3,30	   3,10
	 S30.1500	 S31.1500	 7/8	 1500	 22	 44	   66	   88	 131,00	   5,05	   4,80
	 S30.2000	 S31.2000	 1	 2000	 25	 50	   75	 100	 192,00	   7,20	   6,90
	 S30.3000	 S31.3000	 1 1/8	 3000	 28	 56	   84	 112	 270,00	 10,05	   9,65
	 S30.4000	 S31.4000	 1 ¼	 3500	 32	 64	   96	 128	 403,00	 16,60	 15,90 
	 S30.5000	 S31.5000	 1 ½	 5000	 38	 76	 114	 152	 674,00	 28,20	 26,95

*Für untergeordnete Zwecke. Nicht zum Heben von Lasten geeignet!

	 0,1	 –	 100	 5	 M   5	 5	 7	 15,5	 0,017	 –	 0,30	 -
	 0,16	 –	 160	 6	 M   6	 6	 8	 18	 0,024	 –	 0,35	 -
	 0,25	 –	 250	 8	 M   8	 8	 11	 24	 0,054	 –	 0,45	 -
	 0,4	 0,4	 400	 10	 M   10	 10	 14	 30	 0,097	 0,113	 0,70	 0,80
	 0,6	 0,6	 630	 12	 M   12	 12	 17	 36	 0,180	 0,200	 0,95	 1,20
	 1	 1	 1000	 16	 M   16	 15	 21	 49	 0,300	 0,370	 1,60	 1,90
	 1,6	 1,6	 1600	 20	 M   20	 19	 27	 61	 0,570	 0,686	 2,50	 3,30
	 2	 2	 2000	 22	 M   22	 21	 30	 67	 0,975	 1,125	 4,50	 5,35
	 2,5	 2,5	 2500	 24	 M   24	 23	 33	 73	 1,300	 1,500	 5,85	 6,70
	 3	 3	 3000	 27	 M   27	 26	 38	 83,5	 1,850	 2,150	 8,35	 10,30
	 4	 4	 4000	 30	 M   30	 29	 42	 91	 2,530	 2,930	 11,55	 13,30
	 5	 5	 5000	 36	 M   36	 33	 47	 111	 4,000	 4,700	 19,55	 22,70
	 6	 6	 6000	 39	 M   39	 37	 53	 119,5	 5,300	 6,330	 28,20	 30,15
	 8	 8	 8000	 45	 M   45	 41	 60	 139,5	 7,900	 8,500	 62,50	 88,15
	 10	 10	 10000	 48	 M   48	 45	 66	 147	 10,000	 10,800	 76,95	 102,60
	 12	 12	 12000	 52	 M   52	 50	 73	 158	 13,500	 14,400	 97,80	 118,60
	 16	 16	 16000	 60	 M   60	 55	 81	 185	 19,200	 20,500	 141,00	 185,90
	 20	 20	 20000	 68	 M   68	 61	 90	 211	 28,000	 29,500	 186,00	 237,20
	 25	 25	 25000	 72	 M   72	 67	 100	 221	 34,000	 36,000	 275,00	 292,70
	 –	 32	 31500	 80	 M   80	 74	 110	 246	 -	 49,500	 -	 464,80
	 –	 40	 40000	 90	 M   90	 84	 125	 276	 -	 75,000	 -	 Anfrage
	 –	 50	 50000	 100	 M 100	 93	 140	 307	 -	 100,000	 -	 Anfrage
	 –	 63	 63000	 110	 M 110	 101	 155	 339	 -	 140,000	 -	 Anfrage
	 –	 80	 80000	 125	 M 125	 115	 175	 385,5	 -	 200,000	 -	 Anfrage
	 –	 100	 100000	 140	 M 140	 130	 200	 430	 -	 280,000	 -	 Anfrage
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SCHÄKEL

Hochfeste Schäkel - GREEN PIN
Ausführung: feuerverzinkt, Tragfähigkeit eingeschlagen, SF 6:1, EN 13889 und erfüllt 
die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 3, Grad A

	Nenn-							       Gewicht per	 

	größe		  d1	 d2	 d3	 h1	 b1	 Stück kg	 per Stück
	 Zoll		  mm	 mm	 Zoll	 mm	 mm	 S 10	 S 11	 S 10	 S 11

Tragfähig- 
keit bei 
6-facher

Sicherh. kg

S 10 
gerade Form mit Schraubbolzen

S 11 
gerade Form mit 

durchgehendem Bolzen,  
Mutter und Splint

S 12 
geschweifte Form  
mit Schraubbolzen

S 13 
geschweifte Form mit 

durchgehendem Bolzen,  
Mutter und Splint

	Nenn-							       Gewicht per	 

	größe		  d1	 d2	 d3	 b1	 b2	 h2	 Stück kg	 per Stück
	 Zoll		  mm	 mm	 Zoll	 mm	 mm	 mm	 S 12	 S 13	 S 12	 S 13

Tragfähig- 
keit bei 
6-facher

Sicherh. kg

	 ¼	 330	 5	 6	    1/4	 9,5	 16	 22	 0,02	 -	 3,25	 - 
	 ¼	 500	 7	 8	    5/16	 12	 20	 29	 0,05	 0,06	 3,25	 4,70
	 5/16	 750	 9	 10	    3/8	 13,5	 22	 32	 0,10	 0,11	 4,20	 5,80
	 3/8	 1000	 10	 11	    7/16	 17	 26	 36,5	 0,14	 0,16	 4,35	 5,95
	 7/16	 1500	 11	 13	   ½	 19	 29	 43	 0,19	 0,22	 4,90	 6,65
	 ½	 2000	 13,5	 16	    5/8	 22	 32	 51	 0,36	 0,42	 6,10	 7,20
	 5/8	 3250	 16	 19	   ¾	 27	 43	 64	 0,63	 0,74	 7,45	 10,20
	 ¾	 4750	 19	 22	    7/8	 31	 51	 76	 1,01	 1,18	 10,35	 13,00
	 7/8	 6500	 22	 25	 1 	  36	 58	 83	 1,50	 1,77	 14,70	 19,25
	 1 	  8500	 25	 28	 1 1/8	 43	 68	 95	 2,21	 2,58	 23,00	 27,60
	 1 1/8	 9500	 28	 32	 1 ¼	 47	 75	 108	 3,16	 3,66	 30,30	 37,00
	 1 ¼	 12000	 32	 35	 1 3/8	 51	 83	 115	 4,31	 4,91	 38,55	 53,70
	 1 3/8	 13500	 35	 38	 1 ½	 57	 92	 133	 5,55	 6,54	 56,30	 71,25
	 1 ½	 17000	 38	 42	 1 5/8	 60	 99	 146	 7,43	 8,19	 76,85	 82,90
	 1 ¾	 25000	 45	 50	 2 	  74	 126	 178	 12,84	 14,22	 117,30	 143,55
	 2 	  35000	 50	 57	 2 ¼	 83	 138	 197	 18,15	 19,85	 150,20	 165,35
	 2 ¼	 42500	 57	 65	 2 9/16	 95	 160	 222	 26,29	 28,33	 317,40	 346,15 
	 2 ½	 55000	 65	 70	 2 ¾	 105	 185	 260	 37,60	 39,59	 388,20	 412,40
	 3 	  85000	 76	 82	 3 ¼	 127	 200	 330	 59,56	 62,00	 -	 683,30
	 3 ½	 120000	 95	 95	 3 ¾	 144	 238	 381	 -	 110,00	 -	 Anfrage
	 4 	  150000	 105	 108	 4 ¼	 165	 275	 400	 -	 160,00	 -	 Anfrage

h2

Temperatureinsatzbereich -20°C bis +200°C, Tragfähigkeit bis 1500 t auf Anfrage

	 ¼	 330	 5	 6	    1/4	 20	 9,5	  0,02	 -	 3,25	 - 
	 ¼	 500	 7	 8	    5/16	 22	 12	  0,05	 -	 3,25	 -
	 5/16	 750	 9	 10	    3/8	 27	 13,5	  0,09	 -	 4,20	 -
	 3/8	 1000	 10	 11	    7/16	 31	 17	  0,14	 -	 4,35	 -
	 7/16	 1500	 11	 13	   ½	 37	 19	  0,19	 -	 4,90	 -
	 ½	 2000	 13,5	 16	    5/8	 43	 22	  0,32	 0,39	 6,10	 7,20
	 5/8	 3250	 16	 19	   ¾	 51	 27	  0,54	 0,67	 7,45	 10,20
	 ¾	 4750	 19	 22	    7/8	 59	 31	  0,87	 1,08	 10,35	 13,00
	 7/8	 6500	 22	 25	 1 	  73	 36	  1,34	 1,66	 14,70	 19,25
	 1 	  8500	 25	 28	 1 1/8	 85	 43	  2,08	 2,46	 23,00	 27,60
	 1 1/8	 9500	 28	 32	 1 ¼	 90	 47	  2,77	 3,40	 30,30	 37,00
	 1 ¼	 12000	 32	 35	 1 3/8	 94	 51	  3,72	 4,51	 38,55	 53,70
	 1 3/8	 13500	 35	 38	 1 ½	 115	 57	  5,14	 6,10	 56,30	 71,25
	 1 ½	 17000	 38	 42	 1 5/8	 127	 60	  6,85	 7,63	 76,85	 82,90
	 1 ¾	 25000	 45	 50	 2 	  149	 74	 11,45	 13,25	 117,30	 143,55
	 2 	  35000	 50	 57	 2 ¼	 171	 83	 16,86	 18,53	 150,20	 165,35
	 2 ¼	 42500	 57	 65	 2 9/16	 190	 95	 24,61	 25,94	 317,40	 346,15 
	 2 ½	 55000	 65	 70	 2 ¾	 203	 105	 32,65	 52,97	 388,20	 412,40
	 3 	  85000	 76	 82	 3 ¼	 216	 127	 58,68	 62,24	 –	 683,30
	 3 ½	 120000	 95	 95	 3 ¾	 381	 144	 –	 110,00	 –	 Anfrage
	 4 	  150000	 105	 108	 4 ¼	 400	 165	 –	 –	 –	 Anfrage
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SCHÄKEL

Hochfeste CHINESISCHE-Schäkel - YELLOW PIN
Ausführung: feuerverzinkt, Bolzen gelb lackiert, Tragfähigkeit eingeschlagen, SF 6:1, Abmessung ähnlich

	Nenn-							       Gewicht per	 

	größe		  d1	 d2	 d3	 h1	 b1	 Stück kg	 per Stück
	 Zoll		  mm	 mm	 Zoll	 mm	 mm	 S 10	 S 11	 S 10	 S 11

Tragfähig- 
keit bei 
6-facher

Sicherh. kg

S 10 
gerade Form mit Schraubbolzen

S 11 
gerade Form mit 

durchgehendem Bolzen,  
Mutter und Splint

S 12 
geschweifte Form  
mit Schraubbolzen

S 13 
geschweifte Form mit 

durchgehendem Bolzen,  
Mutter und Splint

h2

	 ¼	 330	 5	 6	    1/4	 19	 9,5	  0,01	 -	 0,80	 - 
	 ¼	 500	 6	 8	    5/16	 22	 12	  0,05	 -	 0,90	 -
	 5/16	 750	 8	 10	    3/8	 26	 13,5	  0,08	 -	 0,95	 -
	 3/8	 1000	 10	 11	    7/16	 32	 17	  0,13	 -	 1,40	 -
	 7/16	 1500	 11	 13	   ½	 37	 19	  0,20	 -	 1,60	 -
	 ½	 2000	 13	 16	    5/8	 41	 20	  0,27	 0,34	 2,30	 2,80
	 5/8	 3250	 16	 19	   ¾	 51	 27	  0,57	 0,67	 4,45	 5,00
	 ¾	 4750	 19	 22	    7/8	 60	 32	  1,19	 1,14	 6,55	 7,55
	 7/8	 6500	 22	 25	 1 	  71	 36	  1,43	 1,75	 9,45	 10,80
	 1 	  8500	 25	 28	 1 1/8	 81	 43	  2,16	 2,52	 13,65	 15,45
	 1 1/8	 9500	 28	 32	 1 ¼	 90	 46	  3,06	 3,45	 20,85	 22,30
	 1 ¼	 12000	 32	 35	 1 3/8	 100	 51	  4,11	 4,91	 28,60	 34,80
	 1 3/8	 13500	 35	 38	 1 ½	 111	 57	  5,28	 6,42	 39,00	 42,70
	 1 ½	 17000	 38	 42	 1 5/8	 122	 60	  7,24	 8,40	 51,60	 58,10
	 1 ¾	 25000	 44	 50	 2 	  146	 73	 12,14	 14,26	 92,50	 101,30

	Nenn-							       Gewicht per	 

	größe		  d1	 d2	 d3	 b1	 b2	 h2	 Stück kg	 per Stück
	 Zoll		  mm	 mm	 Zoll	 mm	 mm	 mm	 S 12	 S 13	 S 12	 S 13

Tragfähig- 
keit bei 
6-facher

Sicherh. kg

	 ¼	 330	 5	 6	    1/4	 9,5	 15	 22	 0,03	 -	 0,80	 - 
	 ¼	 500	 6	 8	    5/16	 12	 20	 29	 0,05	 -	 0,90	 -
	 5/16	 750	 8	 10	    3/8	 13,5	 21	 31	 0,09	 -	 0,95	 -
	 3/8	 1000	 10	 11	    7/16	 17	 26	 37	 0,14	 -	 1,40	 -
	 7/16	 1500	 11	 13	   ½	 19	 29	 43	 0,17	 -	 1,60	 -
	 ½	 2000	 13	 16	    5/8	 20	 33	 48	 0,33	 0,36	 2,30	 2,80
	 5/8	 3250	 16	 19	   ¾	 27	 43	 60	 0,62	 0,76	 4,45	 5,00
	 ¾	 4750	 19	 22	    7/8	 32	 50	 71	 1,07	 1,23	 6,55	 7,55
	 7/8	 6500	 22	 25	 1 	  36	 58	 84	 1,64	 1,79	 9,45	 10,80
	 1 	  8500	 25	 28	 1 1/8	 43	 68	 95	 2,28	 2,57	 13,65	 15,45
	 1 1/8	 9500	 28	 32	 1 ¼	 46	 74	 108	 3,36	 3,75	 20,85	 22,30
	 1 ¼	 12000	 32	 35	 1 3/8	 51	 82	 119	 4,31	 5,32	 28,60	 34,80
	 1 3/8	 13500	 35	 38	 1 ½	 57	 92	 133	 6,14	 7,19	 39,00	 42,70
	 1 ½	 17000	 38	 42	 1 5/8	 60	 98	 146	 7,81	 9,44	 51,60	 58,10
	 1 ¾	 25000	 44	 50	 2 	  73	 127	 177	 12,61	 15,40	 92,50	 101,30
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ZUBEHÖR

Feuerwehr-Karabinerhaken (ähnlich DIN 5299C) Ausführung: galv. verzinkt

	 Artikel-	 Nenngröße	 b	 d	 l	 m	 w	 Gewicht per	  per 
	 nummer	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 100 Stück kg	 Stück

	 21014	   40 ×   4	   6	   4	   40	   6	   4	   1,0	 0,20	
	 21016	   50 ×   5	   8	   5	   50	   7	   4	   1,3	 0,20
	 21018	   60 ×   6	   9	   6	   60	   8	   5	   2,7	 0,25
	 21020	   70 ×   7	 10	   7	   70	   8	   8	   4,3	 0,35
	 21022	   80 ×   8	 10	   8	   80	   9	   8	   6,4	 0,45
	 21023	   90 ×   9	 12	   9	   90	 10	   9	   8,8	 0,60
	 21024	 100 × 10	 15	 10	 100	 11	 10	 12,6	 0,75
	 21026	 120 × 11	 18	 11	 120	 16	 11	 19,0	 1,10
	 21028	 140 × 12	 20	 12	 140	 19	 13	 26,0	 1,45
	 21030	 160 × 13	 22	 13	 160	 25	 15	 35,0	 1,95
	 21032	 180 × 14	 22	 14	 180	 35	 15	 48,0	 2,75

Alle Maße (außer ’d’) unterliegen Toleranzen

Feuerwehr-Karabinerhaken mit Schraubverschluß; Ausführung: galv. verzinkt

	 Artikel-	 Nenngröße	 b	 d	 l	 m	 w	 Gewicht per	  per 
	 nummer	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 100 Stück kg	 Stück

	 27019	 60 x   6	   9	   6	   60	   6	   6	   3,0	 0,60 
	 27020	   70 ×   7	 11	   7	   70	   8	   8	   4,6	 0,80
	 27022	   80 ×   8	 12	   8	   80	   9	   8	   7,0	 0,95
	 27024	 100 × 10	 15	 10	 100	 12	 10	 13,4	 1,50
	 27026	 120 × 11	 18	 11	 120	 16	 11	 20,6	 1,85
	 27028	 140 × 12	 20	 12	 140	 19	 13	 27,5	 Anfrage 

Alle Maße (außer ’d’) unterliegen Toleranzen

Federstecker nach Werksnorm, doppelte Ausführung; Federstahl ; Ausführung: galv. verzinkt

	 Artikel-	 Nenngröße	 Drahtstärke d	 Länge l	 Gewicht per	  per 
	 nummer	 Abmessung	 mm	 mm	 100 Stück kg	 Stück

	 54 - 00998	 2	 2	 50	 0,30	 0,10
	 54 - 00999	 3	 3	 62	 0,85	 0,15
	 54 - 01000	 4	 4	 78	 1,60	 0,25
	 54 - 01001	 5	 5	 92	 3,30	 0,40
	 54 - 01002	 6	 6	 120	 6,15	 0,60
	 54 - 01003	 7	 7	 130	 8,30	 1,20
	 54 - 01004	 8	 8	 130	 10,50	 1,65

Klappsplinte mit rundem Ring; Stahl; Ausführung: galv. verzinkt

	 Artikel-	 Klappring	 Schaftstärke c	 Schaftlänge l	 Gewicht per	  
	 nummer	 ø mm	 mm	 mm	 100 Stück kg	 Stück

	 55 - 1005	 3,4	 4,5	 42	 2,0	 0,20
	 55 - 1006	 3,4	 6	 42	 2,8	 0,20 
	 55 - 1007	 3,4	 7	 42	 3,0	 0,25
	 55 - 1008	 3,4	 8	 42	 3,5	 0,30
	 55 - 1009	 3,4	 9	 42	 3,8	 0,30
	 55 - 1010	 3,4	 10	 42	 4,4	 0,30
	 55 - 1011	 3,4	 11	 42	 4,6	 0,35
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Kauschen

Kauschen ähnlich DIN 6899 Typ BF (früher B DIN 6899); Ausführung: verzinkt

	 Artikel-	 Rillenweite	 c	 l	 s	 Gewicht per	  
	 nummer	 RW mm	 mm	 ca. mm	 mm	 100 Stück kg	 per Stück

	 6899B.03	 3	 12	 19	 1,2	 0,5	 0,10
	 6899B.04	 4	 13	 21	 1,2	 0,8	 0,10
	 6899B.05	 5	 14	 23	 1,7	 1,0	 0,15
	 6899B.06	 6	 16	 25	 2,2	 1,6	 0,20
	 6899B.07	 7	 18	 28	 2,2	 1,9	 0,20
	 6899B.08	 8	 20	 32	 2,7	 3,0	 0,25
	 6899B.10	 10	 24	 38	 2,9	 4,7	 0,25
	 6899B.12	 12	 28	 45	 3,2	 6,8	 0,40
	 6899B.13	 13	 30	 48	 3,2	 7,5	 0,50
	 6899B.14	 14	 32	 51	 3,5	 10,0	 0,55
	 6899B.16	 16	 36	 58	 3,8	 14,5	 0,75
	 6899B.18	 18	 40	 64	 4,2	 19	 1,05
	 6899B.20	 20	 45	 72	 5,2	 29	 1,70
	 6899B.22	 22	 50	 80	 5,2	 32	 2,00
	 6899B.24	 24	 56	 90	 6,2	 50	 3,00
	 6899B.26	 26	 62	 99	 6,5	 59	 3,55
	 6899B.28	 28	 70	 112	 7,3	 82	 4,75
	 6899B.30	 30	 75	 120	 8,0	 100	 5,95
	 6899B.32	 32	 80	 128	 8,0	 130	 7,00
	 6899B.34	 34	 95	 152	 8,0	 160	 8,75
	 6899B.36	 36	 100	 160	 8,0	 170	 Anfrage
	 6899B.38	 38	 110	 176	 8,5	 180	 Anfrage
	 6899B.40	 40	 115	 184	 10,5	 275	 Anfrage
	 6899B.42	 42	 120	 192	 10,5	 300	 Anfrage
	 6899B.44	 44	 150	 240	 10,5	 350	 Anfrage
	 6899B.50	 50	 160	 245	 12,0	 540	 Anfrage
	 6899B.60	 60	 170	 260	 12,0	 740	 Anfrage
	 6899B.65	 65	 180	 300	 13,0	 830	 Anfrage
	 6899B.75	 75	 200	 330	 15,0	 1300	 Anfrage

Kauschen (früher C DIN 6899); Ausführung: verzinkt, Nenngröße eingeschlagen

	 Artikel-	 Nenn-	 Rillenweite	 c	 l	 s	 Gewicht per	  
	 nummer	 größe	 RW mm	 mm	 ca. mm	 mm	 100 Stück kg	 per Stück

	 6899C.11	 11	 12	 27,5	 59	 6,5	 23	 Anfrage 
	 6899C.12	 12	 13	 30	 64	 7,0	 25	 Anfrage
	 6899C.14	 14	 15	 35	 75	 8,0	 33	 Anfrage
	 6899C.16	 16	 18	 40	 86	 9,5	 48	 Anfrage
	 6899C.18	 18	 20	 45	 96	 11,0	 106	 Anfrage
	 6899C.20	 20	 22	 50	 107	 12,0	 145	 Anfrage
	 6899C.22	 22	 24	 55	 118	 13,0	 169	 Anfrage
	 6899C.24	 24	 26	 60	 128	 14,5	 215	 Anfrage
	 6899C.26	 26	 28	 65	 139	 15,5	 258	 Anfrage
	 6899C.28	 28	 31	 70	 150	 17,0	 368	 Anfrage
	 6899C.32	 32	 35	 80	 171	 19,0	 489	 Anfrage
	 6899C.36	 36	 40	 90	 192	 21,5	 504	 Anfrage
	 6899C.40	 40	 44	 100	 214	 24,0	 954	 Anfrage
	 6899C.44	 44	 48	 110	 235	 26,5	 1160	 Anfrage
	 6899C.48	 48	 53	 120	 257	 29,0	 1870	 Anfrage

Maß- und Gewichtsangaben annähernd.



Telefon 09179/9404-0 · Telefax 09179/9404-90

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

43I

KAUSCHEN

Vollkauschen DIN 3091, Ausführung: roh 
Nenngröße 8 - 14 ohne Ausnehmung; 
Werkstoff:	 Nenngröße 8 - 36 – GTW-40 DIN 1692; 	 Nenngröße 40 - 80 – GGG-40 DIN 1693

Gußtoleranz für alle Maße:	 GTA 17 nach DIN 1684 Teil 1 plus Formkonus nach DIN 1511 für GTW-40 
	 GTB 17 nach DIN 1685 Teil 1 plus Formkonus nach DIN 1511 für GGG-40 
	 Toleranzfeld der bearbeiteten Bohrung: D 13

		  Nenngröße=	 Rillenw.		  d1*	 d1*	 			   Stück	 Stück
	 Artikel-	 größter Seil-	 a	 b	 Rohmaß	 Aufbohr.	 c	 l	 Gewicht per	 Rohmaß	 Aufbohr. 
	 nummer	 nenn-Ø	 mm	 mm	 ca. mm	 max. mm	 mm	 mm	 Stück kg	 	 

Kauschen DIN 3090 Ausgabe 7/77; Ausführung: verzinkt,

	 Artikel-	 Nenn-	 Rillenweite	 c	 l	 s	 Gewicht per	  
	 nummer	 größe	 RW mm	 mm	 ca. mm	 mm	 100 Stück kg	 per Stück

* Sofern in der Bestellung des 
Kunden kein anderslautender 
Wunsch vermerkt ist, werden die 
Vollkauschen mit der Rohmaß-
Bohrung geliefert (unbearbeitet). 
Falls auf Kundenwunsch die 
Kauschen größer aufgebohrt 
werden sollen als d1max, über-
nehmen wir hierfür keinerlei 
Gewährleistung.

Maß- und Gewichtsangaben annähernd.

	 3091.08	 8	   9	 15	 14	 20	 40	 56	 0,181	 6,95	 9,80
	 3091.10	 10	 11	 17,5	 18	 25	 50	 70	 0,318	 9,50	 12,25
	 3091.12	 12	 13	 20	 21	 30	 60	 84	 0,515	 13,80	 17,75
	 3091.14	 14	 16	 23,5	 25	 35	 70	 98	 0,799	 20,40	 23,50
	 3091.16	 16	 18	 26	 28	 40	 80	 130	 0,895	 26,35	 30,80
	 3091.18	 18	 20	 28,5	 31	 45	 90	 145	 1,211	 30,80	 35,50
	 3091.20	 20	 22	 31	 35	 50	 100	 161	 1,61	 36,85	 42,55
	 3091.22	 22	 24	 33,5	 38	 55	 110	 177	 2,11	 46,70	 53,90
	 3091.24	 24	 26	 36	 41	 60	 120	 193	 2,71	 51,00	 61,70
	 3091.26	 26	 29	 39,5	 44	 65	 130	 209	 3,55	 69,50	 76,30
	 3091.28	 28	 31	 42	 47	 70	 140	 224	 4,20	 83,70	 94,50
	 3091.32	 32	 35	 47	 53	 80	 160	 256	 6,30	 104,60	 117,45
	 3091.36	 36	 40	 53	 59	 90	 180	 288	 8,84	 170,00	 191,70
	 3091.40	 40	 44	 58	 65	 100	 200	 320	 11	 Anfrage	 Anfrage
	 3091.44	 44	 48	 63	 70	 110	 220	 352	 15	 Anfrage	 Anfrage
	 3091.48	 48	 53	 69	 76	 120	 240	 384	 20	 Anfrage	 Anfrage
	 3091.52	 52	 57	 74	 81	 130	 260	 416	 25	 Anfrage	 Anfrage
	 3091.56	 56	 62	 80	 86	 140	 280	 448	 32	 Anfrage	 Anfrage
	 3091.64	 64	 70	 90	 95	 160	 320	 512	 46	 Anfrage	 Anfrage
	 3091.72	 72	 79	 101	 104	 180	 360	 576	 66	 Anfrage	 Anfrage

	 3090.04	 4	 5	 10	 20	 2,1	 1,4	 0,65
	 3090.06	 6	 7	 15	 30	 2,6	 3,0	 0,90
	 3090.08	 8	 9	 20	 40	 4	 7,8	 1,40
	 3090.10	 10	 11	 25	 50	 5	 15,8	 2,40
	 3090.12	 12	 13	 30	 60	 6	 23,7	 3,25
	 3090.14	 14	 16	 35	 70	 7	 33,5	 4,55
	 3090.16	 16	 18	 40	 80	 8	 48,0	 6,40
	 3090.18	 18	 20	 45	 90	 9	 65,0	 9,65
	 3090.20	 20	 22	 50	 100	 10	 95,0	 13,65
	 3090.22	 22	 24	 55	 110	 10	 108,0	 17,65
	 3090.24	 24	 26	 60	 120	 11	 132,0	 23,10
	 3090.26	 26	 29	 65	 130	 12	 218,0	 27,25
	 3090.28	 28	 31	 70	 140	 12	 260,0	 31,75
	 3090.32	 32	 35	 80	 160	 14	 399,0	 48,75
	 3090.36	 36	 40	 90	 180	 16	 447,0	 63,45
	 3090.40	 40	 44	 100	 200	 18	 730,0	 94,50
	 3090.44	 44	 48	 110	 220	 20	 868,0	 Anfrage
	 3090.48	 48	 53	 120	 240	 22	 1074,0	 Anfrage
	 3090.52	 52	 57	 130	 260	 25	 1560,0	 Anfrage
	 3090.56	 56	 62	 140	 280	 25	 1616,0	 Anfrage
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Ketten-Notglieder verzinkt

	 Artikel-	 d1	 h1	 d2	 Gewicht per	  
	 nummer	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 10-50300	 3	 15	   6	 0,004	 0,15
	 10-50400	 4	 20	   7	 0,008	 0,15
	 10-50500	 5	 23	   9	 0,012	 0,20
	 10-50600	 6	 28	 10	 0,021	 0,25
	 10-50700	 7	 33	 12	 0,039	 0,50
	 10-50800	 8	 37	 14	 0,056	 0,50
	 10-50900	 9	 37,5	 17	 0,079	 1,45
	 10-51000	 10	 37,5	 17	 0,095	 1,90
	 10-51200	 12	 52	 19	 0,110	 Anfrage
Zwischengrößen auf Anfrage

S-Haken (Nothaken) verzinkt

	 Artikel-	 Drahtstärke	 Länge	 Gewicht per	  
	 nummer	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 10-60300	 3,00	 25	 0,003	 0,10
	 10-60400	 4,00	 35	 0,008	 0,10
	 10-60500	 5,00	 45	 0,013	 0,15
	 10-60600	 6,00	 55	 0,024	 0,20
	 10-60700	 7,00	 65	 0,043	 0,35
	 10-60800	 8,00	 75	 0,069	 0,45
	 10-61000	 10,00 	  95	 0,130	 Anfrage
Zwischengrößen auf Anfrage	

Geschweißte Ringe verzinkt

	 Artikel-	 Innen-Ø	 Draht-Ø d	 Gewicht per	  
	 nummer	 mm	 mm	 Stück kg	 Stück

	 10-70405	   40	 5	 0,024	 0,35
	 10-70505	   50	 5	 0,028	 0,40
	 10-70406	   40	 6	 0,037	 0,45
	 10-70606	   60	 6	 0,050	 0,60
	 10-70408	   40	 8	 0,063	 0,70
	 10-70508	   50	 8	 0,089	 0,85
	 10-70608	   60	 8	 0,103	 0,90
	 10-70409	   40	 9	 0,081	 0,95
	 10-70459	   45	 9	 0,087	 1,05
	 10-70609	   60	 9	 0,111	 Anfrage
	 10-75010	   50	 10	 0,120	 1,15
	 10-76010	   60	 10	 0,141	 1,30
	 10-710010	 100	 10	 0,216	 2,10
	 10-75012	   50	 12	 0,174	 Anfrage
	 10-76012	   60	 12	 0,221	 Anfrage
	 10-78012	   80	 12	 0,286	 Anfrage
	 10-715512	 155	 12	 0,467	 Anfrage
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Seilklemmen

Drahtseilklemmen galv., verzinkt, ähnlich DIN 741;  
bei untergeordneten Anforderungen

Drahtseilklemmen nach DIN 741 entsprechen nach Auffassung des Deutschen Normenausschußes DIN nicht mehr dem Stand der Technik. Sie 
werden ersetzt durch Drahtseilklemmen EN 13411-5. Werden an die Seil-Endverbindung sicherheitstechnische Anforderungen gestellt, so müssen 
Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 angewendet werden. Sicherheitstechnische Anforderungen bestehen nach Auffassung der Berufsgenossenschaften 
immer dann, wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindungen Personen oder Sachwerte gefährdet werden. Drahtseilklemmen nach DIN 741 erfüllen 
diese Anforderungen nicht und dürfen nur zur Herstellung von lösbaren Seilverbindungen für untergeordnete Zwecke verwendet werden. Wir weisen 
besonders auf die Haftungsrisiken hin.

Drahtseilklemmen galv., verzinkt, ähnlich EN 13411-5 Typ A (vormals DIN 1142)  
bei sicherheitstechnischen Anforderungen

			   Erforderliche
	 Artikel-	 für Seil-Ø	 Anzahl der	 Gewicht per	  
	 nummer	 in mm	 Drahtseilklemmen	 Stück kg	 Stück

	 114205	 5	 3	 0,021	 0,20
	 114206	 6,5	 3	 0,040	 0,25
	 114208	 8	 4	 0,082	 0,45
	 114210	 10	 4	 0,092	 0,50
	 114212	 12	 4	 0,215	 0,95
	 114213	 13	 4	 0,275	 1,25
	 114214	 14	 4	 0,395	 1,40
	 114216	 16	 4	 0,430	 1,95
	 114219	 19	 4	 0,490	 2,20
	 114222	 22	 5	 0,680	 3,10
	 114226	 26	 5	 1,170	 5,30
	 114230	 30	 6	 1,400	 6,90
	 114234	 34	 6	 2,130	 10,45
	 114240	 40	 6	 2,680	 12,85

			   Erforderliche
	 Artikel-	 für Seil-Ø	 Anzahl der	 Gewicht per	  
	 nummer	 in mm	 Drahtseilklemmen	 Stück kg	 Stück

	 74103	 3	 3	 0,014	 0,06
	 74105	 5	 3	 0,015	 0,08
	 74106	 6	 3	 0,021	 0,10
	 74108	 8	 4	 0,041	 0,15
	 74110	 10	 4	 0,068	 0,25
	 74111	 11	 4	 0,072	 0,25
	 74113	 13	 4	 0,130	 0,45
	 74114	 14	 4	 0,135	 0,45
	 74116	 16	 4	 0,210	 0,70
	 74119	 19	 4	 0,280	 0,85
	 74122	 22	 5	 0,400	 1,30
	 74126	 26	 5	 0,440	 1,45
	 74130	 30	 6	 0,660	 2,25
	 74134	 34	 6	 0,850	 2,65
	 74140	 40	 6	 1,040	 3,30
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	 Artikel-	 Nenngröße	 h	 b	 d	 Gewicht per	  
	 nummer	 Seil-Ø	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

SEILKLEMMEN

Simplexklemmen galv. verzinkt,

	 Artikel-	 Nenngröße	 l1	 d	 Gewicht per	  
	 nummer	 Seil-Ø	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 10-0200	 2	 15	 M   4	 0,005	 0,25
	 10-0300	 3	 17	 M   4	 0,007	 0,25
	 10-0400	 4	 20	 M   5	 0,013	 0,35
	 10-0500	 5	 25	 M   5	 0,017	 0,45
	 10-0600	 6	 30	 M   6	 0,025	 0,65
	 10-0700	 7	 33	 M   8	 0,028	 0,85
	 10-0800	 8	 37	 M   8	 0,050	 1,15
	 10-1000	 10	 42	 M 10	 -	 2,00

Duplexklemmen galv. verzinkt,

	 Artikel-	 Nenngröße	 l2	 d	 Gewicht per	  
	 nummer	 Seil-Ø	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 10-1200	 2	 30	 M   4	 0,009	 0,40
	 10-1300	 3	 35	 M   4	 0,014	 0,45
	 10-1400	 4	 40	 M   5	 0,025	 0,55
	 10-1500	 5	 50	 M   5	 0,035	 0,60
	 10-1600	 6	 60	 M   6	 0,050	 0,75
	 10-1700	 7	 64	 M   8	 0,056	 1,75
	 10-1800	 8	 75	 M   8	 0,100	 2,15
	 10-1100	 10	 84	 M 10	 0,180	 2,70

Eiformklemmen galv. verzinkt,

	 Artikel-	 Nenngröße	 l	 h	 d	 Gewicht per	  
	 nummer	 Seil-Ø	 mm	 mm	 mm	 Stück kg	 per Stück

	 10-2200	 2	 28	 11	 M 5	 0,022	 0,55
	 10-2300	 3	 28	 12	 M 5	 0,023	 0,65
	 10-2400	 4	 34	 14	 M 6	 0,040	 0,95
	 10-2500	 5	 34	 15	 M 6	 0,040	 1,40
	 10-2600	 6	 35	 15	 M 6	 0,050	 1,75

Deka-Drahtseilklemmen galv. verzinkt,

	 10-3060	 6	 34	 27	 M   6	 0,10	 1,45
	 10-3080	 8	 44	 32	 M   6	 0,15	 1,95
	 10-3100	 10	 50	 34	 M   8	 0,19	 3,10
	 10-3120	 12	 56	 42	 M 10	 0,34	 3,85
	 10-3160	 16	 77	 52	 M 12	 0,57	 5,80 
	 10-3200	 20	 89	 57	 M 14	 0,80	 12,30 
	 10-3250	 25	 100 	  70	 M 16	 1,35	 18,40
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Ringschrauben ähnlich DIN 580, verzinkt, C15 Werkstoff

									         Tragfähigkeit
									         für 1 Schr.	 für 2 Schr.
	 Artikel-	 Gewinde	 l	 d2	 d3	 d4	 h	 Gewicht p.			    
	 nummer	 d	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg			   per Stück

Ringmuttern ähnlich DIN 582, verzinkt, C15 Werkstoff

									         Tragfähigkeit
									         für 1 Mutt.	 für 2 Mutt.
	 Artikel-	 Gewinde	 d2	 d3	 d4	 h	 Gewicht p.			    
	 nummer	 d	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück kg			   per Stück

	 58206	 M   6	 17	 28	 16	 31	 0,04	 70	 50	 0,50
	 58208	 M   8	 20	 36	 20	 36	 0,05	 140	 95	 0,50
	 58210	 M 10	 25	 45	 25	 45	 0,09	 230	 170	 0,80
	 58212	 M 12	 30	 54	 30	 53	 0,16	 340	 240	 1,10
	 58214	 M 14	 35	 63	 35	 62	 0,20	 490	 340	 1,55
	 58216	 M 16	 35	 63	 35	 62	 0,24	 700	 500	 1,85
	 58218	 M 18	 38	 70	 38	 70	 0,30	 900	 600	 2,20
	 58220	 M 20	 40	 72	 40	 71	 0,36	 1200	 830	 2,50
	 58224	 M 24	 50	 90	 50	 90	 0,72	 1800	 1270	 5,15
	 58230	 M 30	 65	 108	 60	 109	 1,32	 3600	 2600	 10,40
	 58236	 M 36	 75	 126	 70	 128	 2,08	 5100	 3700	 19,10

Weitere Größen bis M 100 sowie Metrische Feingewinde und Zoll-Gewinde lieferbar.

Ketten-Schnellverschlüße verschraubbar, verzinkt

	 Artikel-	 Material d	 Innere Länge	 Maulweite m	 Mindest-	 Gewicht per	  
	 nummer	 Ø mm	 h   mm	 mm	 bruchlast kg	 Stück kg	 per Stück

	 58006	 M   6	 13	 17	 28	 16	 31	 0,05	 70	 50	 0,50
	 58008	 M   8	 13	 20	 36	 20	 36	 0,06	 140	 95	 0,50
	 58010	 M 10	 17	 25	 45	 25	 45	 0,11	 230	 170	 0,80
	 58012	 M 12	 20,5	 30	 54	 30	 53	 0,18	 340	 240	 1,10
	 58014	 M 14	 24	 35	 63	 35	 62	 0,18	 490	 340	 1,55
	 58016	 M 16	 27	 35	 63	 35	 62	 0,28	 700	 500	 1,85
	 58018	 M 18	 28	 38	 70	 38	 70	 0,45	 900	 600	 2,20
	 58020	 M 20	 30	 40	 72	 40	 71	 0,45	 1200	 830	 2,50
	 58024	 M 24	 36	 50	 90	 50	 90	 0,74	 1800	 1270	 5,15
	 58030	 M 30	 45	 65	 108	 60	 109	 1,66	 3600	 2600	 10,40
	 58036	 M 36	 54	 75	 126	 70	 128	 2,65	 5100	 3700	 19,10

Weitere Größen bis M 100 sowie Metrische Feingewinde und Zoll-Gewinde lieferbar.

	 10-4035	 3,5	 29,00	 5,00	   240	 0,009	 0,20
	 10-4040	 4	 31,50	 5,00	   300	 0,013	 0,20
	 10-4050	 5	 38,00	 6,00	   540	 0,020	 0,25
	 10-4060	 6	 45,00	 7,00	   750	 0,030	 0,40
	 10-4070	 7	 52,00	 8,00	 1125	 0,053	 0,50
	 10-4080	 8	 60,00	 10,00	 1500	 0,075	 0,60
	 10-4090	 9	 64,00	 11,00	 2000	 0,103	 0,80
	 10-4100	 10	 69,00	 12,00	 2400	 0,130	 0,90
	 10-4120	 12	 83,00	 14,00	 3600	 0,250	 1,60
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	 1480-206	 M   6	 110	   86	 120	 0,105	   0,90	
	 1480-208	 M   8	 110	   80	 120	 0,145	   1,10	
	 1480-210	 M 10	 125	   89	 150	 0,320	   1,55	
	 1480-212	 M 12	 125	   83	 150	 0,440	   2,05	
	 1480-214	 M 14	 140	   96	 175	 1,630	   3,00	
	 1480-216	 M 16	 170	 116	 200	 1,060	   3,80	
	 1480-220	 M 20	 200	 132	 220	 1,680	   6,80	
	 1480-222	 M 22	 225	 153	 240	 2,270	   9,85	
	 1480-224	 M 24	 255	 177	 260	 2,900	 13,70	
	 1480-230	 M 30	 255	 165	 260	 4,100	 19,80	
	 1480-236	 M 36	 295	 185	 300	 7,200	 58,35

Andere Größen auf Anfrage

SPANNSCHLÖSSER

Spannschlösser ähnlich DIN 1480
mit Haken und Öse / Haken und Haken / Öse und Öse; Ausführung: verzinkt

	 Artikel-	 Nenngröße =	 l1	 l2	 e	 f	 Gewicht per	  
	 nummer	 Gewinde-Ø	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück/kg	 per Stück

	 1480-06	 M   6	 110	   86	   84	   72	 0,105	   0,90
	 1480-08	 M   8	 110	   80	   81	   73	 0,145	   1,25
	 1480-10	 M 10	 125	   89	   96	   88	 0,280	   1,75
	 1480-12	 M 12	 125	   83	   97	 110	 0,420	   2,65
	 1480-14	 M 14	 140	   96	 125	 118	 0,550	   3,70
	 1480-16	 M 16	 170	 116	 171	 145	 1,000	   5,05
	 1480-20	 M 20	 200	 132	 168	 173	 1,600	   9,00
	 1480-22	 M 22	 225	 153	 190	 182	 2,100	   12,20
	 1480-24	 M 24	 255	 177	 192	 187	 2,800	 16,95
	 1480-30	 M 30	 255	 165	 220	 230	 3,900	 25,50
	 1480-36	 M 36	 295	 180	 275	 260	 7,450	 63,80

Andere Größen auf Anfrage

Spannschlösser ähnlich DIN 1480
mit 2 Anschweißenden, Mutter verzinkt, Anschweißenden schwarz 

	 Artikel-	 Nenngröße =	 l1	 l2	 l3	 Gewicht per	  
	 nummer	 Gewinde-Ø	 mm	 mm	 mm	 Stück/kg	 per Stück

Drahtspanner
mit Haken und Öse / 2 Ösen; 2 Haken;  Werkstoff: Körper aus Druckguß, Haken und Öse aus Draht gebogen;  
Ausführung: verzinkt

	 Artikel-	 Nenngröße =	 l1	 l2	 e	 f	 Gewicht per	  
	 nummer	 Gewinde-Ø	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stück/kg	 per Stück

	 SM5x  50	 M   5 ×   50	   50	 30	 40	 40	 0,334	 0,65
	 SM5x  70	 M   5 ×   70	   70	 50	 53	 53	 0,382	 0,70
	 SM6x  60	 M   6 ×   60	   60	 35	 55	 55	 0,513	 0,85
	 SM6x100	 M   6 × 100	 100	 75	 72	 72	 0,710	 1,15
	 SM8x  70	 M   8 ×   70	   70	 42	 62	 62	 0,920	 1,30
	 SM8x100	 M   8 × 110	 110	 77	 80	 80	 1,350	 1,45
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Spannschrauben

Hochfeste Spannschrauben - Auge/Haken
ähnlich ASTM F1145-92, geschmiedet, hochfester Stahl SAE 1035 
oder 1045, Ausführung: feuerverzinkt, Sicherheitsfaktor 5:1

	Gewinde-	 Spann-	 Länge	 Länge	 Material-	 Material-	 Haken-	 Material	 Innere	 Innere	 Länge	 WLL	 Gewicht	 Preis 
	 durch-	 weg	 geschlos-	 geöffnet	 stärke	 stärke	 öffnung	 durchmes-	 Weite	 Länge			   pro	 Stück 
	 messer		  sen		  Haken	 Haken		  ser Auge	 Auge	 Auge			   Stück

	 ³/8	 6	 302	 416	 10	 15	 14	 9	 13	 28	 65	 0,45	 0,32	 15,50 
	 ½	 6	 338	 452	 13	 19	 17	 12	 18	 36	 80	 0,68	 0,66	 18,70
	 ½	 9	 414	 585	 13	 19	 17	 12	 18	 36	 80	 0,68	 0,76	 21,85
	 ½	 12	 490	 719	 13	 19	 17	 12	 18	 36	 80	 0,68	 0,91	 26,95
	 5/8	 6	 394	 508	 16	 23	 22	 14	 21	 43	 98	 1,02	 1,07	 27,45
	 5/8	 9	 470	 641	 16	 23	 22	 14	 21	 43	 98	 1,02	 1,31	 31,00 
	 5/8 	 12	 546	 775	 16	 23	 22	 14	 21	 43	 98	 1,02	 1,71	 -	
	 3/4	 6	 432	 546	 20	 27	 25	 17	 25	 53	 113	 1,36	 1,65	 37,10
	 ³/4	 9	 508	 679	 20	 27	 25	 17	 25	 53	 113	 1,36	 1,95	 44,35
	 ³/4	 12	 584	 813	 20	 27	 25	 17	 25	 53	 113	 1,36	 2,30	 47,90
	 ³/4	 18	 737	 1080	 20	 27	 25	 17	 25	 53	 113	 1,36	 2,85	 61,30
	 7/8	 12	 625	 854	 23	 30	 29	 20	 31	 59	 118	 1,81	 3,33	 74,80
	 7/8	 18	 778	 1121	 23	 30	 29	 20	 31	 59	 118	 1,81	 4,24	 -
	 1	 6	 524	 638	 25	 35	 32	 22	 36	 74	 155	 2,27	 3,87	 79,75	
	 1	 12	 676	 905	 25	 35	 32	 22	 36	 74	 155	 2,27	 5,09	 -
	 1	 18	 829	 1172	 25	 35	 32	 22	 36	 74	 155	 2,27	 6,00	 -
	 1	 24	 980	 1437	 25	 35	 32	 22	 36	 74	 155	 2,27	 7,52	 147,40 
	 1 ¼	 12	 760	 989	 28	 37	 39	 29	 45	 88	 197	 2,27	 8,12	 -
	 1 ¼	 18	 912	 1255	 28	 37	 39	 29	 45	 88	 197	 2,27	 10,40	 194,70
	 1 ¼	 24	 1064	 1521	 28	 37	 39	 29	 45	 88	 197	 2,27	 12,10	 -
	 1 ½	 12	 823	 1052	 33	 44	 47	 32	 54	 105	 215	 3,40	 12,70	 225,70
	 1 ½	 18	 975	 1318	 33	 44	 47	 32	 54	 105	 215	 3,40	 15,10	 -	
	 1 ½	 24	 1128	 1585	 33	 44	 47	 32	 54	 105	 215	 3,40	 17,10	 -

	 a		  b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	 i	 j			    
	 Zoll	 Zoll	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 to	 kg 	 Stück
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Hochfeste Spannschrauben - Haken/Haken
ähnlich ASTM F1145-92, geschmiedet, hochfester Stahl SAE 1035 
oder 1045, Ausführung: feuerverzinkt, Sicherheitsfaktor 5:1

Spannschrauben

	 Gewinde-	 Spann-	 Länge	 Länge	 Material-	 Material-	 Haken-	 Länge	 WLL	 Gewicht	 Preis 
	 durch-	 weg	 geschlos-	 geöffnet	 stärke	 stärke	 öffnung			   pro	 Stück 
	 messer		  sen		  Haken	 Haken				    Stück

	 ³/8	 6	 302	 416	 10	 15	 14	 58	 0,45	 0,32	 15,80 
	 ½	 6	 338	 452	 13	 19	 17	 72	 0,68	 0,66	 18,55
	 ½	 9	 414	 585	 13	 19	 17	 72	 0,68	 0,76	 21,95
	 ½	 12	 490	 719	 13	 19	 17	 72	 0,68	 0,91	 27,45
	 5/8	 6	 394	 508	 16	 23	 22	 90	 1,02	 1,07	 27,80
	 5/8	 9	 470	 641	 16	 23	 22	 90	 1,02	 1,31	 33,00 
	 5/8 	 12	 546	 775	 16	 23	 22	 90	 1,02	 1,71	 -		
	 3/4	 6	 432	 546	 20	 27	 25	 98	 1,36	 1,65	 39,20
	 ³/4	 9	 508	 679	 20	 27	 25	 98	 1,36	 1,95	 46,70
	 ³/4	 12	 584	 813	 20	 27	 25	 98	 1,36	 2,30	 50,15
	 ³/4	 18	 737	 1080	 20	 27	 25	 98	 1,36	 2,85	 64,20
	 7/8	 12	 625	 854	 23	 30	 29	 126	 1,81	 3,33	 79,00
	 7/8	 18	 778	 1121	 23	 30	 29	 126	 1,81	 4,24	 -
	 1	 6	 524	 638	 25	 35	 32	 144	 2,27	 3,87	 82,20	
		  1	 12	 676	 905	 25	 35	 32	 144	 2,27	 -
	 1	 18	 829	 1172	 25	 35	 32	 144	 2,27	 6,00	 -
	 1	 24	 980	 1437	 25	 35	 32	 144	 2,27	 7,52	 153,25 
	 1 ¼	 12	 760	 989	 28	 37	 39	 175	 2,27	 8,12	 -
	 1 ¼	 18	 912	 1255	 28	 37	 39	 175	 2,27	 10,40	 200,00
	 1 ¼	 24	 1064	 1521	 28	 37	 39	 175	 2,27	 12,10	 -
	 1 ½	 12	 823	 1052	 33	 44	 47	 212	 3,40	 12,70	 231,85
	 1 ½	 18	 975	 1318	 33	 44	 47	 212	 3,40	 15,10	 -		
	 1 ½	 24	 1128	 1585	 33	 44	 47	 212	 3,40	 17,10	 -

	 a		  b	 c	 d	 e	 f	 g			    
	 Zoll	 Zoll	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 to	 kg 	 Stück



Telefon 09179/9404-0 · Telefax 09179/9404-90

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

51I

Hochfeste Spannschrauben - Auge/Auge
ähnlich ASTM F1145-92, geschmiedet, hochfester Stahl SAE 1035 
oder 1045, Ausführung: feuerverzinkt, Sicherheitsfaktor 5:1

	 Gewinde-	 Spann-	 Länge	 Länge	 Durch-	 Innere	 Innere	 Länge	 WLL	 Gewicht	 Preis 
	 durch-	 weg	 geschlos-	 geöffnet	 messer	 Weite	 Länge			   pro	 Stück 
	 messer		  sen			   Auge	 Auge			   Stück

	 ³/8	 6	 302	 416	 9	 13	 28	 65	 0,54	 0,32	 15,10 
	 ½	 6	 338	 452	 12	 18	 36	 80	 1,00	 0,66	 18,90
	 ½	 9	 414	 585	 12	 18	 36	 80	 1,00	 0,76	 21,70
	 ½	 12	 490	 719	 12	 18	 36	 80	 1,00	 0,91	 26,50
	 5/8	 6	 394	 508	 14	 21	 43	 98	 1,59	 1,07	 27,10
	 5/8	 9	 470	 641	 14	 21	 43	 98	 1,59	 1,31	 30,25 
	 5/8 	 12	 546	 775	 14	 21	 43	 98	 1,59	 1,71	 34,00	
	 3/4	 6	 432	 546	 17	 25	 53	 113	 2,36	 1,65	 35,00
	 ³/4	 9	 508	 679	 17	 25	 53	 113	 2,36	 1,95	 41,90
	 ³/4	 12	 584	 813	 17	 25	 53	 113	 2,36	 2,30	 45,65
	 ³/4	 18	 737	 1080	 17	 25	 53	 113	 2,36	 2,85	 58,35
	 7/8	 12	 625	 854	 20	 31	 59	 118	 3,27	 3,33	 70,55
	 7/8	 18	 778	 1121	 20	 31	 59	 155	 3,27	 4,24	 88,45
	 1	 6	 524	 638	 22	 36	 74	 155	 4,54	 3,87	 77,45	
	 1	 12	 676	 905	 22	 36	 74	 155	 4,54	 5,09	 96,70
	 1	 18	 829	 1172	 22	 36	 74	 155	 4,54	 6,00	 114,30
	 1	 24	 980	 1437	 22	 36	 74	 197	 4,54	 7,52	 141,45 
	 1 ¼	 12	 760	 989	 29	 45	 88	 197	 6,90	 8,12	 146,90
	 1 ¼	 18	 912	 1255	 29	 45	 88	 197	 6,90	 10,40	 189,00
	 1 ¼	 24	 1064	 1521	 29	 45	 88	 197	 6,90	 12,10	 -
	 1 ½	 12	 823	 1052	 32	 54	 105	 215	 9,71	 12,70	 219,70
	 1 ½	 18	 975	 1318	 32	 54	 105	 215	 9,71	 15,10	 267,60	
	 1 ½	 24	 1128	 1585	 32	 54	 105	 215	 9,71	 17,10	 - 
	 1 ¾	 18	 1060	 1403	 38	 60	 119	 254	 12,70	 23,10	 428,25
	 1 ¾	 24	 1213	 1670	 38	 60	 119	 254	 12,70	 26,30	 -
	 2	 24	 1315	 1772	 45	 69	 146	 308	 16,78	 40,70	 715,00
	 2 ½	 24	 1486	 1943	 51	 79	 165	 344	 27,22	 64,00	 -		
	 2 ¾	 24	 1562	 2019	 57	 83	 178	 381	 34,02	 88,00	 -

	 a		  b	 c	 d	 e	 f	 g			    
	 Zoll	 Zoll	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 to	 kg 	 Stück

Spannschrauben
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Spannschrauben

Hochfeste Spannschrauben - Auge/Gabel
ähnlich ASTM F1145-92, geschmiedet, hochfester Stahl SAE 1035 
oder 1045, Ausführung: feuerverzinkt, Sicherheitsfaktor 5:1

	 Gewinde-	 Spann-	 Länge	 Länge	 innere	 innere	 Bolzen-	 Material-	 Augen-	 Material-	 innere	 innere	 Länge	 WLL	 Gewicht	 Preis 
	 durch-	 weg	 geschlos-	 geöffnet	 Weite	 Länge	 durchmes-	 stärke	 durchmes-	 durchmes-	 Weite	 Länge			   pro	 Stück 
	 messer		  sen		  Gabel	 Gabel	 ser Gabel	 Gabel	 ser Gabel	 ser Auge	 Auge	 Auge			   Stück

	 ³/8	 6	 302	 416	 13	 22	 8	 8	 21	 9	 13	 28	 65	 0,54	 0,34	 16,15 
	 ½	 6	 338	 452	 16	 26	 9,5	 10	 25	 12	 18	 36	 80	 1,00	 0,69	 20,95
	 ½	 9	 414	 585	 16	 26	 9,5	 10	 25	 12	 18	 36	 80	 1,00	 0,78	 23,85
	 ½	 12	 490	 719	 16	 26	 9,5	 10	 25	 12	 18	 36	 80	 1,00	 0,93	 28,50
	 5/8	 6	 394	 508	 18	 33	 13	 13	 33	 14	 21	 43	 98	 1,59	 1,07	 30,40
	 5/8	 9	 470	 641	 18	 33	 13	 13	 33	 14	 21	 43	 98	 1,59	 1,39	 33,50 
	 5/8 	 12	 546	 775	 18	 33	 13	 13	 33	 14	 21	 43	 98	 1,59	 1,71	 38,35	
	 3/4	 6	 432	 546	 23	 38	 15,5	 16	 41	 17	 25	 53	 113	 2,36	 1,76	 40,20
	 ³/4	 9	 508	 679	 23	 38	 15,5	 16	 41	 17	 25	 53	 113	 2,36	 1,95	 46,70
	 ³/4	 12	 584	 813	 23	 38	 15,5	 16	 41	 17	 25	 53	 113	 2,36	 2,43	 50,30
	 ³/4	 18	 737	 1080	 23	 38	 15,5	 16	 41	 17	 25	 53	 113	 2,36	 2,98	 63,55
	 7/8	 12	 625	 854	 27	 44	 19	 18	 48	 20	 31	 59	 118	 3,27	 3,52	 77,55
	 7/8	 18	 778	 1121	 27	 44	 19	 18	 48	 20	 31	 59	 118	 3,27	 4,19	 97,25
	 1	 6	 524	 638	 30	 52	 22	 20	 54	 22	 36	 74	 155	 4,54	 4,05	 86,85	
	 1	 12	 676	 905	 30	 52	 22	 20	 54	 22	 36	 74	 155	 4,54	 5,08	 104,90
	 1	 18	 829	 1172	 30	 52	 22	 20	 54	 22	 36	 74	 155	 4,54	 6,03	 122,00
	 1	 24	 980	 1437	 30	 52	 22	 20	 54	 22	 36	 74	 155	 4,54	 7,39	 149,30 
	 1 ¼	 12	 760	 989	 44	 73	 29	 25	 67	 29	 45	 88	 197	 6,90	 8,80	 172,50
	 1 ¼	 18	 912	 1255	 44	 73	 29	 25	 67	 29	 45	 88	 197	 6,90	 11,00	 208,40
	 1 ¼	 24	 1064	 1521	 44	 73	 29	 25	 67	 29	 45	 88	 197	 6,90	 12,90	 -
	 1 ½	 12	 823	 1052	 52	 70	 35	 27	 80	 32	 54	 105	 215	 9,71	 13,10	 252,20
	 1 ½	 18	 975	 1318	 52	 70	 35	 27	 80	 32	 54	 105	 215	 9,71	 14,70	 297,80	
	 1 ½	 24	 1128	 1585	 59	 70	 35	 27	 80	 32	 54	 105	 215	 9,71	 17,80	 - 
	 1 ¾	 18	 1060	 1403	 59	 85	 41	 33	 90	 38	 60	 119	 254	 12,70	 22,30	 473,50 
	 1 ¾	 24	 1213	 1670	 59	 85	 41	 33	 90	 38	 60	 119	 254	 12,70	 27,50	 -
	 2	 24	 1315	 1772	 64	 93	 51	 39	 108	 45	 69	 146 	 308	 16,78	 42,90	 -
	 2 ½	 24	 1486	 1943	 75	 114	 57	 38	 143	 51	 79	 165	 344	 27,22	 68,00	 -	
	 2 ¾	 24	 1562	 2019	 89	 110	 70	 42	 156	 57	 83	 178	 381	 34,02	 91,00	 -

	 a		  b	 c	 d	 e	 f	 g	 h	 i	 j	 k	 l			    
	 Zoll	 Zoll	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 to	 kg 	 Stück
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Hochfeste Spannschrauben - Gabel/Gabel
ähnlich ASTM F1145-92, geschmiedet, hochfester Stahl SAE 1035 
oder 1045, Ausführung: feuerverzinkt, Sicherheitsfaktor 5:1

	 Gewinde-	 Spann-	 Länge	 Länge	 Innere	 Innere	 Bolzen-	 Material-	 Durch-	 WLL	 Gewicht	 Preis 
	 durch-	 weg	 geschlos-	 geöffnet	 Weite	 Länge	 durchmes-	 stärke	 messer		  pro	 Stück 
	 messer		  sen		  Gabel	 Gabel	 ser Gabel	 Auge	 Auge		  Stück

	 ³/8	 6	 302	 416	 13	 22	 8	 8	 21	 0,54	 0,37	 17,20 
	 ½	 6	 338	 452	 16	 26	 9,5	 10	 25	 1,00	 0,73	 23,00
	 ½	 9	 414	 585	 16	 26	 9,5	 10	 25	 1,00	 0,79	 26,10
	 ½	 12	 490	 719	 16	 26	 9,5	 10	 25	 1,00	 0,96	 30,55
	 5/8	 6	 394	 508	 18	 33	 13	 13	 33	 1,59	 1,37	 33,65
	 5/8	 9	 470	 641	 18	 33	 13	 13	 33	 1,59	 1,31	 36,80 
	 5/8 	 12	 546	 775	 18	 33	 13	 13	 33	 1,59	 1,53	 42,60	
	 3/4	 6	 432	 546	 23	 38	 15,5	 16	 41	 2,36	 1,86	 45,35
	 ³/4	 9	 508	 679	 23	 38	 15,5	 16	 41	 2,36	 2,31	 51,50
	 ³/4	 12	 584	 813	 23	 38	 15,5	 16	 41	 2,36	 2,56	 54,95
	 ³/4	 18	 737	 1080	 23	 38	 15,5	 16	 41	 2,36	 3,11	 68,70
	 7/8	 12	 625	 854	 27	 44	 19	 18	 48	 3,27	 3,71	 84,50
	 7/8	 18	 778	 1121	 27	 44	 19	 18	 48	 3,27	 4,14	 106,10
	 1	 6	 524	 638	 30	 52	 22	 20	 54	 4,54	 4,29	 96,25	
	 1	 12	 676	 905	 30	 52	 22	 20	 54	 4,54	 5,07	 113,20
	 1	 18	 829	 1172	 30	 52	 22	 20	 54	 4,54	 6,62	 129,65
	 1	 24	 980	 1437	 30	 52	 22	 20	 54	 4,54	 7,85	 157,20 
	 1 ¼	 12	 760	 989	 44	 73	 29	 25	 67	 6,90	 9,48	 198,00
	 1 ¼	 18	 912	 1255	 44	 73	 29	 25	 67	 6,90	 11,60	 227,85
	 1 ¼	 24	 1064	 1521	 44	 73	 29	 25	 67	 6,90	 13,00	 271,10
	 1 ½	 12	 823	 1052	 52	 70	 35	 27	 80	 9,71	 13,60	 284,85
	 1 ½	 18	 975	 1318	 52	 70	 35	 27	 80	 9,71	 14,30	 328,05	
	 1 ½	 24	 1128	 1585	 59	 70	 35	 27	 80	 9,71	 18,40	 396,80 
	 1 ¾	 18	 1060	 1403	 59	 85	 41	 33	 90	 12,70	 25,00	 516,60
	 1 ¾	 24	 1213	 1670	 59	 85	 41	 33	 90	 12,70	 28,70	 664,00
	 2	 24	 1315	 1772	 64	 93	 51	 39	 108	 16,78	 45,40	 923,25
	 2 ½	 24	 1486	 1943	 75	 114	 57	 38	 143	 27,22	 73,00	 2133,00	
	 2 ¾	 24	 1562	 2019	 89	 110	 70	 42	 156	 34,02	 98,00	 2651,00

	 a		  b	 c	 d	 e	 f	 g	 h			    
	 Zoll	 Zoll	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 to	 kg 	 Stück

Spannschrauben


