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BAU-AUFZUGSROLLE

		  mit Schlaufe	 mit Kausche-Ring +	 mit Sicherheits-	 je +/- Meter
	 Durch-	 in 	 Karabiner 120 x 11 in 	 lasthaken in 	 in 
	 messer	 Hanfseil	 PP-Seil	 Hanfseil	 PP-Seil	 Hanfseil	 PP-Seil	 Hanfseil	 PP-Seil

	 16 mm	 29,00	 22,00	 31,00	 24,00	 34,00	 27,00	 1,10	 0,80
	 18 mm	 31,65	 27,00	 34,50	 29,00	 37,00	 32,00	 1,25	 1,05
	 19 mm	 32,70	 30,00	 39,00	 33,00	 41,00	 36,00	 1,40	 1,20
	 20 mm	 37,00	 33,00	 42,00	 35,00	 46,00	 39,50	 1,50	 1,30
	 22 mm	 48,00	 38,50	 51,00	 41,00	 55,00	 45,00	 2,00	 1,50

20,0 m Nutzlänge. 
Aus Hanf WI oder Polypropylen-Seil EN 699

HANDAUFZUGSEILE

	 120	 140	 160	 190	 220	 250	 300
	 22	 26	 26	 28	 28	 30	 32
	 250	 250	 250	 250	 350	 350	 350
	 250	 260	 270	 340	 385	 400	 455
	 1,3	 1,45	 1,55	 2,25	 2,6	 2,7	 3,5
	 42,00	 44,00	 46,00	 49,00	 53,00	 61,00	 98,00

GERÜST-BINDESTRICK
	 Material	 Durchmesser	 /Stück	 /Stück	 /Stück
			   2,0 m lang	 2,5 m lang	 3,0 m lang

	 Jute	 8 mm	 0,63	 0,68	 0,84
		  10 mm	 0,89	 0,99	 1,14 
	 Sisal	 8 mm	 0,80	 1,01	 1,10
		  10 mm	 0,98	 1,10	 1,22
	 Hanf	 8 mm	 0,89	 1,01	 1,19
		  10 mm	 1,10	 1,25	 1,36
	 Polypropylen	 8 mm	 0,87	 0,98	 1,10
	 weiß-blau	 10 mm	 1,01	 1,13	 1,22
	 Polypropylen	 8 mm	 0,87	 0,98	 1,13
	 weiß-rot	 10 mm	 1,05	 1,17	 1,25

Rollendurchmesser mm
Für Seil Ø bis 
Zul. Last am Haken
Baulänge ca. mm
Gewicht ca. kg.
/Stück

Kreuzbügel 
Typ B

Aufzugsrollen-Konsole
Stahl, feuerverzinkt mit zwei angeschweißten Halb-Kupplungen, 
zur Befestigung an Rohr-Rahmengerüsten mit Einhangöse.

Aufzugsrollen-Konsole 
mit 2 Gerüstschellen
L = 0,80 m
B = 0,80 m
Gewicht = 8,2 kg
Art.-Nr. AK. 01

/Stück   145,00
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FASERSEILSCHLINGEN

			   Langhanf - 1 m Umfang			  Polypropylen - 1 m Umfang			 Polyamid (Perlon) - 1 m Umfang
	 Seil-Ø	 Tragkraft*	 Preis	 je weitere	 Tragkraft*	 Preis	 je weitere	 Tragkraft*	 Preis	 je weitere
	 mm	 kg	 	 m/	 kg	 	 m/	 kg	 	 m/

Endlos, gedreht, ohne Verdickung 
EN 1492-4

	 16	   500	 13,20	   4,25	   960	 13,30	 3,60	 1350	 17,00	 4,85
	 18	   600	 13,60	   4,70	 1200	 13,70	 3,95	 1700	 18,00	 5,80
	 20	   700	 13,90	   5,00	 1500	 14,30	 5,10	 2200	 19,00	 6,75
	 22	   860	 14,80	   5,85	 1800	 14,90	 5,20	 2600	 21,00	 8,20
	 25	 1000	 15,80	   6,90	 2200	 15,70	 6,00	 3300	 23,00	 10,05
	 28	 1400	 18,30	   8,45	 2800	 17,30	 7,00	 4200	 25,20	 12,30
	 30	 1600	 19,10	   9,25	 3000	 17,90	 7,55	 4600	 26,60	 13,65
	 32	 1800	 21,30	 10,55	 3400	 19,60	 8,50	 5200	 29,70	 15,55
	 35	 2300	 22,60	 11,85	 4000	 21,00	 9,90	 6200	 32,50	 18,40
	 40	 2800	 27,40	 15,55	 5200	 24,20	 12,15	 7600	 37,40	 22,90
	 45	 3200	 31,70	 18,45	 6400	 31,00	 16,40	 9000	 43,70	 28,50
* Tragkraftangaben mit 8-facher Sicherheit und einfacher Aufhängung

			   Langhanf 1 m Nutzlänge			  Polypropylen 1 m Nutzulänge		 Polyamid (Perlon) 1 m Nutzlänge
	 Seil-Ø	 Tragkraft*	 Preis	 je weitere	 Tragkraft*	 Preis	 je weitere	 Tragkraft*	 Preis	 je weitere
	 mm	 kg	 	 m/	 kg	 	 m/	 kg	 	 m/

Mit 2 Schlaufen, gespleißt
EN 1492-4

	 12	   125	 10,20	   1,30	   250	 10,00	 0,70	   375	 13,00	 1,55
	 14	   155	 11,40	   1,80	   350	 10,80	 0,80	   510	 15,00	 2,05
	 16	   250	 13,00	   2,25	   480	 11,80	 1,05	   680	 16,60	 2,60
	 18	   300	 14,20	   2,60	   600	 12,30	 1,25	   850	 19,20	 3,25
	 20	   350	 16,50	   3,30	   750	 14,30	 1,60	 1100	 22,30	 4,00
	 22	   430	 18,50	   4,20	   900	 15,70	 1,85	 1300	 24,30	 4,90
	 24	   500	 20,20	   4,70	 1100	 17,10	 2,05	 1500	 28,30	 5,80
	 26	   600	 22,20	   5,30	 1200	 18,70	 2,45	 1800	 29,50	 6,85
	 28	   700	 24,70	   6,10	 1400	 20,40	 2,95	 2100	 37,00	 7,95
	 30	   800	 27,70	   7,00	 1500	 22,40	 3,35	 2300	 40,50	 9,05
	 32	   900	 30,50	   7,80	 1700	 24,70	 3,80	 2600	 46,60	 10,30
	 36	 1200	 36,00	   9,30	 2200	 31,30	 6,00	 3200	 55,50	 12,30
	 40	 1400	 46,50	 11,70	 2600	 39,60	 7,40	 4000	 72,00	 16,15
	 50	 2000	 61,50	 19,00	 3500	 58,50	 10,50	 5500	 118,00	 25,30
	 60	 2500	 124,00	 28,00	 5000	 84,00	 17,00	 8000	 187,00	 36,20
* Tragkraftangaben mit 8-facher Sicherheit und einfacher Aufhängung
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	 Artikel-	 Seil-Ø	 Seil-Höchstzug-	 Tragkraft kg bei	 Gewicht ca.	 Preis  
	 nummer	 in mm	 kraft daN	 8-fach-Sicherh.	 Kg/100 m	 für 1 Meter

FASERSEILE

	 WI.  6	   6	   160	   20	   2,6	 0,16
	 WI.  8	   8	   280	   35	   4,7	 0,38
	 WI.10	 10	   430	   54	   6,5	 0,43
	 WI.12	 12	   600	   75	   9,5	 0,68
	 WI.14	 14	   705	   95	 12,3	 0,86
	 WI.16	 16	 1000	 125	 15,2	 1,11
	 WI.18	 18	 1250	 156	 19,6	 1,24
	 WI.19	 19	 1320	 165	 22,0	 1,40 
	 WI.20	 20	 1550	 194	 24,6	 1,60
	 WI.22	 22	 1800	 225	 29,8	 1,92
	 WI.24	 24	 2220	 280	 32,6	 2,24

Hanfseile W I

	 Artikel-	 Seil-Ø	 Seil-Höchstzug-	 Tragkraft kg bei	 Gewicht ca.	 Preis  
	 nummer	 in mm	 kraft daN	 8-fach-Sicherh.	 kg/100 m	 für 1 Meter

	 PA.  4	 4	 370	 46	 0,9	 0,25		
	 PA.  6	 6	 793	 99	 2,0	 0,35
	 PA.  8	 8	 1380	 172	 4,0	 0,60
	 PA.10	 10	 2120	 265	 6,0	 0,89
	 PA.12	 12	 3010	 376	 8,0	 1,24
	 PA.14	 14	 4000	 500	 11,0	 1,62
	 PA.16	 16	 5190	 648	 15,0	 2,08
	 PA.18	 18	 6430	 803	 19,0	 2,62
	 PA.20	 20	 7920	 990	 23,0	 3,22
	 PA.22	 22	 9400	 1175	 28,0	 3,92
	 PA.24	 24	 11200	 1400	 32,0	 4,65
	 PA.26	 26	 12900	 1612	 36,0	 5,45
	 PA.28	 28	 14900	 1862	 40,5	 6,35
	 PA.30	 30	 16900	 2112	 47,0	 7,24
	 PA.35	 35	 24000	 3000	 65,0	 9,86

Preise für WI- und PA-Seile gültig für Trossen ca. 220 Meter, unter 200 m 15 %, unter 100 m 25 % Aufpreis

Polyamidseile ISO 1140-A-1, thermisch stabil, 3-litzig

	 Artikel-		  Sprossen	 Grundpreis 	 Mehrpreis  
	 nummer	 Seil	 per  Meter	 je 1 Meter	 je 1 Meter

	 LHS16.3	 Langhanf Ø 16	 3	 38,00	 26,00
	 LHS16.4	 Langhanf Ø 16	 4	 45,00	 33,00
	 PPS16.3	 Polypropylen Ø 16	 3	 36,00	 24,00
	 PPS16.4	 Polypropylen Ø 16	 4	 43,00	 31,00

Sprossenbreite 35 cm

Strickleitern mit 2 gespleißten Aufhängeösen, Eschenholzsprossen
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FASERSEILE

	 Artikel-	 Seil-Ø	 Seil-Höchstzug-	 Tragkraft kg bei	 Gewicht ca.	 Preis  
	 nummer	 in mm	 kraft daN	 8-fach-Sicherh.	 kg/100 m	 für 1 Meter

	 PP.004	 4	 278	 35	 0,63	 0,10	
	 PP.006	 6	 592	 74	 1,10	 0,14
	 PP.008	 8	 1010	 126	 2,80	 0,27
	 PP.010	 10	 1540	 192	 4,40	 0,38
	 PP.012	 12	 2160	 270	 5,70	 0,52
	 PP.014	 14	 2850	 356	 7,60	 0,62
	 PP.016	 16	 3700	 462	 10,00	 0,81
	 PP.018	 18	 4620	 577	 13,00	 1,00
	 PP.020	 20	 5610	 701	 16,00	 1,24
	 PP.022	 22	 6710	 839	 19,00	 1,46
	 PP.024	 24	 7880	 985	 22,00	 1,65
	 PP.026	 26	 9150	 1143	 26,00	 1,97
	 PP.030	 30	 10500	 1312	 34,50	 2,68
	 PP.035	 35	 16000	 2000	 47,00	 4,80
	 PP.040	 40	 20400	 2550	 62,00	 5,95
	 PP.044	 44	 24300	 3037	 75,00	 Anfrage

Polypropylenseile gedreht, EN 1346-A-PP2

	 Artikel-	 Seil-Ø	 Seil-Höchstzug-	 Tragkraft kg bei	 Gewicht ca.	 Preis  
	 nummer	 in mm	 kraft kp	 8-fach-Sicherh.	 kg/100 m	 für 1 Meter

	 PA.01F	 1	 30	 4	 0,07	 0,06
	 PA.015F	 1,5	 49	 6	 0,13	 0,07
	 PA.02F	 2	 93	 12	 0,18	 0,07
	 PA.025F	 2,5	 137	 17	 0,28	 0,08
	 PA.03F	 3	 157	 20	 0,51	 0,10
	 PA.04F	 4	 270	 35	 0,90	 0,16
	 PA.05F	 5	 530	 55	 1,35	 0,25
	 PA.06F	 6	 610	 77	 2,00	 0,36
	 PA.08F	 8	 1090	 138	 3,58	 0,66
	 PA.10F	 10	 1670	 212	 5,60	 0,95
	 PA.12F	 12	 2430	 310	 8,10	 1,36
	 PA.14F	 14	 3200	 400	 11,00	 1,88
	 PA.16F	 16	 4260	 545	 14,30	 2,45
	 PA.18F	 18	 5390	 688	 18,10	 3,08
	 PA.20F	 20	 6570	 838	 22,30	 3,84 
	 PA.22F	 22	 7940	 985	 25,00	 4,60 
	 PA.24F	 24	 9460	 1175	 28,00	 5,53

Polyamidseile DIN 83307, Perlonseile Rundgeflecht, 8-fach

Ø

Preis für PP-PA-Seile gültig für Trossen ca. 220 Meter. Unter 200 m 15 %, unter 100 m 25 % Aufpreis.
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Werkstoff	 Eigenschaften
	Marken-	 Garn-	 Spez.	 Festigkeits-	 Wasser-	 Knoten-	 Licht-	 Bruch-	 Scheuer-
	namen	 festigkeit	 Gewicht	 abfall durch	 aufnahme	 festigkeit	 beständig-	 dehnung	 festigkeit
				   Feuchtigkeit			   keit
		 g/dtex	 kg/dm³	 %	 %	 %	 %	 %

Vergleichende Übersicht synthetische Fasern

Werkstoff	 Eigenschaften
	Wasch-	 Säuren	 Benzin	 Diesel und	 Lösungs-	 Alkalien	 Elektr.	 Temp.	 Erwei-	 Schmelz- 
	temp.	 (50% 		  Schmieröl	 mittel	 (Laugen)	 Eigen-	 grenze	 chungs-	 temp. 
		 konzentr.)					     schaften	 kurzzeitige	 temp. 
		 25°C/100°C						      Belastg. 
	°C	 Restwert %						      ca. °C	 ca. °C	 ca °C

Polyamid (PA) 6	 50 - 60	 17 / 5 -10	 ohne	 ohne	 Ameisensäure	 beständig	 gute Isolier-	 130	 170	 215 
(Perlon)			   Einfluß	 Einfluß	 Essigsäure	 gegen	 fähigkeit	  
(Nylon) 66					     bei hohen	 schwache	 schlechter		  210	 255 
					     Temp.	 Laugen	 Leiter
Polyester (PE5)	 80 - 90	 80 / 0	 ohne	 ohne	 Phenole	 beständig	 sehr gute	 170	 225	 260 
(Trevira, Diolen,			   Einfluß	 Einfluß	 Kresole	 geg. Laugen	 Isolier- 
Dacron, Terylen)					     Zinkchlorid	 bei 20° C	 fähigkeit
						      wird aufgelöst 
						      von Laugen 
						      bei 100° C
Polypropylen (PP)	 30	 ohne	 ohne	 ohne	 geringer	 beständig	 ausgez.	 80	 140	 170 
(Splitfaser,		  Einfluß	 Einfluß	 Einfluß	 Einfluß	 geg. schwache	 Isolier- 
Polyhanf)						      Laugen	 fähigkeit
Polyethylen (PE)	 30	 ohne	 ohne	 ohne	 geringer	 beständig	 ausgez. Isolier-	 70	 120	 150 
		  Einfluß	 Einfluß	 Einfluß	 Einfluß		  fähigkeit	
Aramid (Kevlar,	 80 - 90	 teilweise gute	 ohne	 ohne	 geringer	 teilweise gute	 ausgez.	 400	 -	 verkohlt 
Twaron, Technora)		  Beständigkeit	 Einfluß	 Einfluß	 Einfluß	 beständigkeit	 Isolier-			   bei ca. 
							       fähigkeit			   500° C
LCP, Vectran	 60	 sehr gute	 ohne	 ohne	 geringer	 sehr gute	 ausgez. Isolier-	 200	 -	 330
		  Beständigkeit	 Einfluß	 Einfluß	 Einfluß	 Beständigkeit	 fähigkeit
PVA	 50	 gute	 ohne	 ohne	 geringer	 sehr gute	 ausgez. Isolier-	 120	 220	 240 
		  Beständigkeit	 Einfluß	 Einfluß	 Einfluß	 Beständigkeit	 fähigkeit

Verhalten von Seilen aus synthetischen Fasern gegenüber verschiedenen Einflüssen.

Polyamid (PA)	 Perlon, Nylon	 7 - 8 	 1,14	 5 - 10	 1 - 7	 60 - 65	 gut	 16 - 27	 sehr gut 
6 und 66	 Nylsuisse 
	 Enkalon
Polyester (PES)	 Diolen, Trevira	 7 - 8,4	 1,38	 0	 0,5 - 2	 55 - 60	 sehr gut	 10 - 16 	 sehr gut
	 Dacron 
	 Tersuisse
Polypropylen (PP)	 Hostalen	 ca. 5	 0,91	 0	 0	 55 - 65	 nur	 14 - 24	 befriedigend
multifil	 Softlene						      ausgerüstet 
	 Leolene						      gut
Polypropylen (PP)	 Leolene	 ca. 7	 0,91	 0	 0	 55 - 65	 nur	 12 - 20	 befriedigend
hochfest	 Arova						      ausgerüstet
	 Betelon						      gut
Polyethylen (PE)	 Lupolen	 ca. 4,5	 0,96	 0	 0	 50 - 60	 gut	 15 - 30	 befriedigend
	 Vestalen 
	 Wetalen
Polyethylen (PE)	 Dyneema	 28 - 38	 0,96	 0	 0	 35 - 50	 gut	 2 - 4	 gut
multifil, hochfest	 Spectra
Aramid	 Twaron, Kevlar	 20 - 25	 1,44	 0	 2 - 5	 30 - 40	 schlecht	 2 - 4 	 mangelhaft 
	 Technora
LCP	 Vectran	 22 - 25	 1,41	 0	 1	 30 - 35	 schlecht	 3,5	 gut
PVA		  15 - 16	 1,8	 3 - 5	 2 - 5	 45 - 50	 gut	 5,4	 befriedigend
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Sicherheitsausrüstung

Komplett-Sets
Die Komplett-Sets bieten eine Grundausstattung für spezielle Anwendungsfälle. Alle Sets sind verwendungsbereit ein-
schl. Zubehör, sie können bei Bedarf mit zusätzlichen Komponenten ergänzt und so auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
werden.

Bestandteile	 Beschreibung / Ausstattung	 Art.-Nr.	 /Stück

Set Nr. 1
Anwendungsbereiche: u. a. auf Trägern und an Absturzkanten; Tätigkeiten: z. B. Zimmerleute, Stahlbauer, Monteure

Set Nr. 2
Anwendungsbereiche: u. a. auf Leitern und an Fassaden; Tätigkeiten: z. B. Bauberufe, Stahlbauer, Monteure

Bestandteile	 Beschreibung / Ausstattung	 Art.-Nr.	 /Stück

Bandfalldämpferseil 1,5 m

mitlaufendes 

Auffanggerät

Sicherheitsseil 15 m

HT 11	 Auffanggurt, Rückenfangöse, verstellbare Beingurte	 10002	 
STOPFOR P	 mitlaufendes Auffanggerät (Seilkürzer), integrierte Falldämpfung nicht abnehmbar,	 34118	
0,3-41 - 15-41	 Länge Verbindungsmittel 0,30 m, Polyamid-Sicherungsseil 14 mm Ø, 
	 Länge 15 m, mit Karabiner M41	
Tragtasche	 Gerätetasche aus Polyamid, Maße: ca. 430 x 310 x 150 mm	 10542	 
Komplett-Set Nr. 2		  30628	 182,00 

HT 22	 Auffanggurt, Rückenfangöse, verstellbare Beingurte, zentrale Anschlagöse	 14002	    
	 im Brustbereich (D-Ring)
LCA 12 1,5-10-51	 Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer, Länge 1,50 m	 10832	 
Tragtasche	 Gerätetasche aus Polyamid, Maße: ca. 430 x 310 x 150 mm	 10542	 
Komplett-Set Nr. 1		  30618	 163,00 
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SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

Set Nr. 3
Anwendungsbereiche: u. a. auf Leitern und an Fassaden; Tätigkeiten: z. B. Bauberufe, Stahlbauer, Monteure

Bestandteile	 Beschreibung / Ausstattung	 Art.-Nr.	 /Stück

mitlaufendes 

Auffanggerät

Anschlagseil 2 m

Sicherheitsseil 15 m

Set Nr. 6
Anwendungsbereiche: u. a. auf Flachdächern, Plattformen, Schrägdächern; Tätigkeiten: z. B. Zimmerleute, Dachdecker

Bestandteile	 Beschreibung / Ausstattung	 Art.-Nr.	 /Stück
HT 22	 Auffanggurt, Rücken- und Brustfangöse, verstellbare Bein- und Schultergurte	 14002	
Blocfor 10-46-10	 Höhensicherungsgerät, integrierte Falldämpfung, Gewicht 4,40 kg	 13682	
	 Verbindungsmittel 10 m Drahtseil 4,7 mm Ø
LS 30-2-10	 Gurtband - Verbindungsmittel für den horizontalen Einsatz des bloctor 10	 35032	
LC 2-BB	 Verbindungsmittel (Anschlagseil), Länge 2,00 m, 2 Schlaufen, 10 cm Ø	 10652	
Tragkoffer I	 Gerätekoffer aus Kunststoff, Maße: ca. 550 x 280 x 270 mm	 12282	
Komplett-Set Nr. 6		  30668	 696,00

HT 22	 Auffanggurt, Rückenfangöse, verstellbare Beingurte, zentrale Anschlagöse	 14002	  
	 im Brustbereich (D-Ring)
STOPFOR P	 mitlaufendes Auffanggerät (Seilkürzer), integrierte Falldämpfung nicht abnehmbar,	 34118	
0,3-41-15-41	 Länge Verbindungsmittel 0,30 m, Polyamid-Sicherungsseil 14 mm Ø, Länge 15 m, 
	 mit Karabiner M41	
LC 2-BB	 Verbindungsmittel (Anschlagseil), Länge 2,00 m, 2 Schlaufen 10 cm	 10652	
Tragkasten I	 Geräte-Tragkasten aus Kunststoff, Maße: ca. 550 x 280 x 270 cm	 12282	
Komplett-Set Nr. 3		  30638	 232,00
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ABDECKPLANEN UV-stabilisiert

			   Schnittmaß	 Gewicht kg		
	 Artikel Nr.	 Fläche  qm	  m x m	 p. St.	 Farbe	 /Stück

PE-Gewebeplanen 
(Bändchengewebe ca. 180g/qm) mit Aluminium-Ösen in 0,5 m Abständen, UV-stabilisiert

	                                     Auch in weiß-transparent lieferbar.

	 138-01	 6	   2 x 3	 1,08	 grün	 5,30
	 138-02	   12	   3 x 4	 2,16	 grün	 10,60
	 138-03	 15	   3 x 5 	 2,70	 grün	 13,25
	 138-04	 18	   3 x 6 	 3,24	 grün	 15,90
	 138-05	 20 	    4 x 5 	 3,60	 grün	 17,65
	 138-12	 24 	    4 x 6 	 4,32	 grün	 21,15
	 138-20	 32 	    4 x 8 	 5,76	 grün	 28,25
	 138-06	 30 	    5 x 6	 5,40	 grün	 26,50
	 138-13	 40 	    5 x 8	 7,20	 grün	 35,30
	 138-07	 48	   6 x 8	 8,64	 grün	 42,35
	 138-08	 60 	    6 x 10	 10,80	 grün	 52,95		
	 138-14	 72 	    6 x 12	 12,96	 grün	 63,50		
	 138-09	 80	   8 x 10	 14,40	 grün	 70,55
	 138-11	 96	   8 x 12	 17,28	 grün	 84,70
	 138-15	 112	   8 x 14	 20,16	 grün	 98,80
	 138-16	 100	 10 x 10	 18,00	 grün	 88,20
	 138-10	 120	 10 x 12	 21,60	 grün	 105,85
	 138-17	 140	 10 x 14	 25,20	 grün	 123,50
 	 138-18	 200	 10 x 20	 36,00	 grün	 176,40
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SEITENSCHUTZNETZE
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Gurtschnellverschlüsse 
bei Größe:
2,0 x 5	 20 Stück 
2,0 x 10	 34 Stück

Seitenschutznetze
Als Seitenschutz an Gerüsten oder als seitliche Absicherung bei 
Arbeiten auf geneigten Dachflächen an Flachdächern, Brücken, etc. 
bieten Schutznetze klare Vorteile; geringes Gewicht, schnelle Montage 
und Demontage sowie minimaler Platzbedarf bei Lagerung und 
Transport. Sie dienen der Absturzsicherung von Personen und schützen 
vor herabfallenden Gegenständen.

Ob Standardmaße oder Spezialanfertigungen - die Fertigung unserer 
Netze erfolgt nach den Anforderungen der Berufsgenossenschaften 
und nach DIN 32767 und europäischer Norm EN 1263-1. Unsere 
praktischen Gurtschnellverschlüsse sorgen „ruckzuck“ - sogar mit 
Arbeitshandschuhen - für eine schnelle Anbringung der Netze. 
Montageanweisungen entnehmen Sie bitte unserer Montageanleitung 
für Auffangnetze und Seitenschutznetze. 
Jede Größe ist lieferbar, Standardgrößen sofort ab Lager.

Seitenschutznetze EN 1263-1, PP-hochtest
5	 100	 A2	 2,0 x 5	 22033..	 35,00 
5	 100	 A2	 2,0 x 10	 22034..	 65,00

Mit eingenähten Gurtschnellverschlüssen
5	 100	 A2	 2,0 x 5	 22050..	     54,00 
5	 100	 A2	 2,0 x 10	 22060..     	 99,00

Zubehör
Gurtschnellverschluß		  60 cm	 22180..	 1,60 
PP-Seil		  10 mm Ø	 220 mm	 PP10	 56,00

2013
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AUFFANGNETZE

Auffangnetze EN 12631 

 
Auffangnetze Form C - Material: PPM knotenlos

5	 60	 B1	 beliebig	 11530..	 7,15/m² 
5	 45	 B1	 beliebig	 11540..	 8,90/m²
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Zubehör:

Aufhängeseil (Zum Befestigen des Schutznetzes am Aufhängepunkt)

PA, 12 mm,1 Seite Schlaufe, 2,5 m Länge	 	 10,00 
PP-Seil 10 mm  Ø        220 m lang	 	 56,00

Aufbewahrungssäcke
Aufbewahrungssack für 1,20 +0,85 m, 2 Trageschlaufen 	 25,00

Pre
is 
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Auflegenetz aus Polypropylen

Mit Flachkarabinerhaken alle 75 cm, Farbe 01/07	 

2	 20		  beliebig	 11210..01	 Anfrage

Fest mit dem Netz verbunden, mit Kabelbinder alle 75 cm	
2	 20		  beliebig	 11211..01 	 Anfrage
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AUFFANGNETZE

Auffangnetze 
Personenabstürze mit schweren oder sogar tödlichen Verletzungen 
sowie das Herabfallen von Gegenständen in die Unterbereiche 
von Baustellen, z.B. im Freileitungsbau, beim Hausbau etc., lassen 
sich mit Auffangnetzen vermeiden. Horizontal angebracht, dienen 
sie der wirksamen Unfallverhütung nach den Sicherheitsregeln der 
Bauberufsgenossenschaften. Die Fertigung erfolgt nach DIN 32767 
und europäischer Norm EN 1263-1. Die normengerechte Qualität 
unserer Netze wurde durch die Seilprüfstelle Bochum bestätigt. 
Für die Montage fordern Sie bitte unsere Montageanleitung an. 

Europäische Norm
In Kürze wird mit Erscheinen die europäische Norm für Schutznetze  
„EN 1263-1“ in Kraft treten. Unsere Netze entsprechen bereits heute 
dieser Norm. Folgende Netztypen sind hierfür festgelegt: 

	 Typ A1 	 EA = 2,3 kJ 	 MW =   60 mm 
	 Typ A2 	 EA = 2,3 kJ 	 MW = 100 mm  
	 Typ B1 	 EB = 4,4 kJ 	 MW =   60 mm 
	 Typ B2	 EB = 4,4 kJ 	 MW = 100 mm 

Jährliche Prüfung 
Jedes Schutznetz muß nicht nur mit dem Namen des Herstellers oder 
Importeurs versehen sein, sondern auch mit dem Herstellungsjahr und  
-monat. Die vorgeschriebene jährliche Prüfung erfolgt, indem Sie 
einen der eingearbeiteten Prüffäden des betreffenden Netzes an den 
Hersteller oder eine anerkannte Materialprüfanstalt zur Überprüfung 
der Garnhöchstzugkraft schicken. Den jährlichen Prüftermin können Sie 
jederzeit dem am Netz befindlichen „Ticket“ entnehmen. 

Beschädigung und Reparatur 
Schutznetze mit defekten Maschen, abgenutzten Randseilen oder 
Kauschen dürfen nicht eingesetzt werden. Sie müssen fachgerecht vom 
Hersteller repariert werden. 

Hinweise 
Jede Größe ist lieferbar. Unsere Auffangnetze sind aus hochfestem 
Polypropylen Multifilament (PPM) und umlaufend mit robustem Randseil 
(Bruchkraft mind. 30 kN) eingefaßt. Auf Wunsch können wir die Netze  
rundherum mit Kauschen versehen. Unter 5 m² 100% Aufschlag! Für Netze 
unter 10 Quadratmeter berechnen wir einen Nettozuschlag von 35% zu 
den Listenpreisen, für Netze unter 20 Quadratmeter einen Nettozuschlag 
von 20%. Standardgrößen sind von dieser Regelung ausgenommen. 
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CONTAINER-ABDECKUNGEN

Container-Netze - Material: PPM knotenlos
3,0	 45	 beliebig	 55070	 4,10/m² 
3,0	 45	 3,5 x 5	 55071	 71,75 
3,0	 45	 3,5 x 6	 55072	 86,10 
3,0	 45	 3,5 x 7	 55073	 100,45 
3,0	 45	 3,5 x 8	 55074	 114,80

Container-Bändchengewebe, ca. 610 g/m², grün oder blau
Gewebe		  3,5 x 5	 55101	 110,00 
Gewebe		  3,5 x 6	 55102	 132,00 
Gewebe		  3,5 x 7	 55103	 155,00 
Gewebe		  3,5 x 8	 55104	 177,00
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Pritschenwagen und Anhänger Abdecknetze
3,0	 45	 2 x 3	 2360-45-01		 28,00/St. 
4,0	 45	 2,5 x 3,5	 2360-45-02		 38,00/St. 
3,0	 45	 3 x 4	 2360-45-03		 48,00/St.


