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HANDBETÄTIGTE HUBMAGNETE

Seit 25 Jahren heben die Permanent-Lasthebema-
gnete von TECNOMAGNETE flache und runde 
Lasten auf der ganzen Welt. Es wurden bisher 
mehr als 50.000 Geräte installiert. Der 
Geist der Innovation - die trei-
bende Kraft bei TECNOMA-
GNETE - hat zur neuen 
revolutionären Baureihe 
„MaxX“ geführt.

MaxX-Last-
hebemagnete 

haben minimale 
Aussenmasse und 

sind äusserst kompakt. Sie sind 
geeignet, empfohlene Lasten vom 

20- bis 50-fachen ihres Eigengewichts zu tragen. Das 
fortschrittliche Design hat zu Veränderungen sowohl der 
inneren wie auch der äusseren Konstruktion geführt. 
Dadurch wird eine bisher nie erreichte Robustheit und 
Zuverlässigkeit erzielt. Die ‘neutrale Krone’ verhindert die 
Streuung des Magnetflusses und erlaubt somit optimale 
Leistung auch bei grossem Luftspalt. Der neue paten 
tierte Magnetkreis - zusammen mit dem Einsatz von 
Magneten mit hoher spezifischer Energie - bewirkt eine 
bisher unerreichte Kraftkonzentration. Somit wird ein 
Sicherheitsfaktor von 3 bei empfohlener Last ermöglicht.

Magnetisches Heben ist angenehm, ein-
fach, kostengünstig und sicher.
Die Last wird schonend behandelt und niemals be
schädigt. Es entsteht eine perfekte Arbeitsergonomie, und 
die vorhandenen Lagerbereiche werden optimal genutzt.

MaxX macht Ihre Lasten leichter!

Innovation
... durch Erfahrung

			   A 	  B 	  C 	  D 	  E 	  F 	 G 					     (mm)

	 125	 3,7	 121	 79	 77	 76	 77	 44	 30	 125	 50	 20	 10	 1000	 475,00

	 250	 5	 181	 79	 79	 140	 63	 43	 35	 250	 100	 20	 10	 1500	 690,00

	 500	 15	 242	 106	 101	 194	 88	 60	 52	 500	 200	 25	 15	 2000	 920,00

	1000	 35	 339	 133	 140	 284	 88	 60	 52	 1000	 400	 40	 25	 3000	1600,00

	1500	 70	 416	 166	 171	 354	 122	 87	 64	 1500	 600	 45	 30	 3000	2085,00

	2000	 95	 441	 186	 192	 374	 122	 87	 64	 2000	 800	 55	 35	 3000	2820,00

Typen  ·  Abmessungen  ·  Gewichte  ·  Tragkraft
Modell	 Gew.	 Abmessungen	 Last	 Wandstärke	 Länge	 Preis 

		  (kg)	 (mm)	 (kg)	 min. (mm)	 max.	 


